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JAK UVrTAME 

XI. SJEZD KSC? 


Jedna vec nas tak trochu na vAs mrzi, 
a to vam musime fici predevsim: hnutt 
svazarmovskych uderek, ktere zapustilo 
kofeny na Jachymovsku, se rozsifilo pfi- 
mo lavinovite po cele republice; raarne 
vsak mezi stovkami uderek patrame po 
nejak6 radisticke. A prece „Pol:yny 
Ustredniho vyboru Svazarmu k dalslmu 
rozvoji svazarmovskych uderek''"' dopo- 
rucuji, aby se uderky ustavovaly na 
ysech zavodcch, doiech a hutich, kde 
jsou zakladm orgamsace, kluby nebo 
jejich pobocky, s diem jeste vice pomoci 
budovatelskemu hnutf v duchu dopisu 
OV KSC. Proto se maji novti uderky 
ustavovat zvlaste na pocest XI. sjezdu 
Komunisticke strany Ceskoslovenska. 

Neni jiste nahodou, ze tarn, kde maji 
liderky svou kolebku, totiz mezi jachy- 
movskymi horniky, rozhodl se kolektiv 
radistui z Ostrova u Jachymova vybu- 
dovat vlastnimi silami retranslacni te- 
levisni stanici, svuj ukol splnil a pfiblizil 
tim cely Karlovarsky" kraj kultumimu 
zivotu cele republiky. Pravda, soudruzi 
Langmiiller, Barta, Ricliter a ostatni se 
neohlasili jako svazarmovska uderka, ale 
ve skutecnosti jejich kolektiv nicim ji- 
n^m vlastne nebyl a rovnez jejich vy- 
kony-zvlaste pri stavbe anteny - byly 
vpravde udernicke. 

Jedna vlaStovka vsak jaro nedeld. Je 
treba, aby hnuti svazarmovskych ude¬ 
rek proniido i do naSich klubu a odbo- 
£ek, nebot’ ukolu pro tento rok mame vie 
nez dost. Zvlaste je nutn6 zamyslit se 
jeste nyni, jak chceme pomoci svymi 
znalostmi siroke verejnosti, jak dostat 
nasi odbornost mimo steny dilen Ci 
vrcholky hor. Mame na mysli dalsi vy- 
znamny dokument, schvaleny v minu- 
lych tydnech tJstfednim vyborem. Jde 
o dohodu mezi Svazarmem a minister- 
stvem zemedelstvi o prohloubeni spolu- 
prace a pomoci Svazarmu pri budovani 
social!sticks vesnice. Tento dokument 
vyslovne hovofi i o nas, radistech, kdyz 
uvadi: 

,,V mistech, kde jsou ( radiokluby nebo 
vyspeli clenove techto klubu, zamefit je¬ 
jich pozornost na pomoc pfi pripadnych 
opravach mistnich rozhlasovych zari- 


zeni. Od techto clenu ziskavat zavazky 
na pomoc pfi budovani mistnich rozhla- 
sov^ch zafizeni. Prostfednictvim radio- 
klubu pomahat pfi pruzkumu moznosti 
dispecerskych zafizeni na Geskosloven- 
sky ch statnich statcich, STS, pripadnS 
JZD. Zvysena pozornost okresnich ra- 
dioklubu bude venovana v^eviku ra- 
distu-zemedelcu pro obsluhu dispecer- 
skych zafizeni a to jak na TZD, tak 
i CSSS a STS/ f 

Na5e ukoly pro letni obdobi jsou tedy 
jasne. Nesmime je vsak chapat jako vice- 
praci. Vidyt’ prave nejruznejsi druhy 
spojeni mezi jednotlivymi brigadami, 
stfedisky, kombajnovymi cetami ci pol- 
nimi mlaty muzeme vyuzit k praktic- 
kemu vyeviku nasich clenu a soucasne 
tak pomoci i vesnici. 

Nesmime pfehlizet ani ten fakt, ze 
dnes neustale roste pocet majitelu te- 
levisnfch pfijimacu mezi obyvateli ves- 
nic a mnohdy neumele a laick^ kon- 
strukce anten nhtn. ukazuji, kde v^ude 
muzeme pomoci a tak nejen propagovat 
nasi cinnost, ale ziskdvat neustale nove 
a nove cleny do nasi branne organisace. 

Nikdy nepodcehujme propagaci sv6 
cinnosti. Podivejme se tfeba na radio- 
amatory v Klasterci nad Ohfi, kde je 
jedna z nejlepisfch zakladnich organisaci 
v cele republice. Tam organisace poza- 
dala radioamatOry, aby jf pomohli 
v propagaci v mfstnfm rozhlase. Ti se 
sesli ve sve klubovne, dali hlavu dohro- 
mady - a vysledkem byla ctvrthodinova 
relace, natoOena na magnetofon. Je v ni 
hydba, reportazni zabery z cinnosti ra- 
disth, hrst zprav ze vsech oboru cinnosti, 
nazvana OkOnko do zivota organisace, 
opet. hudba, trochu kritiky, pohovor 
s rad ioamatOrem i primo zachycena jeho 
prace na stanici. A nyni se uz kazdych 
ctrnact dnh natdei dalsi relace. Vsechny 
to bavi, pfi tom se uci - a v^sledek je 
sly^et z mistniho i zavodnich rozhlasu. 

Do XI, sjezdu strany neni daleko. 
Tim spis je tfeba dohonit, co jsme za- 
meskali. Ukazat, ze i uderky radioama- 
tOru mohou znacne pomoci k splnenf 
naseho nejvetsiho snu - vybudovani so- 
cialismu a nerozborne mirovO hraze. 

Adolf Kuba 
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Zakladem uspesn6 pr&ce chrudimske- 
ho ORK je dobry soudruzsky kolektiv. 
Jiz druhyrn rokem je kolektiv OK1KGR 
hodnocen jako nejlepsi v kraji. Dari se 
nam zvladnout vsechny ukoly proto, ze 
kazdy' filen klubu aktivne pomaha na je- 
jich plneni. Snazime se rozdelit si praci 
tak, aby kazdy podle svych schopnosti 
a zaliby prispival k praci celku. Dbame 
na to, aby se neustale rozsiroval pocet 
schopnych instruktoru a dalsich radio- 
vych odborniku. V radio klubu pracuje 
zodpovedny operator OKI BP, ktery se 
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stara o provozni cinnost, tri provozni 
operator! a ctyri vycvikovi instruktoi'i. 
Snazime se, aby zadny z nasich vycvi- 
kdhu nebyl pfetizen jinymi ukoly. Pres¬ 
to, ze mame nevyhovujid klubovni mist- 
nosti a materiaIov£ nioznosh jsou stejne 
omezene jako v ostatmch klubech, doka- 
zali jsme si praci rozdelit tak, abychom 
stanovene ukoly dobre plnili - vedle vy- 
cviku je vedena presna evidence mate- 
rialu. 

Pfispevkova, moralka cl end klubu 
je dobra. 


Vycvikovd cinnost 

Hlavnim ukolem je vycvik radistu. Do 
nedavna byl veden ponejvic zodpoved- 
nym operatorem, kterv vsak mel mimo 
to mnoho dalsich dulezit-ych ukolft. Pro¬ 
to se rozhodla rada ORK, aby v letos- 
nim vycvikovdn roce se o vycvik staral 
jeden z nejschopnejsich operatoru. 

Vycvikovou cinnost jsme si rozdelili 
na vycvikove skupiny sdelovaci techniky 
v OPD Chrudim, kde instmktori vedou 
tri skupiny nejmladsich zajemcu o radio- 
techniku, a vycvikovou skupinu v SPZ 
Transporta. V techto krouzcich pro- 
bouzime hlubsi zajem o radiotechniku 
a po rocnirn cyklu zarazujeme vazne za- 
jemce do kursu pro RO; ten to kurs do- 
plnujeme naborem v zavodech i ve sko- 
lach. Kursy pro RO organisujcme zvlasf 
pro chlapce a pro divky. S devcaty jsme 
zacali lonskdho roku vycvik po prve ve 
vetsim poctu. Jejich pocaiecni zajem se 
nam podarilo podchytit na Polnim dnu 
a na nekolika spojovacich sluzbach, kde 
se podrobne seznamila s radistickou cin- 
nosti ve Svazarmu a dnes jiz muzeme 
rici, ze se dev cat a dobre zaclenila do na- 
seho kolektivu. Pomahaji nam v n&boru 
dalsich divek a nektere z nich snad jiz 
letos se budou star at o vycvikove sku¬ 
piny radistek. 

RO pracuji pod vedenim zodpoved- 
neho operatora na stanici a udrzuji se 
v kondici pravideinym prijmem jako 
RP. Protoze nemame dosud dostatecny 
pocet PO, nelzc zajistit pro RO plynu- 
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km praci na stanici; tento ukol fesime. 
Nasi dosavadni PO byli totiz soucasne 
i instruktory. RO si rnohou zdokonalo- 
vat technicke znalosti jednak v kursu 
pro RT I. a II, tridy, ktery se kona pra- 
videlne na kazdotydennich schuzich 
klubu, jednak vlastnim studiem odborne 
literatury i siedovamrn casopisu a vlastni 
konstrukbni pracl. 

Provozni cinnost 

Nase stanice OK1K.CR pracuje za- 
tim hiavne na pasmu 3,5 MHz, mene 
na 1,75 a 7 MHz, Na DX pasmech se 
v kolektivce zatim nepracuje. Tato* pas- 
ma cekajl na cleny, ktefi se vrdti ze za- 
kladni vojenske sluzby, kde si osvojili 
provozni zrucnost a proto budou s vetsi 
chuti pokracovat v amaterske praci. 
Vetsi pozomost je v kolektivce venovana 
praci na VKV, coz dokazuje dobrd 
umisteni v soutezi PD a zajem o VKV 
koncese. V soutezich se OK1KCR umis- 
fuje zpravidia mezi prvni polovinou zu- 
castnenych stanic a v roce 1956 se po- 
darilo v soutezi OK krouzku obsadit 
jedno z prvnich deseti mist. Provozni 
zkusenosti kolektivu Ize posoudit ze spo- 
jovacich sluzeb; na priklad na celostat- 
nim preboru DZBZ 1957 pracovaio 
13 operatoru z OK1KCR. Polni den 57 
mei rekordni ucast 29 clenu - zajerncu 
o radiovy sport, Mezi Cleny radioklubu 
jsou 3 KV konccsc a 2 VKV koncese 
a co nejdrive pribudou dalSi koncesio- 
nari. 

Konstrukcni cinnost 

Provoz a vyevik by nebyl amatersky, 
kdyby clenove radioklubu pracovali vy- 
hradne s tovarnim zafizenim. Skalni 
amatei’i jiz na zacatku s despektein po- 
hlizeii na dodavku kompletnich z arize- 
ni, urcenycli hiavne pro masovou vyevi- 
kovou cinnost. I kdyz nam tato zafizeni 
uleheila praci, prece jsme nikdy nepfe- 
stali pocitat, kolik stdla a proto se 
snazime zhotovit dalsx zarizenf..a rano- 
hem levneji. 

Pro nevyhovujici mistnosti nemuzeme 
v klubu soustavne pracovat na konstruk- 
cich pfistroju, muzeme je tam pouze 
dokoncovat a hrubsi praci si vCtSinou 
clenove delaji doma. Novt 5 cleny vede- 
me k tomii, aby si zafizeni zhotovovali 
sami a ucelne. 

S vysledky vykonanC prdee jsme se- 
znamili verejnost na IV. vystave radio- 
amatCrskych praci, kde nejvic vystavo- 
vatelu bylo z fad inladych clenu. V teto 
masovosti vidime nejvetsi uspech. Na 
vystave byly vyhodnoceny nejlepsi price. 
Spokojeny usmCv naSeho zodpovedndho 
op era tor a OK IBP - ktery' v posledni 
dobC zhotovil zafizeni pro svou stanici 
(12 elektronkovy superhet a vysilac 
10 W) - pa tri dobfe pri pra vend vysta¬ 
ve, kde bylo 68 praci. 

Neni to zdaleka vse, co se dd fici 
o nasi cinnosti. Je tfeba se jeste zminit 
o vyeviku nasich nejmladsich zajerncu. 
Zde musime vedle radistickdho vyeviku 
videt vzdy vyvijejicf se charakterovd 
vlastnosti mladeze a piisobit na ni vy- 
chovne tak, aby ziskdvala smysl pfede- 
vsim pro odpovednou praci ve Stole; 
rodice musf vidpt, ze jejich deti nalezly 
ve vycvikovych skupinach radia nejen 
zdbavu, nybrz uslechtilou praci, ktera 
podporuje jejich dobrd vlastnosti a vy- 
chovdvd je k plneni ukolu. 

Na pocest patdho vfroci Svazarmu 
jsme se na vyrocni clenske schuzi zava- 
zali vyhlasit letosek za vzorny vyeviko- 
vf rok v chrudimskem radioklubu. 

Ndcelnik ORK ing. VUezslm Penka 
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V juinych koncinach nasej republiky, 
celkom na hraniciach slovensko-matfar- 
skych, lezi nevefke, ale starodavne me- 
stecko Komarno. V minulosti to bolo 
mestecko bezvyznamnych uliciek a 
dtlych perifernych cfomcekov. Velka 
zmena nastala r, 1948, ked 1 sa tu zacal 
rozsirovaf dnes uz rozsiahly zivod s na- 
zvom Lodenice, zavod Gabora Steinera, 
narodny podnik, jeden z najvacsfch za- 
vodov v strednej Europe na stavbu lod( 
pre rieenu dopravu. 

Ako rasto! zavod, zvysova! sa aj pocet 
zamestnancov, pre ktorych zavod vybu- 
doval dve sidliska s komfortnymi rodin- 
nymi bytmi a slobodarnami, vybavenymi 
ustrednym kurenim. 

Nas zavod vyraba hiavne tri druhy 
plavidiel: osobne lode, riecne remorke- 
ry a nakladne clny. Povacsine ich doda- 
vame do Sovietskeho svazu. 

Z iniciatfvy niekoikych starstch radic- 
amaterov utvoril sa pri nasej zavodnej 
organizacii Svazarmu maly okresny ra- 
dioklub pod vedenfm nacelmka Miku- 
lasa Nemetha, HnecT od zaciatku sa dal 
kiub spravnou cestou: vyskolil svojich 
clenov, ktori potom rozsirovali svoje 
vedomosti na dalsich zaujemcov o nas 
sport. Boli zaloiend dva kruzky: tech* 
nicky a krOzok vyeviku rddiooperdto- 
rov. NdceEnik KRK v Nitre, sudruh Ce- 
mcricka, nam dal k dispozicii prijimac 
a material a pomohol nam vyskoliii po- 
trebn^ po£et PO a ZO. Kecf sme potom 
dostali koncesiu, pomaly sa rozrastala 
i cinnost radioklubu a zbieranie vedo¬ 
mosti z pdsiem. 

Vefkym pomocnikom nam bol aj nas 
zavod. Na prfkaz podnikoveho riaditefa 
stidruha Broula a sudruha Sykoru ndm 
boli pridelend dve miestnosti na II. sfdli- 
sku. Iste si domysllte, akf sme boli ndsmu 
zavodu za tdto pomoc vdfa£nf, kecf sme 
malt peknd nove miestnosti, kde sme sa 
mohli schadzat. RozmySfali sme, akym 
sposobom by sme mohli byt aj my pro- 
spesnf naSmu zavodu ako rddioamateri. 
Rozlustil to sddruh Egon Mocik. Prisiel 
s ndvrhom, ktorym sa pri odovzddvani 
vysielacich zarijdeni na riecnych remor- 
kdroch a osobnych lodiach mdze usetrif 
zavodu asi 1300 K£$ za kazde plavidlo. 
Predtym toti2 sa vysielacie zariadenie 
pre kazdu iod odovzdavalo dva razy: raz 
ho preberalo oddenie technickej kon- 
troiy a raz sovietski zakaznici, Za OTK 
musel zariadenie prist skontrolovat 
pracovnfk vyrobnCho zavodu Tesla 
z Prahy. Okrem toho s kazdou osobnou 
lotfou i rieenym remorkerom sa konajti 
tri plavby po Dunaji z Komarna do Stu- 
rova a zpat. Ak nastala potom nejaka 
porucha, musela sa plavajika Iod vratit 
do zavodu a po odstranenf poruchy mu¬ 


sela 1st na novu plavbu, kedze so zavo- 
dom nemala radiov6 spojenie a operator 
z Prahy OK6TJF doch&dzal iba na ofi- 
cidlne odovzdavanie vysielaciek, 

Nas navrh spocival hiavne v tom, aby 
vysielacie zariadenie odovzdaval vy- 
robny zavod len raz, a aby sovietskym 
odberatefom a dispecerskym spojova- 
cim sluzbam v ramci svojej radioamater- 
skej cinnosti odovzdaval toto zariadenie 
nas kiub zaspoluprace sozHvodom. 

Napred sme predlo^ili nas navrh nad- 
riadenym organom v zavode, ktori ho 
doporucili, a ked sme dostali aj sOhlas 
ORK a RKU, zacali sme ho uvadzat do 
praxe. 

Dokazom toho, ze sa navrh osvedci), 
je pripad plavidla 290L. Tato osobna 
iod boia na sktiSobnej plavbe a pocas 
tejto plavby nebolo mo£no nijako vy- 
regulovat najdolezitejsie lodne zaria¬ 
denie, t. j. dieselelektricky agregat. Za 
pomoci nasej dispecerskej sluzby po 
starali sme sa o priame spojenie vedu- 
ceho piateho sektoru, s. ing. Bekessiho, 
s plavajdcou lodou a on priamo od vy- 
sielaca v zavode daval svojmu techni- 
kovi pokyny, ako regulovat elektricke 
zariadenie. 

V sutazi podnikoY ministerstva taz- 
k4ho strojarenstva je nas zavod uz druhy 
itvrf rok driitelom Cervenej zastavy mi¬ 
nisterstva. Neodovzdanie pfavidla z ne- 
jakych pricin a opakovanie plavby vsak 
moze znamenat nesplnenie celopodni- 
koveho planu (£o by napokon tiez po- 
citili zamestnanci iodenic na platoch). 
Z toho je zrejmd, navrh sudruha 
Mocika a nasa radioamaterska spolu- 
praca so zavodom majti svoj vyznam. 

Na poziadanie oddelenia civilnej obra- 
ny daii sudruhovia Svetlik a Garaj do 
prev&dzky vrakov4 zariadenie Fug 16 
na (Rely CO. V radiokiube usporadu- 
vame r6zne Skolenie z oboru radiotech- 
niky, televfzie a telegrafie s prevadz- 
kou na amat6rskych pismach. V minu- 
lom skolskom roku sme chodili aj pred- 
nasat a skolit zaujemcov o nas sport na 
jedenastrocnO strednd Skolu v Komirne, 

N4s zavod sa nam odmenil nasu 
prlicu aj tym, ie vyhovel nasej iiadosti 
a poskytol nSm financmi podporu na 
vytlacenie QSL listkov s fotografiami 
vyrobkov nasho podniku a dnes ui ich 
rozosielame za kazde spojenie. 

Radi pomahame nasmu zavodu pri jeho 
praci a pri rdznych jeho masovych pod- 
ujatiach a nasa spolupraca je ozaj 
Oprimna. Prajeme si len, aby sme mohli 
ziskaf do nasich radov co najvacsi pocet 
ridioamaterov, hiavne fien, tak aby sme 
mohli tispesne reprezentovat meno 
ceskosiovenskych radioamat^rov. 

VOJTECH LIPTAK, KRK Nitra 




Kaidorocne jsme bohatsE o mnohe zkuse- 
nosti, zEskane pri pouzfvani prfstroju, ktere 
jsme si postaviii, ai to jsou prijEmace nebo 
vysilad zarizenf. Jiste se radujeme z toho, 
kdyz nas zarizenf poslouchajf a zpnjemnujf 
nam volne chvile. Stava se vlak nezridka, ze 
prave vokamziku, kdysito nejmfn prejeme, 
pristroj pFestane fungovat. Radioamater se 
nezalekne a pristroj narychlo opravf, pone- 
vadz nejake to mEFidio a sroubovak md 
vzdy. Takovych ,,prekvapenE" ma radio¬ 
amater p^i sve cinnosti celou radu a to jej 
prave nejvrc pouta; kdyby se mu vse ihned 
darilo, nebylo by to tak zabavn6, 

Koupfs si stavebnici, namontujeS soucast- 
ky, zadratujes, nastrkas elektronky a ejhle, 
onotohraje. Kdyzsenabaiimetohoto risp£- 
chu, za£ne nam vrtat hiavou, jak to,ze hrajE 
jen dve mistni stanice a pokousEme se z pri - 
jimace dostat neco vEc. Protoze jadra civek 
jsou naladenEatrimrytake,za£neme jimi ota- 
Eet sem tarn a pozorujeme, cotodela. NSkdy 
to zesEIE, podruhe zeslabf a take to nekdy 
zacne hvfzdat. A teprve nyn! si uvedomu- 
jeme, ze jsme vlastn£ postaviii neco, cemu 
nerozumime. Marne snahu se to naucit 
a proto sroubujeme dal. Nechci snad rfkat, 
ze se to nepodari zlepsit, ale ze zkusenostf 
vfm, 5e bez znalosti sladovaci teorie se nas 
stavitel dostane do situace, kdy se mu to 
vsechno poplete a navfc se mu prihodi, ze 
neustalym otacenEm nebo nevhodne nabrou- 
£enym sroubovakem ustfpne jadro a zacne 
premysiet, kdo by mu dale poradil, 

Tu se dozvi o radioklubu Svazarmu a pfi- 
jde se skromne zeptat, zda bychom mu po- 
radi!i, jakse to dela. V kiubu se vzdy nekdo 
najde, kdo poradE; ale jen poradit - to jeste 
nenE vse. I kdyz mu pfijcfme potrebne na- 
stroje, zjistfme zanedlouho, ze nad tfm 
stojE a nevE si rady. Snazime se soudruhum 
pomoci tak, ze jim trpelive vysvetlujeme co 
je tFeba udeiat drEv, odkud zacEt a jak postu- 
povat. 

A Ospechy se dostavuji nekdy lip, nekdy 
hur. NejmrzutejSf vsak na tom je, ze jakmile 
soudruh odejde se serEzenym pnstrojem, 
tEm take koncE jeho radioamat4rskd cinnost 
a uz se nam v kiubu neukaze. To je dusledek 
staveni prfstroju ze stavebnic. 

Dnes je v rozmachu televise. Tovarny ne- 
stacE vyrabit tolik prEstroju k uspokojenf 
vsech zajemefl. Ovsem ne kazdy tovarni prf- 
stroj musi stoprocentne vyhovet zajemci 
vzhiedem k rfiznorodym bytovym pomerfim 
majitele, Amater si vsak muze postavit te¬ 
levisor podle svych poiadavku. Proc na 
prEklad pal it 22 nebo 28 elektronek, kdy2 
na to stacf zhruba polovic? PFirozene, ze 
tovarny k rmstnfm pozadavkfim jednotliveti 
nemohou pFihlEiet a uspokojit je. Ale my 
amatbri mame ve zjednodusovani dnes zna- 
mych zapojent nekonecne moznosti. Jedno- 
duche zapojenE take zarucuje mene poru- 
chovosti v provozu. 

Televisor ve slozenf, jak byl popsan sou- 
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druhem Lavantem v c.7/54 AR (Prtikopnik), 
pine vyhovi pro prazske a ostravske okoli 
a po malem preladenf vysokofrekvenfnEho 
dflu i bratislavske. DomacE konstrukter nenE 
odkazan na tovarni sou£asti, kterych nenE na 
trhu vzdy dostatek; miiie $i temeF vse - az 
na elektronky - zhotovit doma, af to jsou 
vychylovacE cEvky nebo vysokonapeiovy 
radkov^ transformator, obrazov^ vertikalnf 
vystupnE transformator, transformatory roz- 
kladfi, cEvky, tlumivky atd. To vse bylo uz 
popsano a nenE tak obtEinb navinout a zho¬ 
tovit tyto dost drahe soucasti. Tfm vets! 
radost pak mame, kdyz nam takto postaveny 
televisor chodE. A nejaka porucha? Te se 
prece nemusfme bat; v£dy£ jsme si sami vie 
vyrobili, rozumEme tomu a proto poruchu 
snadno odstranEme. 

Prise! k nam soudruh, ktery si postavil 
televisor a stezoval si, ze mu vysokofre- 
kvencnl dEi nechodt, zdali by si jej zde mohl 
sladit. Byl mu pQjden GDO na sladeni civek. 
Po male chvilce si stezoval, ze to nic nedela; 
podivaii jsmese askutedne -cEvky televisoru 
jinak pekne provedene byly mrtve. BlizsEm 
vysetFenim bylo zjrsteno, ze soudruh cEvky 
podle navodu nalakoval, aby dobre drzely. 
Spravne, navod to FEka, ale soudruh lakem 
nesetFil a cEvky tak dukladne zalakoval, ze 
pravdepodobne rozpustil isolacni lak dratu 
a cEvky mely zkrat mezi zivity anebo jejich 
jakost se spatnym dielektrikem tak znehod- 
notila, 2e proste nereagovaly na zadne me- 
renf. Dfikaz byl proveden tEm, ze jsme jednu 
cEvku previnuli novym dratem, zalili lehce 
parafinovou svf£kou a vec byla v poradku. 
Soudruh si pak opravil stejnym zpusobem 
ostatnf cfvky a prijima£ se pak nechal dobre 
ovl^dat a sladit. 

jiny soudruh si postavil televisor podle 
navodu,.PrukopnEk”.VysokofrekvencnE dil 
se zdal nSmy, GDO vsak ukazal, ze cEvky 
jsou v poFadku i spravne v pasmu. A prece 
nic. V tomto pFEpade byl vf dil tak dfikladne 
rozkmitan ,is byl uplne zablokovan a nemohl 
tedy zesilovat. Zkouseli jsme ruznezakroky, 
jalco premist'ovanE zemnicich bodu, vym$nu 
kondensatoru, ale vysledek se nedostavil, 
PFi hledanE prldiny byl jsem upozornen, ze 
soudruh pouzil jako materiaiu kostry zelez- 
ny plech a natrel jej po obou stranach krasne 
krystalov^m lakem. Jelikozsi aie byl vedom, 
ie by nekter6 zemnict ocko mohlo mit na 
tomto nateru spatn^ dotek, propojil celou 
kostru zemnicim dratem. jenze zakony 
kratkovlnne techniky tuto jeho snahu ne- 
ocenily a vyvadely sva kouzla. Kryty civek 
nelezeiy svymi dosedacimi plochami na 
kostFe, nybrz na laku a proto ervky nebyly 
dostatedng stEneny. Dale ve snaze dosah- 
nout kratkych vyvodO civek byly vypilo- 
vany podlouhld otvory azdo polovi£nf vysky 
krytu. Temito otvory samozrejme cEvky na 
sebe „videly < ‘ a nastavaly mezi nimi skodlive 
vazby. 

Seskrabanf laku trochu pomohlo a po 
sniifenE anodoveho napetE az na 100 V priji- 
mac pracovai. Jeho citiivost vlak byla daleko 
mensi, nez se od tohoto zapojeni ocekava. 
Nouzove jsme vec vyresili tak, ze jsme vy- 
Fadili z prijimade prvnf elektronku; pFestal 
kmitat, anodove napeti mohlo byt zv^seno 
az na pfivodnE hodnotu 160 V a zesflenE bylo 
pak dostatecne, aby stacilo promodulovat 
obrazovku pri pFEjmu mfstni stanice. Zapo- 
jovanf prdbSzneho zemnicEho dratu nenf 
v kritkovlnnych zaFEzenEch vhodne. §lri se 
po nich vf proudy, ktere ohrozujl stabilitu. 
O techto vecech je treba opravdu premysiet 
a dbat rady konstruktera. 


Upevnovanr cEvkovych kostFicek - to je 
take jedna z takovych nesnazE. Vyroba nam 
nedodava natrh kostrickyspatkou napripev- 
nenf. PouzEvametudiz ponejvEcznam6 kostry 
prumeru 10 mm s jadrem 7 mm. Pro upev- 
n5nf na kostru je nut no tuto patku vyrobit 
z pertinaxu, aby se pak jednoduse mohla 
pFitahnout sroubkem ke kostre prijimace. 
V nasem dalsim pFEpade sesoudruhovi zdalo 
zbytecn6 ddt si tolik prace s vyrabenfm 
patky a udelal to tak, ze navrtal do plechu 
presnou diru a kostricku tam zasadil a zale- 
pil. Samostatna cfvka byla navinuta tesne 
u kraje kostFicky, takze pri zasazenE se do- 
stala do tesne blizkosti plechu kostry pFijE- 
maEe. 

Jak se to projevilo? Indukfinost cEvky kles- 
la, ponevadz plech pusobil jako zavit na 
kratko a bylo nutno zavitu pridat, Jakakoliv 
manipulace se zavity byla znemoinena zala- 
kovanim. Je-li nutno menit zavity a podob- 
ne, vetsinou to skoncE poskozenEm a£ sa- 
motne civky nebo sousedni soucastky. Na- 
proti tomu mame-li pFipevnenu cEvku po- 
mocf paticky, muieme ji kdykoliv pohodine 
sejmout a opravit. Sroubek drzfci paticku 
vybornS poslouzi jako spolehlive zemnenE. 

Take neco z jin6ho oboru. Nove zrozeny 
bateriovy superhet se soupravou Torotor 
tvrdosijne vzdorovai na kratkovlnn^m 
pasmu. To, co bylo slyset, zdaleka neodpo- 
vidalo tomu, co jsme od pri'stroje ocekavaii, 
Zadne doladovinE nepomahalo a stanice 
smerem k delSEm vinam slably az do vysa- 
zenf. Byl obvihovan oscilator, taka mSFem 
tomu nasvedcovalo. ZapojenE prfstroje bylo 
provedeno na pohled veimi peclive a nejak^ 
ten studeny spoj se zdal byt predem vy- 
laucen. A prece byl! Autor, veden snahou 
vyhnout se pFipadnemu chrasteni nebo roz- 
lacfovanE ladiciho kondensatoru - dualu, 
odisoloval jej od kostry a spojenE proved) 
silnejsEm dratem primo k patricnemu o£ku 
u ctvkove soupravy. Toto ocko bylo spolu 
uzemneno ke kostFe. 

Proti tomuto provedenf nemuze byt na- 
mitek a najdeme je u mnoha tov&rnich pri- 
jimacfi. Af je to uz jakkoliv, nahodny dotek 
sroubovaku na duSI a kostru zahadu rozresil 
k nasi spokojenosti a vsunutim hlim'kove 
folie mezi gumovou podiozku, duaia kostru 
byl prfpad likvidovan. 

A ted neco z oboru nahrivaci techniky. 
Reprodukce z magnetofonu zneia jako tre¬ 
molo. Soudruh se marne doma namahal ne- 
kolikerym m£nenEm a soustruienim hrtacE 
hrEdelky vadu odstranit. Nakonec se ukazal 
v nasf svazarmovskd radiolaboratori. Byl mu 
pujeen nf generator a osciloskop, Po nale- 
2item zapojenE prfstroju kontroloval, co na 
pasek nahravi a pak zase obracene, co 
z pasku vychazf. Ukazalo se, ze hlavni vada 
byla ve spatne pFedmagnetisaci nahravacf 
hlavy, kde vznikalo tvarovd skresleni po 
ceiem tonovem rozsahu. VlastnE tremolo 
zpusoboval samotny pasek, ktery uz mel 
kraje vymackany od jednostrann6ho tlaku 
na hnaci hridelku. 

T6chto nekolik ukazek postacf, aby po- 
tvrdllo, jak si ve svazarmovske radiolabora- 
toFi yzajemne pomahame i jak se vsichni pri 
tom ucime a Fesfme hladce ngkdy doma ne- 
resitelne zihady. Vsichni mame jedine 
prani, aby nas byio jeste vie a abychom si 
mohli v tomto dceln6m a krasnem sportu 
navzajem pomahat, tesit se z dosaienych 
vysledkO i pochlubit se svou pracf v nasem 
radistick6m casopise. 


Josef Cerny 



25 NASICH KRAjt 

• Otazce hospodarnosti je tfeba 
venovat i v nasich radioklubech zvy- 
senou pozornost. Budete dobr^mi 
hospodari, kdyz budete kupovat jen 
to, co nutne potrebujete a nemuzete 
si zhotovit svepomocl. Nekupujte 
material na sklad, nybrz jen na pla- 
novanou cinnost. Venujte vets! po¬ 
zornost evidenci materialu a Maseru 
spotreby. 

• Uka£ mt svou legitimaci - ajd ti po- 
vm , joky jsi clen. Nezapominejte na ry- 
birdni clcnskych prispevku - zdkladnich 
i kluhovych. Pfispevky maji bj>t zaplaceny 
nejpogdeji do konce prvniho pololeti. 

• Kazdorocnl bolesti v nasich klu- 
bech je vcasn6 a s t opr ocent m uhra- 
zenl klubovych pnspevku. Kraj Kar¬ 
lovy Vary se zavazal, ze jejich radio- 
amat^ri si uhradl klubove pfispevky 
na rok 1958 do konce bfezna L r. 
Budete je nasledovat ?! 

• Mam dipol 2 X 20 m. Chodil cel- 

kem dobre, ale postavili mi pod nej 
stacirnu povestne Frantiskolazenske 
mineralky. Od t6 doby mi na Jiznl 
Ameriku nezabere. Jelikoz jezdlm 
obcas BK, postavil jsem si prijimaci 
ant£nu. Je to kus dratu asi 15 m 
dlouh^ a 5 m nad zeml. Volal jsem 
onehdy UAOOM na dipol a dostal 
jsem rst 569. Povldam si - zkusim 
ty draty vyrovnat tlm dratem a ej- 
hle - mlsto UAO mi prisel CE3DZ 
v site 589! Zkusil jsem drat odpojit, 
ale CE3 daval, ze me neslysl! Fri- 
pojil jsem drat znovu a znovu rst 569 
az do konce spojenl. Totez jsem zku¬ 
sil s W, ale ucinek by] prave opaeny. 
Tak mam novy zlepsovak na sme- 
rovky. _ OKI BY 

• Na kmitohu 5720 kHz vysila stanice 

MRE cmcne texty pro ndcmk rychlotele- 
grape. Tato stanice pracuje v pondili, 
utery, siredu a ctvrtek od 10 JO hod. do 
13.15 hod. Pocdlecni rychlostje 100 zna- 
cekjmin a je stupnovdna az do 160 
znjmin pro pismenove texty a 120 znjmin 
az 200 znlmin aslicovych texiu. Presto,, 
ze ndevik je v dennich, tedy pracovnich 
hodindch, jiste bude dost soudrnhu, kteU 
budou mil moznost tohoto vysildni vy- 
uzit pro svuj vfevik. OK1BT 

• Rada ostravskeho krajskeho ra- 
dioklubu rozhodla nevyhlasovat pro 
rok 1958 celokrajskou soutez RP. 
Doporucuje vsak okresnlm radio- 
klubum organisovat soutez RP podle 
mlstnlch podmlnek v okrese. V ORK 
Ostrava I bezl tato soutez jiz od 
1 . ledna t. r. 

• Rada ostravskeho KRK pUpramje 
vyhldsem soutlie na VKV. Od 1 . dubna 
1958 muiete i vy aktime zasahnout s no- 
vym zafizenim do teto soutlje. 

• OK3KFT void k spolupraci na 160 
metreeh. kjodpovedny operator stanice 
OK3KFY soudruh Eduard Drobnj vy- 
zyvd vlechny stanice he spolupraci na pas- 
mu 160 metru. Steyaje si, & na toto pas- 
mo radioamatifi v CSR zapommaji. 

• Clen KRK v Bratislava Jirka Sed- 
lacek, provoznl operator OK3KAB, 
navazal 13. a 21. ledna spojenl seso- 
vetskou polaml vypravou v Antarkti- 
de vosade Mirnyj - UA1KAE. Dne 
10 . ledna navazal spojenl s polarnl vy¬ 
pravou v Antarktide z Noveho Zelan- 
du VK0AB, QTH Davis Antarctica, 
operator Chas. Sportovnl druzstvo 
radia pri PSEE OK3KMS navazalo 
spojenl s dais! sovetskou vypravou 
UPOL7. 


SJAZD DOSAAF - 

Skola pre svAzarm 


VacHna funkeionarov a clenov, ktorl sledovali nasu tlac, vie, ze v dnoch 
10. az 13. februara 1958 sa konal v Moskve sjazd DOSAAF. 

bjazd mal mimoriadny vyznam pre dais! rozvoj dobrovoFnej brannej vy- 
chovy pracujticich Sovietskeho svazu. Sjazd ukazal, ake krasne vysledky do- 
siahol DOSAAF za posledne 4 roky na vsetkych usekoch branne sportovej 
einnosti. Vermi presvedcivo o tom hovoril v referate predseda UV DOSAAF 
general-plukovnlk Bielov, Mimoriadna aktivita delegatov na sjazde potvrdila, 
ze organizacia ma dobre podmienky pre este lepsiu pracu v budiicnosti. 

Sjazd ocenil, ze i napriek niektorym fazkostiam velkeho zlepsenia v praci 
dosiahli i rAdiokluby. V tejto suvislosti predseda DOSAAF, analyzujuc ich 
cinnost’, povedal: 

„Znacne sirsia bola v DOSAAF prlprava radiospecialistov. Po£et ludl, 
ktorl si osvojujii radiotechniku, zvysil sa desatkrat. Za uplynule 4 roky orga- 
nizdeie DOSAAF pripravili stovky tislc roznych radiospecialistov. Mnoho 
tislc clenov si osvojilo radiominimum. Znacn 6 uspechy v tejto prdci do¬ 
siahli organizacie svazu Litovskej SSR, Moskovskej, Leningradskej, Sverd- 
lovskej, Evovskej a Vorosilovgradskej oblasti. 

Mimoriadne cenna je iniciatlva radistov v rozvijanl televlzie. Vybudovali 
24 televlznych centier, z ktorych 15 uz odovzdali na pouzlvanie statnym 
spojovaclm uradom. 

DOSAAF vychoval a ma vo svojich radoch mimoriadne nadanych a schop- 
nych radistov, ktori sti znami na celom svete. Povedzme len meno Ernesta 
Krenkela, ucastnlka Papaninskej epopeje roku 1937. lento Hrdina Soviet¬ 
skeho svazu vychoval vela odvaznych radistov', ktorl velmi aktlvne zaist’njii 
spojenie i z najodlahlejslch miest nasej zemegule. Nasi radioamateri su s nimi 
v spojenl pomocou radiostanlc rozmiestnenych na Severnom pole - Upol 3, 
Upol 4, Upol 5 atd. Majti spojenie s Antarktidou cez stanicu Mirnyj. 
Nehovoriac uz o tom, ze nasi radisti su v uzkom styku s radioamatermi vset¬ 
kych republlk SSSR. 

V sucasnom obdobl DOSAAF vynaklad'a usilie, aby tato nesmierne dole- 
zita cinnost’, tak potrebna pre narodne hospodarstvo, neprestajne sa rozvljala na 
masov'ej zakladni. V dosledku toho rddiokluby su povinnd zvysovat’ svoju 
clensku zakladnu, rozsirovaf sief radiostanlc vsade, kde su k tomu vy lvorene 
dobre podmienky, T5to cinnost’ sa ma neustale v coraz masovejsom meradle roz- 
vljat’ i v zakladnych organizaciach. Vt’ahovat’ do tejto prace v znacnom po£te 
zeny a pripravovat’ ich tak, aby sa mohli po zlskanl radioodbornosti zamest- 
nat’ v roznych ustavoch alebo uradoch ako radiospecialistky. Pre zaktivizo- 
vanie tejto einnosti zvlast’ dolezitu ulohu plnia sekeie, ktoremaju vytvorenC 
rozne potrebne skupiny, ci uz je to konstruktorska, radiooperatorska atcT. 
Na useku radistickej einnosti su vykonavane i takzvane chozrascotne 
kurzy. A i u nas by bolo treba sa nad tym zamyslief, ved my tiez 
casto plnlrae ulohy pre rozne rezorty. Tieto tilohy vsak sine v plane ne- 
mali, co odeerpava zna£n<5 prostriedky z planovanych uloh. u 

Pokial ide o propagaciu, DOSAAF v ove!a sirsej miere usporadtiva 
rozne branne sportove akeie, vystavy radioaraaterskej einnosti, poskytuje 
ticinnejsiu pomoc pri vychove instruktorskych kadrov a kluby su aktlvnymi 
pomocnlkmi v praci zakladnych organizacil. Mnohe radiokluby pomohli 
tiez prlslusn^m vyborom zariadif agltacne vozidla potrebnou apara- 
turou a pretvorit’ tento prostriedok na moeny nastroj prenasania poli- 
ticko-propagacn^ch uloh DOSAAF medzi siroke masy pracujbcich. 

Bude iste spravnd, ked nasi funkcion&ri-radisti si hlbsie prestudujtl materialy 
IV. sjazdu DOSAAF a vyvodia z nich prakticke zavery pre zlepsenie radio- 
amaterskej einnosti Svazarmu. 

Predseda SV Svazarmu plukomik Frantisek Novek. 


^^RADIQ 
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Pri vyfizomni redakcni posty obcas objevu- 
jeme zajimavS problerny, jejuhz feseni by 
mohlo Zfljtmat vice amatsru, nejenom pi - 
satele dopisu a redakci. 

Vyjimame z dopisu s, Jaroslava Bos- 
tickeho z Liberce: ,,Neni jiste spravne, 
aby srt.aha nas radioamateru poraoci 
spofit eiektfinu a automatisovat vyrobni 
procesy byla hodnocena j ako ,,drateni- 
cenfh Vzdyf bez toho drateniceni si 
automatisaci ami nelze predstavit. Po- 
uzitim inkurantmch mzikovych spinacu 
ve zjednodusene elektricke instalaci lo- 
komotivnich zvedaku jsem dosahl rocni 
uspory 100 000 Kcs. Pomoci automati- 
sace elektromeroveho hlidace maxima 
snizil jsem cenu elektrmy z 0,30 na 
0,19 Kcs/kWh. Pfi tom v nasem hospo- 
dafstvi usetfena kilowatthodina nema 
cenu jen 0,19 Kcs, ale mnohera vyssi. 
Proto jsou uspory energie tak zadouci 
a pri nalezite peci o zlepsovatele se mo- 
hou projevit v mnohem vetsi mire. 

Tomuto ucelu slouzi i' 

Samociony prepinac hvezda-trojuhel- 
nik pro elektromotory 

U vetsich obrabecich stroju, oblouko- 
vych svarecek a jinych stroju jsou insta- 
lovany vykonne elektromotory se spous- 
tecem YA. 

Jmenovity vykon techto elektromo¬ 
toru neni casto vyuzit a motory jsou 
znacnou cast pracovni smeny zatizeny 
10 az 40 %, v kteremzto rezimu pracuji 
nehospodarne. 

K zajistem hospodarnejsiho provozu 
na zaklade lepsich pracovnich podminek 
dm, ze pri zadzeni do 40 % pracuje 
elektromotor ve hvezde, byly na nekte- 
rych Strojich instalovany samocinrie 
prepfnace YA, pracujici v zavislosti na 
zadzeni elektromotoru. 

Zafizeni byla vetsinou resena sice vel- 
mi dumyslne, avsak i nakladne a pro 
hromadne zavedeni nevhodne. 

Na zakladne dosavadniho stavu vy- 
pracoval a vyzkousel jsem jednoduchy, 
spolehlivy a levny samocinny prepinac 
elektromotoru, pracujici podle zadzeni. 
K jeho vyrobe pouzil beznych soucastek, 
coz umozni jeho hromadn^ zavadeni. 

Na obrazku je schema zapojeni pre- 
pin acc pro obloukovou svarecku, kde 
vypindni je provadeno rucnim vypina- 
cem V a pfepinam z Y do A a 9 pacne 





Ve fdzi Z zapojen transformdtorek St63> 
7) nemz je primdrrd vinuti ponechdno puvodm, 
sekunddrm vinuti 6 V odvinuto bez demon- 
tdze plechu a nahrazeno nSkolika zdvity tm- 
lezite dimensovandho vodice. Pocet zdvitu zd~ 
oid na velikosti prepinaciho proudu. 


^^RAPIO 


podle zadzeni stykaci K ls R\. Ridici ob- 
vod stykacii je ovladan kontakty Z° a 
Zz elektromagnetick^ho rele K 31. 

Impulsy k pfepinam mu dava elek- 
tronicke zpozd’ovaci rele, tvofenii elek- 
tronkou UY1N, dm, ze katoda elektron- 
ky je vyhrlvana zhavicim proudem se- 
kundarniho vinuti proudoveho transfor- 
matoru, jehoz primarnl vinuti je zapo- 
jeno do nektere fhze elektromotoru. 

Aby nedoslo k ohrozeni zhaviciho 
vlakna pfi nadproudu (na pfiklad be- 
hem spousteni nebo nahodnfm zkratu), 
je syceni jadra voleno pro jmenovity 
proud, zadm co pfi nadproudu je jadro 
presyceno a naped na sekundaru prou¬ 
doveho transformatoru neni umerne na¬ 
ped na primaru. Elektronka UYIN spi¬ 
na emisnim proudem prepmaci rele, za- 
razen^ v okruhu katody, jiz pri 60 % 
jmenovithho napeti pro jeji zhaveni. 

Vlivcm tcpelnri setrvacnosti emituje 
katoda oproti zhavicimu vlaknu zpoz- 
dene o 20 az 40s a pfepinaci rele ne- 
ucinkuje proto pfi kratkodobych prou- 
dovych narazech. 

Bod prepinani je volen pro 40 % jme- 
noviteho proudu pro beh elektromotoru 
ve hvezde nebo naprazdno v trojuhel- 
niku. U svafecky Siemens DSG 92/12 
pfi jmenovitem proudu 21 A je bod pfe- 
pinani 8,5 A a je soucasne v toleranci 
-0,5 A proudem pro beh naprazdno 
pfi zapojeni elektromotoru do trojuhel- 
nika. V danem pripade odpada narocne 
rizeni od s tejnosrnerneho zdroje sva- 
fceky. 

Pfi pouziti u obrabecich stroju voli se 
bod prepinani podle konstrukce a vlast- 
nosti elektromotoru a stroje. 

* 

Mefeni napeti na velkych odporech 

Ccla fada obvodu radiovych zafi¬ 
zeni oplyva odpory s oznacenim 
MX? iC , Napeti v takovych obvo- 
dech jsou beznymi pristroji zcela neme- 
fitelna. Casto je vsak trcba mefit ss na¬ 
peti automaticke regulace urovne 
(ARU), naped stinicich nebo ridicich 
mfizek a pak nezbyva, nez sahnout po 
dobrcm ss elektronkovem voltmetru. 

Prave tento pristroj je pomeme vzac- 
nym kusem \Nbavy radioamaterske dil- 
ny. Tim spise muzeme pouzit navodu 
na sestrojeni jednoduch6ho ss elektron- 
koveho voltmetru v lednovem cisle 
loiiskeho rocniku Radio and Television 
News. Zdkladni zapojeni vidime na obr. 



1. Merene napeti ovlada proud elek- 
tronky, zapojene jako katodovy sledo- 
vac. Napeti na jez je umerne napeti 
vstupnimu, merime ruckovym pfistro- 
jem V. Svodovy proud ridici mrfzky 
elektronky je velmi maly, zpravidla ko- 
lem setin pi A (10- 3 A), je tedy vstupni 
odpor pfistroje velmi vysoky. Ke zraen- 
seni vlivai zmeny vlastnosti elektronky, 
zakladni slozky katodovehoprouduaroz- 
ptylu vlastnosti elektronek pri vymenc 
nutno pouzit kompensacniho obvodu 
s druhou elektroukou (obr. 2). Jestlize 
je ridici mfizka leve elektronky uzem- 
nena, je napeti katod obou elektronek 
stejnc a ruckovy pristroj nezaznamena 
zadnou v^chylku. Pfi mefeni je proud 
elektronky JSj odlisny od proudu E i} ka¬ 


tody maji ruzna naped. Vypoctem Ize 
dokazat, ze napeti mezi katodami Uk 

u k = u„ t -Lj- (i) 

; + —- 

fi 

kde U v $‘ znaci vstupnf napeti na mffzce 
leve elektronky. Jestlize je /z 1 pak 
Uk ~ U v st. 

Potenciometr P 1 slouzi k vyrovnani 
pfipadnych rozdild mezi obema elek- 
tronkami, Vstupni svorka voltmetru 
(ridici mfizka elektronky Ej) musi byt 
radne isolovana a zhotovena z jakostni- 
ho materialu (porcelan, sklo, jantar). 
Merid pristroj V je mikroampermetr 
o zakladnim rozsahu 100 az 400 jil\. 
Pfedrazn^ odpor P 2 slouzi k nastaveni 
pfistroje na urcity zakladni rozsah. Za- 
sadne je mozne pripojit mezi katody 
i vnejd voltmetr (na pr. Avomet). 

V puvodrhm navodu bylo pouzito 
elektronek 6AK5, tedy ekvivalentu na- 
sich 6F32. Zcela dobre vyhovi i 6AG7 
nebo^ 6>K4, ktere byly pred casern 
i u nas k dostani. C. 


osi InA 1 - 100-200V 



Transistory snad v !h poioleti 

sdeluje Tesla Roznov. „V dohledne dobe 
nebudeme rnoci zasobit trh pro drobne 
spotrebitele, jcdikoz mnozstvi transistoru, 
ktere vyrabime, stad na pokryti poza- 
davku vfzkumnych ustavu a vyrobnich 
podniku. Velmi radi bychom tuto sftuaci 
zlepsili, avsak bude to mozne tak az ve 
II. poioleti 1958. V pripade, ze se rdm 
Vyskytnou transistory, ktere nebudou 
pine odpovidat pozadavkum, nabidne- 
ine je distribucnimu podniku, ktery- je 
opravnen tyto druhorade t^robky pro- 
davat. Je nutno brat v uvahu tu skutec- 
nost, ze vyroba transistoru nejert u nas, 
ale i ve svete neni jeste tak zvladnuta, 
abychom Vim mohli zaslat konkret- 
nejsi zprdvu. Pfi vyrobe se vyskytuji 
nove a novii probRmy, kter6 pfi pfeda- 
vani tohoto ukolu z vyzkumnelio ustavu 
nebyly znamy a jez jsme nuceni resit 
pfi vyrobe.“ 

* 


Ke dm 1. 8. 1957 byly v faclnem pro¬ 
vozu vjugoslavii nasledujict VKV kmi- 
toctove modulovane rozhlasove vysilace: 
Beograd, Fruska Gora 87,996 (od 1. 10. 

87,7) MHz 

Beograd mesto 95,4 (od 1. 10. 

94,5) MHz 

Zagreb, Sljeme 94,9 MHz 

Ljubjana I 94,1 MHz 

Ljubjana II 98,9 MHz 

Ljubjana III 90,1 MHz 

Novi Sad 90,5 MHz 

Maribor, Pohorje 88,5 MHz 

Istvien 97,7 MHz 

Behem roku 1958 budou vybudovany 
dalsi nove vysilace v mestech Split, Sa¬ 
rajevo, Pristina, Titograd, Vrsac a Subo- 
tica. Z uvedcneho Ize soudit, ze jugo- 
sldvska postovni sprava venuje podstatne 
vice pozomosti rozvoji jakostniho VKV 
rozhlasu. 

Usterreichische Radioschau , 7j1957 Sz 



TRANSISTORY Y PRAXI II 

Ing. Jindrich £ermak 


11-1 VykonoYe zesileni transistoru 

V minuN kapitole jsme se zabyvali 
ndvrhem a konstrukci jednostuphoveho 
transistoroveho predzesilovace, o kte- 
rem jsme predpokladali, ze ma budit 
n&sledujici zesilovac elektronkovy. 

S ohledem na vysoky vstupni odpor 
elektronkoveho zesilovace, buzenNio 
nape dm, se u transistoroveho predzesi- 
lovace snazime dosahnout nejvyssiho 
zesileni napet’oveho. Jestlize vsak je 
i nasledujid stuped osazen transistory, 
je situace zcela jina. Vstupni odpor 
transistoru je velmi nizky a transistor 
sam je buzen proudem. K buzeni tran¬ 
sistoru je tedy treba urciteho vykonu, 
ktery se spotrebuje v obvodu vstupni 
elektrody, Protoze ve vetsine pripadu 
sledujeme a hodnotime kazdy zesilovac 
s hlediska vystupniho vykonu, ktery 
miize odevzdat do zateze, zavadime 
u transistoru t. zv. vykonove zesileni 
/kv 

Ay = A r a : V, (1) 

kde jV 2 je vystupni vykon signalu a JV t 
je vykon vstupni, potrebny k vybuzenl. 
Pri tom je moziie vztahovat zesileni na 
eeiy zesilovac nebo na jediny jeho stuped 
nebo transistor, 

Zakladni snahou pri konstrukci vice- 
sLuphovych transistorovych zesilovacu 
je dosahnout maximalniho vykonovdho 
zesileni. Jiz zde je nutno upozornit, ze 
podminky maximalniho vykoriovcho 
zisku se neshoduji s podminkami nej¬ 
vyssiho vystupniho vykonu neskresle- 
neho signalu. Podle techto podminek si 
v daisim textu rozdclime veSkera zesi- 
lovaci zapojeni transistoru na 

phdzesilovace, u kterych v prvni fade 
sledujeme maximalni vykonove zesileni 
pri malem vystupnim vykonu. Zpravidla 
to jsou opravdu predzesilovaci stupne, 
budlci nasledujici 

vykonove zesilovace , u kterych nas pfe- 
devsim zajima maximalni neskresleny 
vykon signalu, pri cemz dosazene vyko- 
novd zesileni je vect vedlejsi. 

Rozdil mezi obema druhy zesilovacu 
objasni obr. 1. Predzesilovaci stupne 
osazene transistory a T a maji po- 
merne znacne zesileni = 1000, za- 
tim co odevzdavane vykony jsou po- 
mernd nizke, nejvyse zlomky W. U po- 
slednlho transistoru je tomu naopak. 
Vykonove zesileni je podstatne mensi 
(djy= 100), avsak vystupni A^ykon 1 W 


postaci i pro velmi hlasitou reprodukei. 

Umerne vykonum signalu na jednot- 
livych stupnich zesilovace volime tez 
transistory s potrebnou kolektorovou 
ztrdtou jVfe, coz je na obrazku znazor- 
neno velikosti. 

Pro uplnost nutno poznamenat, ze 
v zahranicni literature se pouziva casto 
i pojem vykonoveho zisku cpy v dB 

a N = 10 log A n = 10 log N 2 : .A') (2) 


II. 2 Nahradni schema transistoru 

Podobne jako u elektronek pouziva- 
me i u transistoru nahradnich schemat, 
Byla jich dnes uz odvozena cela rada, 
avsak stale se pouziva nejjednodussiho 
z nich podle obr, 2. Je to v podstate 
7-clanek, kde r e pfedstavuje nahradni 
odpor emitoru, ry odpor baze a r b na- 



Obr. 2 . Nahradni schema transistoru 


Jiradni odpor kolektoru. Nahradni zdroj 
napeti r m • i e pfedstavuje zdroj energie, 
jak se jevi v kolektorovem obvodu. 2 je¬ 
ho slozeni vidime, ze vnitfni vystupni 
napeti transistoru je proudu 

emitoru. V danem pripade nahradni 
schema pfedstavuje transistor v zapojeni 
se spolecnym emitorem, tedy pripad, 
ktery se v praxi nejcasteji vyskytuje. 


Prohlidkou vice katalogu Ize zjistit, 
ze pro vetsinu transistoru o maN kolek- 
torove ztrate mozno pouzivat stredni 
hodnoty nahradnich odporu: r e == 
= 70 Q; r b = 600 Q; n = 1 M3; 
« n . a b . 

Pro zajimavost si muzeme pocetne 
zkontrolovat vlastnosti predzesilovace 
z minuleho cisla AR, jehoz nahradni 
schema vidime na obr. 3.- Stejne jako 
u elektronek vynechavame v nahradnim 
schematu ss napajeci obvody a zdroje, 
kter6 se z hlediska prenosu signalu pri- 
mo neuplatni. Pro vepsane obvodove 
proudy muzeme psat dve rovnice 


N {r e + r b ) H + r e i t (3) 

0 = r m ) i L + (r e + ty r m + 

+R,) h (4) 

jak bylo drive podrobneji vysvetleno 
v RKS c. 4/1957. Z techto dvou rovnic 
Ize odvodit vsechny potrebn6 vzorce. 
Napefovc zesileni transistoru vypocteme 



Obr. 3. Nahradni schema transistoroveho 
predzesilovace 

jako pomer vystupniho napeti u, k na¬ 
peti vstupnimu u l v zapojeni se spolec¬ 
nym emitorem 

Au “ (r e + r 6 ) (l ~* b + K)+re (5) 
kde K znaci pomer zatezovaciho odporu 


a m ~1000 A n -1000 


A N -100 



Obr. 1. Blokove schema tfistupnoveho transistoroveho phdzesilovace 
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<?6r. 7. SkuteZne a ndhradni schema odporove v&zaneho stupne 


R x k nahradnimu odporu kolektoru rk', 
tedy 


Dosadime-li do vzt. (5) stredni hod- 
noty nahradnich odporu spolu s prou- 
dovym zesilenim a b = 0,97 (a to je ta 
jedina velicina, kterou musime znat po- 
kud mozno presne), vypocteme A/j ~ 
= 57; ay =20 log 57 = 35 dB. Skutecne 
namerend napefove zesileni bylo asi 
37 dB. Shoda vypoctu se skutecnosti je 
tedy zceia uspokojiva, presto ze bylo 
k vjlpodtu pouzito hrubych strednich 
hodnot. Svedci to o pfevladajicim vlivu 
proudovbho zesileni nad ostatmmi veli- 
cinami. Proudove zesileni nakratko mu- 
zeme napf, merit na mustku popsanem 
v AR c. 2/1958. 

S ohledem na to, ze transistor je bu- 
zen proudem, je uzitecne znat i proudo- 
vd zesileni Aj 


fon a jina zarizeni, drive popsana v AR. 

PH vypoctu budeme postupovat od 
posledniho stupne, ktery ponechame 
ve stejndm zapojeni jako v minuldm na- 
vodu. Zjistiii jsme, ze pfi pouziti tran- 
sistoru s aj = 0,97 mA posledni stupen 
vykonovd zesileni 32 dB a vstupni odpor 
asi 2 k£>, Predpokladejmc nyni, ze pfed- 
chozi stupen bude opet osazen transisto- 
rem s u b == 0,97. Skutecnd a nahradni 
schema vidime na obr. 4. V nAhradnim 
schematu 4b nejsou zakresleny ani na- 
pdjeci obvody, ani predpefove odpory 



Vstupni odpor tohoto transistoru Tj je 
asi 2900 Q. Vyslednv vykonovy zisk 
obou stupnu je 35 + 25,5 = 60,5 dB. 
Pnslusne napcfov6 zesileni se pohybuje 
kolem 920, 

Zceia obdobnym zpdsobem postupu- 
jeme pri vypoctu dalsiho zesilovaciho 
stupne, kter^ je pripadne pfedrazen 
transistoru Tj. 

Vypocet predpetovych odporu R 1 a 
R* provadime podle drive uvefejnendho 
odstavce I. 4, Zasadne by bylo spravne 
volit pracovni body transistoru podle 
velikosti prochazejiciho signalu. Prvnim 
. transistorem by protekal nejmensi proud 
i pfi velmi mal£m napeti kolektoru, dru- 
i hym vetsi a pro tfeti transistor bychom 
navrhli proud a napeti kolektoru nej¬ 
vetsi. Pfi tom bychom dbali, aby pra- 
l covni ss proud i napeti kazde z jednotli- 
vy'ch elektrod byi vetsi nez zhruba dvoj- 
nasobek amplitudy prochazejiciho sig- 
I nalu. Tak napr. vystupni napeti dyna- 
i mickdho mikrofonu 10 mV protlaci ob- 
L vodem baze prvniho predzesilovaciho 
stupne o vstupnim odporu 2 k£? budici 
proud 5 jmA. Podle vykladu ss proud 

= 

' z 55‘+^2 4 2 4 ° 2 2 


H u 2\ \ z 22 
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Obr , 5. Qbvod odporove vazby 


Dosazenim strednich hodnot a «j = 
= 0,97 vypocteme Aj ^ 28. Znaci to, 
ze proud signalu, proti&ajici kolekto- 
rem, je Aj = 28 x vetsi nez proud signa¬ 
lu bazi. Nejdulezitejsi u transistoru je 
ovsem zesileni vykonov6, kter6 jedno- 
duse vypocteme 

a n = Aj ■ Au ( 8 ) 

Pro zkoumany predzesilovac tedy vy¬ 
pocteme 1600 neboli a N ~ 10 log 
1600 = 32 dB, coz se jen nepatrne list 
od namefenych 33 dB. Pro vhodne pfi- 
zpusobeni dvou nasledujicich transistoru 
je treba t6z znat vstupni odpor 

Zn' = r b + r e + — --• (9) 

1 — <Xj + A w 

Dosazenim stfednich hodnot ndhrad- 
nich odporu a a 6 = 0,97 urcime 
Zu = 2500 Q. V tomto pripade je od- 
chylka od mereni 2000 Q ponekud vetsi, 
Pfesto je dosazena presnost z hlediska 
orientainiho dostatecna. Znovu nutno 
upozornit, ze odvozene vztahy plati jen 
pri^ zapojeni transistoru se spolecnym 
emitorem, vyskytujicim se v praxi nej- 
casteji. 

11.3 Odporove vazany transistorovy 
zesiiova£ 

V tomto odstavci si vsimneme vypo¬ 
ctu, navrhu a konstrubce odporove va- 
zaneho transisloroveho zesilovace. Bude 
to opet zestiovac s napet’ovym vy'stupem, 
schopny budit sluchatko nebo nAsiedu- 
jici clektronko^y zesilovac. Pouzijeme 
jej k dosazeni neobycejne citlivosti 
mikrofonu, snimaci magnetofonove hla- 
vy, fotonky. Hodi se i k nekterym spe- 
cialnim ucelum, na pf. pro hledac ko- 
vovych piedmetu, reportazni magneto- 

1P4 HMWH. 1 HU 1 * 


7?i, pro baze. Ze zkusenosti jiz vime, 
ze jejich hodnoty jsou tak velke, ze pfi 
nizkych vstupnich odporech transisto- 
rovych zesilovacu je jejich ucinek za- 
nedbatelny. Zceia jina je vsak situace 
u vazebnich kondensatoru C u C a , o je- 
jichz^ navrhu si rekneme pozdeji. Pred- 
pokladejme zatim, ze maji velmi velkou 
kapacitu a propousteji i nizkA kmitocty. 

Transistor T x pracuje nejen do kolek- 
toroveho pracovniho odporu R s , nybrz 

1 do baze dalSiho transistoru T % , jehoz 
vstupni odpor je k R z pripojen para- 
lelne. Transistor 7j odevzdava ceb/ svuj 
vykon do paralelniho spojeni R 2 IIZZ~ 
= Cast tohoto vykonu se ztraci ne- 
uzitecne v R 2 , druhA cAst v budicim ob- 
vodu Tj. Vystupni vykon je tedy vy- 
uzit jen zcasti a tudiz uzitecnA vykonovA 
zesileni bude mensi nez v minulem pfi- 
pade. 

Chceme-li, aby vykon pfedany dal- 
simu transistoru byl co nejvetsi, snazime 
se, aby R., byl co nejvetsi proti 
Avsak nutno uvazit, ze dim vetsi bude 
tento odpor, tim vetsi spad ss napeti na 
nem zustane a tim mensi bude pracovni 
napeti kolektoru. A proto podle vykladu 
v minuldm AR ponechame i v tomto 
stupni R z = 5 k.O, takze R. = 6 k Q(( 

2 k22 = 1,43 k Q. Pak ze vz. (5) vypocte¬ 
me napefovd zesileni Ajj = 16 a prou- 
dovd zesileni At = 31 podie vz. (7). 
Znasobemm obou vysledku podle (8) 
vypocteme vykonovd zesileni A N = 500, 
tj, djv ~ 27 dB. Vykonove zesileni tran¬ 
sistoru je podstatne nizsi nez v minulem 
pfipade. Ani to neni konecna hodnota, 
nebof nutno uvazit, ze vystupni vykon 
se deli mezi R„ a nasledujicf transistor, 
takze uzitecne vykonovd zesileni A N y je 
pouze 

R 1 43 

A-NU — Ajj ~ 500 --- — 360, 

tj. 25,5 dB 4 (10) 


bAze tohoto transistoru zvolime vetd 
nez 10 /WA¬ 
V' praxi to znamena, ze bychom 
spravne meli resit napajeci obvody pro 
kazdy stupen zvlasf. To je samozfejme 
zdlouhave. Pokud tedy nejde o snizeni 
prikonu - a to u napefovych predzesilo- 
vacu se spotfebou setin wattu opravdu 
nutne neni - nastavime pracovni bod 
u vsech transistoru stejne podle posled¬ 
niho stupne. Jinak je tomu u vicestup- 
novych zesilovacu s vetsim vystupnim 
vykonem a spotfebou, coz uvidime 
pozdeji. 

^Dulezitou otazkou odporove vaza- 
nych zesilovadu je dimensovani vazeb¬ 
nich kondensatoru. Nekterd z ctenaru 
mozna prekvapila jejich velka kapacita, 
jdouci do desitek a stovek /<F. Je to zpu- 
sobeno nizkym vstupnim odporem tran¬ 
sistoru, Vsimneme si znovu obrazku 4a. 
Transistor X s je buzen proudem, odvo- 
zenym z pracovniho odporu R 2 tran¬ 
sistoru Tj. Z hlediska vazebniho obvodu 
lze obrazek zjednodusit, tak jak je vy- 
znadeno na obr. 5a. 

Vnitfni generator VG o konstantnim 
napeti u g prfedstavuje vnitfni zdroj ze- 
sileneho napeti v kolektorovdm obvodu 
Tj.^V serii s nim je odpor < 65 ', ktery pfi- 
slusi vnitrnimu odporu transistoru Tj 
pfi pohledu zprava do svorek 55' 
(viz obr. 4a). 



Obr. 6. Vliv vazebniho kondensatoru na 
pokles signalu na nizkych kmitoctech 




Transistor Xj pracuje do zatezovaclho 
odporu R 7j . Oddelovacf kondensitor C t 
sjou^i k prcvodu signalu na bazi tran- 
sistoru T z . Jeho vstupni odpor pri po- 
hledu do 22' zleva nahrazuje odpor 
* Mozno dotizatj ze dan£ schema 
lze pfekreslit do obr. 5b, Zdroj kon- 
stantnlho kolektorov^ho napeti transis- 
toru Xj tentokrdte bud! transistor T a 
prts paralelnl spojenf £ es ; a R 2 . Kdyby 
mel C 2 nekonecnou kapacitu, propoustel 
by ochotne vsechny kmitocty. Ve sku- 
teteosti je vsak jeho reaktance na nlz- 



Obr. 7. Dvoustupnovy zesilosai 


kych kmitoctech tak velki, ze klade pro- 
chazejiclmu proudu znacny odpor. 
Znamena to tedy, ze vstupni naperf u 2 , 
budicf transistor T 2 , bude mend nez na¬ 
peti Kj pfed kondensatorem C a . Konden- 
sator C s spolu se vstupnlm odporem tran- 
sistoru ZZ tvorl napefovy delic, Na nlz- 
kych kmitoctech C 2 predstavuje znafiny 
odpor. BudicI proud 7~ s klesa a s nfm 
klesa i zisk zesilovace. 

Pro jednoduchost uvazujme jen ne- 
prizniv^ pripad na obr. 5c, kdy pfed- 
chozl transistor m& maly vystupnl od- 
por <j, takze napeti u 2 je konstantni. 
Pak vystupnl napeti iu 


z» 


Zn + 


>C a 


--- - 1 - ( 11 ) 

zplezi na velikosti «C a Z&. Stejne jako 
u elektronkovych zesilovacfl i zde b^va 
zvykem brat za zaklad meznl kmitoiet 


fn = l/{2?r C^') (12) 

pfi kterem je <a m C 2 ^ = 1. Pak je totiz 
ubytek na Zw stejne velky jako na C % . 
Protoze se obe napeti secltaji pod pra- 
vym uhlem (obr, 6), jsou asi o tretinu 
mens! nez puvodni napeti Znamena 
to tedy, ze pfi tomto meznlm kmitoctu 
poklesne zisk zesilovace vinou C-, o 3 dB 
proti zisku na stfednlch a vysokych kmi- 
to&ech, kde byla reaktance kondensa- 
toru zanedbatelne mala proti vstupnlmu 
odporu nasledujiclho transistoru, Vy- 
pocteme nynl kapacitu, potrebnou pro 
n&s zesilovac. Z dnvejslch merenl vime. 




Obr, 9 . Dvoustupmvy zesilovac s vysokym 
vstupnlm odporem 


2e ZsZ ~ 2000 Q. Pro kmitocet 50 Hz, 
u ktereho pfipustlme pokles zisku 3 dB, 
vypofiteme z upraven^ho vz. (12) po- 
tfebnou kapacitu 

c _ 1 .. .. 1 

^fmZiz 6,28,50.2000 

^ 1,6 fiF (13) 

U vicestupnovych zesilovacu se vliv 
kazddio z vazebnlch kondensatoru sed- 
ta. Ma-li byt prlpustn&io poldesu dosa- 
zeno na cel&n zesilova£i, muslmc zme- 
nit jednotlivg vypocten^ hodnoty zhruba 
tolikrat, kolik techto vazebnlch konden- 
s&toru zesilovaS obsahuje. Pro pripad trl- 
stupiioveho zesilovace na obr. 10 budou 
tedy mlt kapacitu alespon 3 . 1,6 = 
= 4,8 » 5 /jF. Tak velkych kapacit lze 


sllenl (zisk) a jeho zdvislost na kmitoctu, 
je nakreslena na obr. 8. Vstupni odpor 
tohoto zesilovace je opet pomerne nizky, 
kolem 2,5 kQ. Je vsak zcela dostaiujlcl 
pro v^tsinu elektromagnetickych akus- 
tick^ch meni^u. PracovnI bod transis- 
tord nenf stabilisovan; je jen nastaven 
pomocl odporu R T a R 3 , Predpoklddd se 
tedy provoz tohoto zesilovace v pro- 
stfedi s malymi teplotnlmi vykyvy ko¬ 
lem pokojov6 teploty. 

Pro krystalov^ pfenosky a mikrofony 
je velikost vstupnlho odporu popsan^ho 
zesilovace nedostatetnd. Lze ji zvetsit 
zapojenlm transistoru 7j se spolecnym 
(uzemnenym) kolektorem na obr. 9, jez 
je obdobnti zapojenl katodov6ho sledo- 
vace u elektronek. Napefov^ zesllenl ta- 
koveho zesilovace je memi nez 1. Prou- 
doy<5 zesllenl nakratko je vSak turner 
stejn^ jako v zapojenl se spoleCnym emi- 
torem. 

_ Ndsledujld stupen osazeny tran- 
sistorem T 2 je zapojen opet jako nap£- 
fovy zesilovac, Vysledn6 zesllenl obou 
transistoru je podstatne mens! nez v mi- 
nuhim pflpade a pohybuje se kolem 50 
az 100 podle proudov^ho zesllenl aj dru- 
h6ho transistoru. Vstupni impedance 
zesilovace je v fddu 100 IcQ. 

Na obr. 10 je zapojenl velmi citliveho 
transistorovelio napet’ov^ho zesilovace. 
Je osazen tremi transistory stejndho typu. 



Obr . 10. Tfistupnovy zesilova£ s napgfovjm 
ziskem 80 dB 

pri mal6m objemu dosahnout jen elek- 
trolytickymi kondensatory. S ohledem 
na ss_ pracovnl napeti jcdnotlivych elek- 
trod j_e nutn6 je spravne polarisovat. Pa- 
matujeme tedy, ze u transistoru pnp je 
kolektor „nejzapornejsi“, bdze 
zaporni ff (tedy vzhledem ke kolektoru 
kladna) a emitor se spolecnou zeml cele- 
ho zesilovace proti ob£ma predeslym 
elektrodam kladny, U transistoru npn 
je tomu zcela naopak. 

(1.4 Pflklady konstrukce vlcestupno- 
vych zesilovacd 


Seznam souMstek; C x , C 2 , C 3 - ellyty 10 uFl 
112 - 15 V; C 4 - 1 ftFim Vj25 % ; 
hodnoty odporii jsou vepsdny ve schemata , 
tolerance 10 %, mozno pouzlt odporu nej- 
mensich veHkosti } na pi. 0,05 W. 


Jeho spotreba je zcela nepatrnd: nekolik 
mW. 

Celkov6 zesllenl se podle proudove- 
ho zesllenl pouzitych transistoru pohy¬ 
buje v fadu 10 s az 10*. V tomto pflpade 
UZ jde o spicko\ r y zesilovac. ktery lze 
beznymi prostfedky sestrojit. U tak 
citlivych zesilovacu jiz vadl vlastnl sum, 
jenz je u dosavadnlch typu transistor^ 
daleko vets! nez tomu je u elektronek. 


Na zaklade dosavadnlho vykladu mu- 
5eme pristoupit ke stavbe nekter^ho 
z ndsledujlclch jransistorovych zesilo- 
vafcd - tak jak jej muzeme nejWpe v do- 
mad praxi pouzlt nebo tak jak nam to 
dovoluje transistorov^ bohatstvl. Jed- 
notliva schemata uz 
nebudeme fesit po- 
cetne.Jen v techpfl- 
padech, kdy zajemci 
budou z jakychkoliv 
duvodu nekter^ z ob- 
vodfi menit, zkontro- 
lujl si pflpustnost a 
vliv zmen drive uve- 
denymi vzorci. 

Na obr. 7 vidlme 
dvoustupnovy zesi¬ 
lovac, jehoz vf po- 
6 et jsme provedli 
v odst. II. 3. Je opet urcen jako pfedze- 
silovac pr ed elektronkovp' zesilovac s vel- 
kym vstupnlm odporem. Kmitoctova 
charakteristika, vyznafiujid napefov^ ze- 


Seznam souSdstek: C lt C a - ellyty 5M112 ~ 
15 V; C a - M25U60 V/25 %; C t - 
1 pFjl60 V125 %; P, ~ 2000 Im; 
1*2 ~ Ml lin; hodnoty odporu vepsdny ve 
schemata, tolerance 10 %, mozno pouzlt 
odporu nejmensich velikosti, na pi. 0,05 W. 
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Obr. 11. KorekcnipredzesihvaS 

105 


q 



Nejvice ovSSem vadi sum prvniho transis- 
toru, nebof je vsemi nasledujicimi stupni 
zesilovan. K. osazeni prvniho stupne 
nalezneme zkusmo takovy transistor, 
ktery sumi nejmene. Tfistupnovy zesi¬ 
lovac je uz nichrinf k nestabilite, jii: 
pfedevsim zamezime zemnenim kazde- 
ho ze stupnu do jedintlho bodu. Celkovy 
pohled na zesilovac vidtme na fotograiii. 


Konecne na obr. 11 vidime korekcni 
predzesilovac, osazenf dvema transisto- 
ry. Je zapojen podle vykladu v minulem 
cisle AR tak, ze transistor T) tna za ukol 
zduraznovat nizke kmitocty a T 3 kmi¬ 
tocty vysok6, Zisk stfcdnich kmitoctu je 
kolem 40 dB. Hodnoty korekcnich 
obvodu jsou voieny tak, ze kmitocty 
100 Hz a 7 kHz mohou byt proti stfedu 


pasma zesileny az o 6 dB. Vstupnf 
impedance je uprostfed pasma ponekud 
vyUi nez v minulem pfipade, zhruba 
asi kolem 5 k Q. 

Nekolika ukazkami praktickych zapo- 
jeni byl ukoncen vyklad o pfedzesilo- 
vacich. V dalsi kapitole budou pnklady 
a zpusob navrhu vykonovych transisto- 
rovych zesilovacu. 


AMAT^KSKE LADITELM? OSCILiTOBI 


Ing. Jin Vackar, laureat statni ceny 


Teoreticky uvahy o laditelnych oscila- 
torech, ktere jsem uverejnil na zadost 
redakce AR v 1. cisle letosniho rocniku, 
povzbudily mnohe amatery k experi- 
mentum, u jinych vsak snad vzbudily 
dojem slozitosti a obtiznosti cele proble- 
matiky. Slfbil jsem proto, ze podle svych 
moznosti doplnim tento teoreticky pre- 
hled nekolika praktickymi konstrukcni- 
mi ndmety. Upozornuji ovsem, ze jde 
o konstrukce nevyzkousene prakticky, 
tedy o namely k experiment&lnf praci 
a nikoli o hotove stavebnl navody. 
Presto vsak doufam, ze pfijdou vhod 
zejm6na tern amatdum, kteri maji ne- 
dostatek zkusenosti a zdravou ctizadost 
k prukopnicky praci, a kteri maji radi 
cesty ratine vyslapane. 

Chceme-li dospet k praktickym kon- 
strukcnim zavernm, v nichz bychom vy- 



uzili teoreticky material z minuleho 
cianku, musime tam uvedena zapojem 
vzajemne porovnat a zhodnotit s hledis- 
ka praktickych moznosti realisace. Do- 
spejeme pfitorn k tomuto zhodnoceni 
jednotlivych zapojeni: 

1. Zapojeni V-1945 (obr 1) ma lade- 
ny obvod vzdy na pomerne nizkych 
impedancich, ve srovnani s ostatnimi 
schematy ma nejnizsi pomer L/C, s nimz 
dosahuje staleho prubehu amplitudy. 
Hodi se proto dobfe zejmena pro nejvys- 
si kmitocty. 

2. Zapojeni V-1947 (obr. 2) je univer- 
salnejsi, obvod vychazi s vyssi impedanci 
a s vylsim pomerem L/C, da se resit 
s maloti ladici kapacitou i pro kmitocty 
pod 1 MHz. Hodi se pro vetsinu aplikaci. 

3. Zapojeni V-1950 (obr. 3), ladeni 
indukcnosti, vychazi tez na pomerne 
vyssi impedanci a s vysokym pomerem 
L/C, Da se fesit pro jakykoli kraitocet, 
je velmi vyhodne zejmena pro mal6 
ladici rozsahy. 

4. Zapojeni V-1957 (obr. 4) umoznuje 
reseni ladeneho obvodu pro jakykoli, i pro 
nejvyssi pomer L/C a nejvyssi impedan¬ 
ci, hodi se proto nejlepe pro nejnizsi 
kmitocty fddu desitek nebo set kHz. Da se 
vsak fesit pro jakykoli obor kmitoctu, 
je zcela universalni. 




5. Zapojeni V-1956 (obr, 5) dava 
reseni ladeneho obvodu na impedanci 
jen 0 milo vyssi nez zapojeni prvni 
(V-1945) a hodi se proto tez pro vysokd 
kmitocty, Proti zapojeni V-1945 nema 
prakticky podstatnych rozdilu ani vf hod. 

6 . Pro uplnost nutno doplnit jestfi 
variantu zapojem V-1945 (obr, 6), 
uvefejnenou Davidem Deaconem vBul- 
letinu RSGB a citovanou v sovetskem 
Radiu t. 8/56. Odvodime-li pro to to 
zapojeni navrhove vztahy, ukazuje se 
pomer L/C i impedance obvodu temer 
ve stejnfch hodnotach, jako v pfedcho- 
zim pripade. Ladici rozsah je o m/ilo 
Sirsi nez u puvodniho zapojeni, vyhoda 
vsak neni podstatna. (Hodnoty soucasti, 
uvedene v cit. cisle sovet. Radia, jsou 
■ t6z jen teoreticky pocitan6, na vsech 
rozsazich byla pfedpokladana stejna 
hodnota 0 pouzit6 indukcnosti, cislova- 
ni kapacit tamnesouhlasfseschematem). 
Celkove tedy prichazeji pro amat6rske 
pouziti v uvahu zejmena zapojeni: 

1. podle obr. 1 (V-1945) pro kterekoli 
a maters ke pasmo, pripadne pro pasma 
nad 14 MHz, 

2. podle obr. 2 (V-1947) pro kterekoli 
amaterske pasmo, pro pfepinani vsak 
nevhodne, 

3. podle obr. 3 (V-1950) pro kterekoli 
pasmo, kde zalezi na jemn^ a piesn£ 
moznosti nastaveni kmitoctu, 

4. podle obr. 4 (V-1957) pro vsechna 
pasma, zejmena pro smesovaci budice. 



Zapojeni podle obr. 1, 2, a 3 maji krom 
uvedeneho jeste dalsi vyhodu, ze mohou 
byt r esena v elektronove vazane variante. 

Ze vsech techto zapojeni je pro 
amaterskou praxi nejuniversalnejsi za¬ 
pojeni podle obr, 1 (V-1945), od kterdho 
muzeme odvodit dve prakticky varian- 
ty, znazornen6 na obr. 7 a 8. 

Zapojeni podle obr, 7 je konstruktivne 
nejjednodulsi, ponevadz ma rotor ladici- 
ho kondensatoru i katodu oscilacni 
elektronky na zemnim potencialu a ne- 
skyta tedy zadnych potizi pri konstrukci, 
V tomto zapojeni muzeme pouzit pro 
oscilator jakoukoli elektronku, triodu 
nebo pentodu, vyhovi-lijen dostatecnou 
strmosti, Jeho nevyhodou je pouze to, 
ze vf napeti, ktere odebirame pro mfizku 
nasledujiciho stupne, muze mit jen 


malou hodnotu (2-3 V), nema-li utrpet 
stalost kmitoctu oscilatoru. Naslcclujici 
stupen nermize proto pracovat s dobrym 
vykonem jako nasobic kmitoctu, nybrz 
pouze jako zesilovac (buffer), coz cele 
usporadani ponekud zdrazuje. 

Tuto nevyhodu nema dalsi zapojeni 
podle obr. 8, ktere ie elektronove vaza- 
nou variantou pfedehoziho zapojeni. 
Zde mdme jiz cely ladici kondensator 
i katodn elektronky na vf potencialu, coz 
klade na konstrukci vyssi naroky. Jako 
oscilacni elektronka zde prichazi v liva- 
hu jedine pentoda se separatne vyvede- 
nou 3. mrizkou, kterou musime uzem- 
nit. Naproti tomu zde mame vyhodu, ze 
do anodoveho obvodu elektronky muze¬ 
me zafadit butT (podle obr. 8) siroko- 
pasmovy zatezovaci LR-cIen, ktery 
nam da vystupni napeti zakladniho 
kmitoctu v fadu 20-50 V, nebo dokonce 
okruh ladeny druhou harmonickou, 
takze nam ocilator pracuje soucasne 
jako zdvojovac. 

Obe tato zapojeni jsou dobfe fesitelna 
pro kterekoli amaterske pasmo. Pokud 
by pro nekterou koncepci budice byio 
zadouci mit oscilator prepinatelny pro 
nekolik pasem (na pr. pro rozsahy 
0,87—1 MHz, 1,75—2 MHz, 3,5 az 
3,8 MHz a 7,0—7,6 MHz), je mozne 
vytvorit z obou variant i zapojeni pfepi- 
nad, jak naznacuje uprava ladiciho 
obvodu v obr, 9. 

Pri vypoctu elektrickych hodnot 
souidsti se muzeme dosti odchylit od 
nekteryeb vztahy, odvozenych v teore- 
tick6 studii dfive publikovand, nebof 
ladici rozsah amatcrskych pasem je 
dosti uzky; zejmena muzeme volit vyssi 
pomer L/C v ladenem okruhu, nez je 
teoreticky odvozene optimum, platnb 
pro nejsirsi mozny ladici rozsah. 

Takto se muzeme pfizpusobit omeze- 
nym konstrukSnim moznostem. 

VypoCten^ hodnoty soucasti, uveden6 
u vsech nasledujicich zapojeni, byly 
pocitany z techto vfchozich pfedpokla- 
du: 

1. Je treba pouzit bezne hodnoty 
kapacity ladiciho kondensatoru, jaky 
je mozn6 ve vyhovujici kvalite opatfit. 
Byl proto zvolen ladici kondensator 
o max. kapacitS 100 pF, nejlepe s pulkru- 
hovym fezem desek. 

2. Je treba upravit okruh tak, aby 
amaterske pasmo bylo rozestreno ales- 
poh na 140—-160° ladiciho kondensato¬ 



ru. Jednoduchou primo nasazenou stup- 
nici s noniem pak dosahneme dostatecn^ 
presnosti cteni i nastaveni kmitoctu, 

3. Je treba pouzit oscilacni elektronku 




s CO nejvyssi strmosti. U vsech zapojeni 
je proto pocitano s pouzitim elektronky 
o maximalm strmosti cca 8—10 mA/V, 
s provozni strmosti pri oscilacich (ve 
trtde AB) cca 5 mA/V. Tdo podmince 
vyhovuji elektronky 6AC7,6F10, 6F36, 
6L43, 6GC31 (oba systemy paralelne), 
PCC84 (dtto), PL36, PL83, EF80 a 
jinA 

4. Pro civku je mozno pouzit kera- 
mick^ kostry beznych rozmeru; jako 
priklad byi zvolen 0 20 mm. 

5. Je treba uvazovat tato pasma kmi- 
to£tu: 

0,87—1 MHz, z nehoz se dvojnasobe- 
nim odvodi pasmo 1,75 MHz (160 m), 
1,75—2 MHz, 3,5—3,8 MHz, 7,0 az 
7,6 MHz - obvykla amaterska pasma. 
Vyssi pasma neuvazujeme, nebot’ oscila- 
tor na nich by nebyl dostatecne staly; 
tyto kmitocty budeme odvozovat naso- 
benim. Z tohoto duvodu byl tez rozsah 
7 MHz stanoven sirSf, nez odpovida sta¬ 
rt oven 6 siri amaterskiho pasma podle 
telekomunikacnimu radu, aby totiz po 
znasobeni mohl pokryt rozsah 28— 
— 30,4 MHz. 

Pri vypoctu bylo pouzito bedndho 
postupu: 

a) Ze zvolene hodnoty ladici kapacity a 
zadan^ho ladiciho rozsahu byla stano- 



Obr. 4. £apojeni V-57 


hodnoty soucasti, jak byly vypocteny pro 
jednotlivd pasma v nize uvedene ta ulce. 

Pri praktickt; konstrukci musime veno- 
vat nejvetsi peci mechanickemu prove- 
deni indukcnosti L 0 , kterd musl byt co 
nejddkladnejsi a nejstalejsi. Shora uvede- 
na konstrukcni data jsou pouze prikla- 
dem, uvedeny prumer civky 20 mm je 
minimalm-hodnotou, na niz se da v jed- 
novrstvovdm vinuti jeste dosihnout 
prakticky pouzitelny cinitel jakosti. 

U civky £, naproti tomu turner nezd- 
lezi na casov£ stalosti a ciniteli Q, nebot 
je silnc tlumena pfipojenym odporem, 
Kondensatory volime vyhradne kera- 
micke; kondensator C 3 musi byt z mate* 



Obr. 6. 2jxpojeni V-45 , uprasene D. Deaco- 
nem 

rialu steatitove skupiny (s 5—8, 
tmav£ zelene) a radeji s vysslm zkuseb- 
nim napetim, aby pfipadne nehomo- 
genity materialu nezpusobovaly nepra- 
videlne zraeny kmitoCtu. 

Je totiz znamo a bylo jiz casteji pozo- 
r ova no, ze kondensatory z materialu 
titandioxydov6 skupiny (Condensa, 
s — 80, zlutozelene) zpusobuji nepra- 
videlne zmeny kmitoctu, jsou-li pouzity 
v oscilatorov&n okruhu a namahany 


5k 4- 



napeti na techto kondensdtorech je 
pouze nekolik voltu, takze shora uvede¬ 
ne nebezpeci nehrozi. 

Pokud bychom chteli pouzit pfepina- 
ndho uspofadani obvodu podle obr. 9 
at uz v kter&koli kombinaci zapojeni 
elektronek, musime venovat velkou p6ci 
konstrukci, pripadne volbe vhodndho 
typu prepinace pro pfepinani indukC- 
nosti. Tato sekce prepinace musi mit co 
nejmensi a co nejstalejsi kapacity vuci 
okoli, a to v zapnutem i rozepnut^m 
stavu, a pfesne definovane polohy 
kontaktu pfi spfnani. Civky jednotlivych 
rozsahu (na schematu oznaccne La , Lb, 
Lc, Ld ) nesmi mit vzajemnou induktivni 
vazbu, aby nedoslo k nabuzeni vlast- 
nich resonanci. Pro pfepinani kapacit 
Ci a C a je mozne uzit beznych prepinafiu 
prijimacoveho typu. 

Obratime-li nyni svou pozornost k dal- 
Simu zakladnimu zapojeni V-47, muze- 
me na jeho zaklade vytvofit zase butf 
zapojeni prostdho oscilatoru s nasleduji- 


Pasmo 

<k 

Ct 


c t 

Ly 

L x 

Provedeni 

L 0 : 0 20 mm 

1 vrstva 
stoupani: 

0,87—1 MHz 

3800 pF 

4500 pF 

300 pF 

500 pF 

95 

1 mH 

106 zav. 0 0,3 mm, 

s = 0,35 mm 

1,75—2 MHz 

3000 pF 

3400 pF 

300 pF 

250 pF 

25 fiH 

250 j«H 

54 zdv. 0 0,5 mm, 

s - - 0,6 mm 

3,5—3,8 MHz 

2500 pF 

3000 pF 

400 pF 

100 pF 

5 /iH 

60 ^H 

24 zav. 0 1 mm, 

s = 1,5 mm 

7,0—7,6 MHz 

1500 pF 

2000 pF 

400 pF 

60 pF 

1,2 (aB. 

15 ^H 

12 zav. 0 2 mm, 

s = 3 mm 


vena celkova kapacita obvodu az oi t^z 
hodnota indukcnosti. 

b) Z odhadnute hodnoty cinitele Ct 
indukcnosti (podle rozsahu, 60-^90) a 
hod not predchozich stanoven a resonanc- 
ni impedance okruhu a potrebny pomer 
transformace na impedanci 1/S, ucin- 
nou v bodech pripojeni elektronky. 

c) Z celkov<J kapacity a pomeru trans¬ 
formace stanoveny hodnoty kapacit 
C x a Cn mezi elektrodami elektronky. 

d) Podle pracovniho kmitoctu sta- 
novena optlmalni hodnota casove kon- 
stanty na mrizce a potfebna indukcnost 
pro anodovy* Sirokopdsmovy obvod. Od- 
hadnutd celkova kapacita v tomto obvo¬ 
du asi 30 pF. 

Pro zapojeni podle obr. 7, 8 a 9 (a 
castecne t^z pro obr. 10) plati tedy 



vyssim vf napetim, a to tak, ze na okra- 
jich vodivych povlaku pfi vysoktf hodno- 
te dielektrick6 konstanty nastava vysoky- 
gradient napeti, ktery muse vyvolat ne- 
pravidelne srseni nebo koronovy vyboj, 
zejm&ia je-li v techto mistech vrstvicka 
nebo bublinka vzduchu mezi vodivym 
povlakem a keramikou. 

Naproti tomu na miste kapacit C t a 
C 2 muzeme kondensatoru tohoto druhu 
pouzit bez obav, nejlepe v kombinaci 
s kondensatory steatitovymi, a vyuzit 
ziporneho teplotniho sou£initele kapaci¬ 
ty titandioxvdovych kondensatoru k te- 
pelne kompemaci cel6ho obvodu. Vf 



dm sirokopdsmovym stupnem analo- 
gicky k obr. 7, nebo zapojeni elektronove 
vdzane. Ponevadz zde rotor ladiciho 
kondensatoru neni spojen s katodou 
oscilacni elektronky, jevi se vyhodnejsi 
zapojeni elektronove vazan^, ktere nam 
ukazuje obr. 10. 

Ve srovnani s podobnym zapojenim 
podle obr. 8 je zde jen maly rozdil 
v zapojeni kapacit, ktery dava moznost 
dosahnout jeste vyrovnanejsiho prubchu 
amplitudy kmitu v celem ladidm rozsa¬ 
hu. Hodnoty soucasti ladiciho obvodu 
zustavaji tyte^ jako u predeslych zapo- 
jeni s vyjimkou kapacit C 2 a C'- a : 


Pro rozsahy: 

C a : 

C 6 : 

0,87—1 MHz 
1,75—2 MHz 
3,5 —3,8 MHz 
7,0 —7,6 MHz; 

8000 pF 
6400 pF 
5500 pF 
3500 pF 

6700 pF 
5200 pF 
5000 pF 
3000 pF 


U vsech dosud uvazovanych zapojeni 
jsme ladili kmitocet oscilatoru otocnym 
kondensator em, u nehoz nemuzeme 
amatersk-yrai prostfedky realisovat vyso- 
kou pfesnost nastaveni kapacity. Pocita- 


Obr. 5. Zapojeni V-56 




V 50 b pro rozsah: 

Ci 


c s 

L . 

Ci 

Co : 0 30 mm, dClka vinuti 30 mm 

0,87—1 MHz 

15 pF 

2800 pF 

145 pF 

1 mH 

60 //H 

150 /a H : 80 zav. 0 0,25 mm 
stoup. s = 0,35 mm 

1,75—2 MHz 

7pF 

1400 pF 

72 pF 

250 jkH 

30 

75 pH. : 56 zdv. 0 0,4 mm 
stoup. s = 0,5 mm 

3,5 —3,8 MHz 

4pF 

700 P F 

36 P F 

60 /M 

15 /iH 

37 /iH : 40 zdv. 0 0,55 mm 
stoup. s = 0,7 mm 



Obr. 9. Uprava ladiciho obvodu pro pfepinani 
4 rozsaku (a, b, c, d) 

me zde proto jen s jednoduchou skalou 
s nomem, nasazenou pfimo na ose kon- 
densatoru a ovladanou tredm prevo- 
dem. Mime-li celpasmo, t. j. asi 10% 
relativni zmenu kmitoctu, rozestrenu 
po 150° stupnice, pak bude jeden dilek 
desetinneho nonia znamenat relativni 
zmenu kmitoctu 1 : 15000, t. j. 230 Hz 
na 3,5 MHz, nebo asi 2 kHz na 28 MHz. 
Tato pf esnost nastaveni bude snad ve vct- 
£in£ pfipadu postacovat. Presto vsak je 
moznC i amatCrskymi prostredky dosah- 
nout presnosti nastaveni kmitoctu jeste 
femef o fad vyssi, pouzijeme-li zapojeni 
V-50, ladeneho zmenou indukCnosti. Na 
obr. 11 mame zase prakticke schema to- 
hoto typu v elektronove vazane varian¬ 
ts. Hodnoty soucasti, vhodne pro jed- 
notliva pdsma, jsou v horejsi tabulce, 
Konstruktivni provedeni ladene in- 
dukcnosti ukazuje obr. 12. Indukcnost 
L 0 se zde ladf tim, ze se na ni pomocf 
pohyboveho sroubu nasouva stinici kryt 
(medeny neb hlinikovy), ktery zmenSuje 


+ 



Li 5k 



Obr . 11. Zapojeni V-50b 


108 




indukcnost pri plnem nasunuti asi 
o 30 %, Uvazime-Ii, ze tSto zmeny in- 
dukcnosti dosahneme pfi pouziti sroubu 
se zavitem M10 x 1 asi na 30 obratek 
tohoto sroubu, a ze tato zmena odpovida 
zase asi 10% relativni zmene kmitoctu, 
je jasne, ze na jeden stupeii pootoceni 
sroubu pfipada relativni zmena kmi¬ 
toctu 1 : 10 x 30 x 360° = 1 : 108 000, 
t, j. cca 250 Hz na 28 MHz. PlnC vyuziti 
teto vyhody je ovsem moznC jen pfi 
velmi peclivCm provedeni. Zakladni 
nosnik tvaru U musi byt velmi pevny, 
ulozeni obou matek v predni cast! pak 
takove, aby spodni matka byla spolehli- 
ve drzena proti otoceni, svrchni matka 
pak aby byla axialne uvnitf mustku 
posuvna (nikoli pevne sevrend). Vlozena 
zpruzina pak vymezi vuli v zavitu tim, 
ze tlaci cely sroub dovnitr. Cely mecha- 
nismus i s kondensatory je vyhodnC 
ulozit do krytu oblozeneho tepelnou 
isolaci (plsti, korkem a j.), aby se zabra- 
nilo nahlym a nestejnomernym zme- 
nam teploty. 

Trochu obtiznejsi je zde r eseni stupni¬ 
ce; mozno zde uzit bud ozubeneho 
pfevodu nebo pocitadla obratek vedle 
normalni kruhove nebo bubnove ska- 
ly, ktera se ovSem axidlne posouva; 
nejjednodussi feseni po mechanickd 
strance je ovsem bubinkova skala se 
stupnici ve tvaru sroubovice, nasazena 
pfimo na osu sroubu: takova ovsem na 
oplatku zase vyzaduje odecitani lupou 
a provedeni popisu cislicemi o velikosti 
0,5 mm vzhledem k malernu pouzitemu 
stoupanf. 

Posledni ze zakladnich zapojeni, 
V-57, na obvyklych pasmech nema proti 
pfedchozim zapojenim zadnych podstat- 
nych vyhod; presto vsak natn muze byt 
uzitecna jeho hlavni vyhoda, ze totiz je 
moznC jeho pomoci dosahnout sirokCho 
ladiciho rozsahu i na pomerne dlouhych 
vlnach. Tato vyhoda se uplatni tehdy, 
rozhodneme-li se pro koncepci smeSova- 
ciho budiCe. Uvedu zde strufiny pfiklad 
v^poctu. 

Uvazujme zde jako priklad smesovaci 
budic pro zakladni rozsah 1,75— 
—2 MHz, ktery vytvofime jako soucet 
pevnCho kmitoctu 1,5 MHz, rizenCho 
krystalem, a laditelneho kmitoctu v roz¬ 
sahu 250—500 kHz. Oscilator protento 
rozsah musi mit tedy relativni pomer 
fmift'jmax~ 250 : 500 = 1 : 2, coS zna- 
mena pomer ladici kapacity C, n i n : C, mx = 
= 1 : 2 3 = 1 : 4 . 

Zvolime-li zase ladici kapacitu C v = 
= C mS x — Cra-in =100 pF, urci nam po¬ 
mer meznich kapacit jiz hodnotu 

Crain — C v . | ^ = 33 pF. 

S ohledem na vlastni kapacitu civky a 
pocatecni kapacitu ladiciho kondensd- 
toru, ktere odhadneme uhrnem na 
22 pF, zvolime tedy C, — 11 pF. V prvnf 
aproximaci zanedbame vliv C t a C a a 
pocitame pomery pro stredni kmitocet: 

Zslf ^Yfmax -jmin ~V 250.500 = 
—353 kHz 


Qtf = Crain . = 66 pF 

\ Jmin J 


Lo 


1 


(O^tf . Cstf 


= 3,4 mH 


Odhadneme dosaziteln^ cinitel jakosti 
z danych prostorovych a materialovych 
moznosti na pf. (7 = 80 a pocitame re- 
sonancnf odpor obvodu. 

Ro = ai t » . L 0 . 550 000 Q. 

Mame-li nyni oscila£ni elektronku se 
strmosti S ~ 5 mA/V (pracovnij. kterd 



Obr. 12. Konstruktivni provedeni, promlnne 
indukcnosti 



vyzaduje pracovni impedanci Z° ~ 
— 1 /S = 200 Q } mame potrebnou nape- 
t’ovou transformaci 

P== 1~ZT =^2750"= 52 
takze dostavame hodnoty kapacit 


C 1 =*C t .2p = U. 104 = 1144 pF 


C s = C stf . 2p = 66 . 104 = 6850 pF 


Mfizkovy kondensator stanovime z pod- 
minky casov<£ konstanty: 


C 4 = 


T g = R k C t = 100 . 
100 100 


fstf.Rg 316.2.10® 


1 

fstf 

= 1600 pF 


Odhadneme-li dosazitelny soucinitel in- 
duktivni vazby £=0,2 se zfetelemna to, 
ze L t vazeme pouze k zemalmu konci 
Lot abychom nezhorsovali stalost vlastni 
kapacity civky L 0 , mfizeme stanovit 
indukfnost L t a k ni do resonance C s : 




Lo. 


1 

p , k 


= 3400 . 


1 

52.0,2 


= 327 //H 


C 6 = 


1 

o>\tf L, 


650 pF 









Kami! Don&t 

Navazujice na clanek s. Z. Lana v I . 
Cisle AR 1958, prindsime dues popis 
elek tromagne tickd spojky pro paskovd 
nahravace. Nejprve vsak jeste ke zpuso- 
bu feseni mechanickd cast! nahravace. 

Pfednosti feseni koncepce nahravace 
pomoci elektromagnetickd spojky byly 
uvedeny v uvedenem clanku. Chtel bych 
zde zduraznit znovu jeji hlavni pfed¬ 
nosti. Pfedevsim je to jednoduchd volba 
jednotlivych funkci. ktera je zcela pro- 
vozne spolehliva, protoze jednotlivd 
funkce (rychly beh dopredu, dozadu, 
normalni beh pH nahravani a reproduk- 
ci, zastaveni a pod.) se ovladaji p rep in a- 
ccm nebo tlacitky a neobsahuji temer 
zadnych pohyblivych cast!, ktere jsou 
obvykle funkcne slozitd a mdlo spolehli- 
vd, obzvldste nejsou-Ii provedeny s tou 
presnosd, s jakou ji mohou vyrobit 
komercnl vyrobci techto pHstroju. Slo- 
zitost pnstroju s mechanickym feSenim 
volby jednotlivych funkci vysvitne nej- 
Idpe, srovname-li mechanicky reseny 
nahravac s pfistrojem, v nemz jsou 
pouzity magnetickd spojky. 

Slozeni pnstroje s magnetickymi spoj- 
kami je nakresleno na obr. la—lc. 
U obr. la je hnaci feminek veden ze 
setrvacniku na spojky, ktere tedy dosta- 
vaji pohyb prevodem ze setrvacniku. Je 
vsak mozne take reseni, kdy je n ab on 
na spojky veden pfirno z osy motorku. 
Toto provedeni je nakresleno na obr. 
lb. A konedne je moznd reseni. kdy hnaci 
reminek opdsa jak osu motorku, tak 
i setrvacnik a spojky dostavaji pohyb 
z t&hto dilu. Pak muze odpadnout 

< 

Timto postupem muzeme oscilator 
navrhnout i pro kterykoli jiny kmitocto- 
yy rozsah. Po tomto vypoctu nasleduji 
jiz jen konstruktivni uvahy o realisaci 
vypoetenych hodnot indukdnosti a kapa- 
cit, o nichz bylo jednano jiz v mnoha ji- 
nych elandch, takze neni treba se jimi 
blize zabyvat. O postupu pri zkoudeni a 
nastavovdni pracovnich hodnot oscild- 
toru jsem se tdz zminil jiz v zaveru pfed- 
choziho clanku, takze zde jiz nemusim 
tyto rady opakovat. 

Zaverem bych chtel podekovat vsem. 
tem amaterum, ktefi po uverejneni 
pfedchoziho clanku projevili svuj zajem 
o tyto otazky ruznymi pranimi a navrhy, 
jak by mel byt tento danek zpracovdn, 
a prat vs>em v jejich praci dobrd 
vfsiedky. 


i mezikolo mezi osou motoru a setrvac- 
nlkem. Toto uspofaddni je na obr. lc. 
Je mozno uzit kterdkoliv z uvedenych 
reseni, ktera jsou prakticky rovnocenna 
a zdlezi jen na nas, kterd z uvedenych re- 
Sent si vybereme. Je vsak nutno vzdy volit 
spravny pomer prumeru kladek spojek, 
setrvacniku nebo osy motoru, abychom 
dostali vhodnou rychlost pro rychld 
pfevijeni a navijeni. Dale je treba upo- 
zornit na to, ze zpusob, navrzeny na 
obr. lc, volime jen tehdy, jestlize hnaci 
feminek je z dobrdho a stejnorodeho 
materialu a je po celc ddlce stejnC silny, 
jinak se za behu v ruznych svf ch ddstech 
nestejne vytahuje a muze dojit k nerov- 
nomerndmu nahonu setrvacniku a tim 
samozrejmC i k nerovnomernemu posu- 
nu pasku, kterC se projevi ruznym koli- 
sanim zvuku a pod. NejlepSi je pro tento 
ueel plochy gumow femfnek. 

Pouziti spojek ma ddle jeste tu znac- 
nou vyhodu, ze v mezipolohach ci 
poloze .jStop" obe spojky napajime pres 
pfisluSne odpory snizenym napetim, coz 
ma za ndsledek okamzite zastaveni 
otaceni. Pak spojky pracuji jako elek- 
tricke brzdy. Pres vsechny uvedene vy- 
hody, kter6 pfinasi reseni prevodu 
pomoci magnetickych spojek, je jen 
nemnoho komercnich vyrobcu, kteri je 
pouzivaji. Je to mu tak z licencnich du- 
vodu, nebof uvedenC feseni ma patento- 
vano firma Grunding, ktera je ve svych 
pristrojich take pine vyuziva. Pro ama- 
terskC feseni nahravace vsak je jiste zcela 
na miste spojek pouzit, protoze nejsme 
zddnymi patentov^mi ohledy vazani a 
proto zbyvd jen znat slozeni takovd 
spojky. A to pfindSi dalsi cast tohoto 
cldnku, kde je takovd spojka, funkcne 
vyzkousend, kompletne popsana. 

Nejvice o spojee same reknou vykresy. 
Na obr. 3 je nakreslena sestavend spojka, 
Rozmerove naerty jsou na obr. 2, 
kde jsou jeji dily rozkresleny. Doporucu- 
ji rozmery presne dodrzet a nemenit, 
protoze jsou to miry funkcne ovefene. 
Pri zmenach v rozmerech by se totiz 
mohlo stat, ze by se pri vybuzeni spojka 
zablokovala ci vykazovala jinou chyb- 
nou funkci. 

Ze sestavy na obr. 3 vidime, ze spojka 
se skldda celkem asi z 18 dilu, z nichz 
zakladni jsou dily 01 az 09. Spojka je 
tvorena spodni miskou 01, horni miskou 
02, osou 04, talifkem 03 a civkou 07 s vi- 
nutim 08. Spodni miska je srouby pevne 
spojena se trmenem 09, kterym prochdzi 
osa do spodniho loziska 010, S osou je 
pevnd spojena femenice Oil. 

Jakd je funkce spojky? Pfi nahrdvani 
nebo prehrdvani je reminkem unasena 


femenice 011 a tim i osa 04. S osou je tdz 
unasen talifek 03, ktery ma ve vybrdni 
kulifiky 013, koulejici se po stredu misky 
01. V tdto misce je tdz lozisko 06, tvoricl 
vedeni pro osu 04. Do horni misky 02 je 
pevne zanytovana cdst 05, tvofici jednak 
lozisko a vedeni pro tuto misku na ose 04 
a soucasne na vnejsi primer tohoto 
loziska se nasouvaji civky s paskem. 
Mezi miskou 02 a talifkem 03 je plstend 
vlozka 012, kterd dovoluje, aby miska 
s civkou v polohdch nahravdni-pfehra- 
vani prokluzovala a tim automaticky 
pdsek vhodne utahovala. Mezi talifkem 
03 a spodni miskou 01 je civka 07 s vi- 
nutim 08, do kterdho se pfivadi stejno- 
smerny proud. S vyhodou je zde vyuzi- 
vdno anodovdho zdroje pro zesilovaC, 
protoze v polohdch previjeni vpfed- 
vzad i mezipolohdch je stejne odber 
proudu pro zesilovac odpojen. Spotreba 
spojky je pfi previjeni asi 35—40 mA, 
v mezipolohach (brzdeni) asi 15 mA pfi 
napeti cca 270 V. 

Jestlize je tedy do vinuti 08 pfivdden 
proud, dojde k uzavreni magnetickych 
cest mezi rotujidm talifkem 03 a horni 
miskou 02, coz md za ndsledek, ze tato 
miska je unasena obvodovou rychlosti, 
kterou md talifek. A prave volba sprdv- 
nych rozmeru a umisteni civky mezi 
miskami a talifkem tvofi zaklad uspe- 
chu ci neuspechu pfi feSeni tdto spojky 



















a to jc i duvodem, proc zde ncdoporucuii 
zmeny. 

Spodni miska 01; je vysoustruzena ze 
zeleza. V ose je otvor pro nalisovani 
loziska 06, Miska je nejprve predtocena 
a ponechano asi 0,5 mm vsech vnejsich 
rozmeru. Po narazenf loziska 06 ie na 
tmu cela miska pretocena na presn 6 
miry. Ve dnu misky jsou dva otvory se 
zavitem M3 na rozteci 17 mm, slouzici 
k upevnenf misky ke tfmenu 09. 

Horni miska 02; je take vytocena ze ze- 
leza. Zase je nejprve predtocena s po- 
nechanim cca 0,5 mm na pozdejsi pfe$n£ 
pretoceni. Do horniho otvoru 0 7,5 mm 
pfijde svrchu roznytovat lozisko 05. 
Po roznytovani jeste lozisko s miskou 
spajime cinovou pajkou. Potom je 
miska jiz s loziskem na trnu pretocena 
na pfesne miry. Pfetoceni je obzvlaste 
u teto soucasti dulezite, nebot’ jim zcela 
vymezime hazivost misky vzhledem 
k ose. 

Talifek 03; je treti a posledni dil, kter£ 
je nutno soustruzit na dvakrat. Po 
hruWm predtoeieni narazime do otvoru 
0 6R7 osu 04 a to tak, aby horni rovina 
talirku byla 1 mm od osazeni (viz vykres 
osy 04) a celek se ve spickach pretocf na 
presne miry. Zahloubeni 1 mm hluboke 
o 0 18 mm na horni casti talirku slouzi 
k zachyceni prebytecn^ho oleje, ktery 
st 6 ka po ose dolua nutno zabranit jeho 
vniknuti na plstenou vlozku. Ve spodni 
casti talirku je vybrani o 0 11 mm, do 
ktereho pfi sestaveni pfijdou kulicky 
0 2 mm (013) a bronzov 6 foliova vloz- 
ka 014. 

Os a 04; je soustruzena ze stribrit^ 
oceli 0 6 mm. V horni casti je osazeni 
pro lozisko 05. Je nutne, aby lozisko bylo 
svym vnitrnim prum£rem 4,5H7 na 
cepu 04 volne tocne, ale zcela bez stra- 
nov 6 vule. V horni casti osazeni je 
zapich pro podlozku „ ideal", ktera 
zabranuje, aby miska sla stahnout s osy. 
Osa 04 jc t£z navrtana 0 2 mm do hloub- 
ky 10 mm a z boku je do tohoto stredo- 
veho otvoru navrtan otvor 0 l mm. 
Tyto otvory slouzi jako mazaci kanalek, 
kterym se svrchu maze lozisko 05 na ose 
04. Druhy konec osy je navrtan k preta- 
ceni ve Spickach. 

Loziska 05; je vytoceno z bronzu. Jak 
jiz bylo uvedeno, vnitfni otvor je tocen 
souhlasne s osou 04, aby byl na t&to vol¬ 
ne tocny, ale bez stranove vile. Osaze- 
nim ve spodni casti je lozisko zanytovano 
do misky 02. Ve vzdalenosti 6 mm od 
stiredu je zavrtdni pro kolicek 017, kte¬ 
rym se zajistuje na spojce zasobni civka 
s paskem proti otaceni. 

Lozisko 06; je zhotoveno z bronzu. 
Vnejsi prumer 11 mm je ovroubkovan 
a pfijde zalisovat do spodni misky 01 . 
Otvor 0 6H7 tvori lozisko pro osu 04. 
Osa se v lozisku otaci zcela zlehka, opet 
ovsem bez stranove vule. 

Civka 07; je vytocena z turbaxu nebo 
jine ume !6 hmoty, Sila steny je velmi 
mala, aby se do civky veslo asi 16 000 
zavitu dratu 0 0,08 mm, ktere tvofi vinu¬ 
ti 08. Posledni trisky je tedy treba pri 
•o bra bent brat jen velmi slabb, aby civka 
nepraskla, Civka je po navinuti impreg- 
novana nejakym isolacnim lakem k och- 
rane mechanicke i elektricke. Komu by 
se.pln^ po£et zavitu nechtel do civky 
vejit, maze vinout civku bez cel, jen na 
manzetku 0 26 x 12 mm, a po navinuti 
ji pevne svazat niti. V tomto pfipade je 
impregnate lakem bezpodminecne nut- 
na. Sirka vinuti se takto muze zvetsit 
o silu sten na max. 12,5 mm. Zacatek 
vinuti je proveden silnejsim dratem, 
protazen telesem civky do stredu a pfi 



Obr . 3. 


sestaveni spojen s telesem spojky. Druhy' 
konec vinuti je protazen otvorem v misce 
01 a pKpajen na isolovany uhelnicek 
na tfmenu 09. 

Tfmen 09; je zhotoven z pasoveho 
zeleza 5 x 35 mm. V horni cdsti ma 
otvor 0 8 mm k voln^mu pruchodu osy 
04 a 2 otvory 0 3,5 mm na rozte£i 
17 mm soustredne kolem tohoto otvoru 
pro osu, kterymi je ku tfmenu upevnena 
miska 01. Na boku je zavit M3 k upevne- 
ni isolovan 6 ho uhelnicku. Ve spodni 
casti je otvor o 0 13 mm pro spodni 
lozisko 010 a k upevneni tfmenu a dm 
i cele spojky k zakladnimu panelu spolec- 
n£ se zavitem M4. Dulezite je, aby hornf 
zakladny tfmenu byly pfesne rovnobez- 
ne, jinak jsou osy lozisek 06 a 010 
zkfizenC 

Lozisko 010; je vytoceno z bronzu. 
Zavitem M 12 x 1,5 prochazi otvorem 
0 13 mm ve tfmenu 09 a pfesne se upev- 
ni matici 018 az pfi vystfedovani. Pro 
osu 04 je v lozisku otvor 0 6147 do 
hloubky asi 12 mm. Pfi sestavovani jej 
vyplnime vaselinou. 

tiememce 011; je zhotovena z duralu fit 
turbaxu. Otvorem 006 mm lze volne 
nasunout na osu 04 a na ni ji upevnit 
dvema Srouby M3. Prumer femenice je 
pro reseni podle obr. la asi 24 mm, podle 
lb asi 55 mm, kdyz prumer osy motoru 
je cca 18 mm, Stejnb prumery plati pro 
obr.. lc. 

Vlozka 012; je zhotovena ze slaW 
plsti o sile asi 0,5 ram. Mezilcruzi je 
vhodn 6 jednou stranou prilepit, nejl^pe 
na horni zakladnu talirku 03. 

Kulicky 013; jsou pouzity o 0 2 mm. 
Pokud budete mit potizc s jejich sehna- 
nim, je mozno rozebrat stara kulickova 
loidska a z nich kulicky pouzit. (V Praze 
k dostani v Mlad^m techniku). 

Vlo0ca 014; je bronzove mezikruzi 
z folie sily 0,2 mm. 

Sroub 015; pouzity srouby M3 X 8 mm 
s valcovou hlavou. 

Podloika 016; je „ideal" podlozka 
0 3,5 mm. 


Kolik 017; je ze stribritd oceli o rozme- 
rech 0 1 X 8 mm a je zarazen do otvo¬ 
ru v lozisku 05 i v horni misce 02, kter 6 
jsou proto vrtany souhlasne. 

Matice 018; M12 X 1,5 slouzi k upev¬ 
neni loziska ve tfmenu a soucasne i celd 
spojky, Zhotovime ze zeleza. 

Zaverem chci pripomenout, ze jistd 
naroky na presnost a peclivost pfi vyro- 
be, ktere je treba respektovat, pfinaseji 
jako konecny vysledek vyrobek, tvorici 
zakiadni soucast paskov^ho nahravace a 
umozhujici jeho reseni nejen funkbne 
neobybejne spolehlive, ale i elegantng 
ciste clektrickymi obvody. 

Literatura; 

Firemni prospekly fy Crundig, 

Wirdles World Sept. 1953, sir. 409 . 

R. E, B, Hickman; Magnetic Recording 
Handbook , sir. 82. 

7 * 

Znama americkh firma Raytheon vy- 
robila novy druh transistoru, u nehoz je 
dosazeno vsech pfednosti vakuove elek- 
tronky a zustava zach ovan a m ech an i ck4 
odolnost dosud pouzivanych germanio- 
vy-ch transistoru. K vyrobe bylo pouzito 
nov^ho druhu materialu s vysokou tepel- 
nou odolnosti, jakou ma karbid kfemiku. 
Transistor lze provozovat az do kmitoetu 
10 000 MHz a pfi teplotach do 500° C. 
Dosud pouzivane kfemikove transistory 
pracuji pouze do 500 MHz a pfi teplote 
200° C jsou jiz tepelne nestalC Novy, 
zlepseny transistor byl vyrobccm nazvan 
Spacistor a pfedpoklada se jeho pouziti 
hlavri^ v elektronickem fidicim organis- 
mu raket a fizenych stfel. 

Cemtel Reuter, 

Sz 





MINfSTERSTVO SPOJO 

J. zn. OSR-SIR: 666/58 

Vec: PPideleni kmltoCtu pro rad iov6 zaFizeni. 


Praha, 11 Jed na 1958 


ZARIZENI PRO 
BEZDRATOVY PRENOS 
SIGNALU Z GRAMOFONU 
DO PRIJI'MACE 


Redakce Casopisu „Amat6rske radio", 

Narodni tP. 25, Praha I. 

Po projednani na poradS, jfz se dne 7. ledna t. r. zucastnili na ministerstvu spojii 
Vasi zastupci s. SmoKk a s. Krbec a za tninisterstvo spojiS-OSR s, Ing. ZahradniPek, 
sdelujeme, ze pro zaFizeni pro prenos signalu pomoci elektromagnetickdho pole 
vytvorenehosmy£kou uvnitr mfstnosti nebobudovyse povoluje kmitodet 13560 kHz. 
Povoleny vykon je 0,1 W. Viechny vyzaFovana energie musi byt soustFedgna do 
pisma, ktefe se rozklidi na 0,05 % od stanoven6ho kmitogtu, t, j. zadni energie 
nesmi byt vyzarovana vne tohoto pasma. 

Provozem uvedenych zaFizeni nesmi byt v Jidndm pFfpadS pusobeno ruSenf 
jinych teiekomunlkacnich zanzeni, Provozovateld jsou povinni pozadat o souhias 
ke zrfzeni a provozovani zarizenl prisluSnou radiokomnnikacni odrusovaci sluzbu, 
t. j. v ceskych krajich: 

RadiokomunikaCnf odrusovaci sluiba (ROS) Praha 

Lublaftska 38, Praha-Vinohrady, 
v krajich moravskych 

Radiokomnnikacni odrusovaci sluiba (ROS) Brno 

Pruchodnf1, 

Brno, 

v krajich slovenskych 

RadiokomunikaPni odrusovaci sluzba (ROS) Bratislava 

Drevena ul. c. 8, 

Bratislava. 

2adost o souhias se zasila pris!u£n£ sluzebnS ROS ve dvou vyhotovenfch (Pistopls 
a prupis). Je v ni nutno uvest jmeno a adresu iadatele, presnd oznaceni mfsta, kde 
bude zanzeni pouzivano, dobu uvedeni do provozu a technicke udaje o zanzeni 
(kmitocet, vykon, vyzarovani - viz vyse). ROS bude udelovat souhias vracenim 
potvrzendho prupisu zadostl. Nebude-li zanzeni vyhovovat v^se uvedenym pod- 
minkam, muze b^t Jeho provozovani zakazino (souhias nebude udelen). Organu 
ud£lujicimu souhias je nutno ozn&mit take premistenf zarizenl' a ukonceni jeho 
provozovani (vzdy dvojmo), 

Podle dohody na zminene porade opekiv&me, ze vyse uvedene informace uve- 
Fejnite v casopise ,,Amaterske radio" spolu s popisem zanzeni, ktere vyhovuje 
stanovenym podminkam. Jakmile bude vyvoj Vaseho vzorku dokon£en, zadame, 
abyste jej prediozili ministerstvu spojCi, kterd, ukaze-li se toho potreba, stanovi 
pripadne daisf podnninky s hlediska ochrany radiokomunikainiho provozu pred 
ruSenim. 

Dr Ing Joachim v. r. 



SPRAVA RADIOKOMUNIKACl 

PRAHA II, nabr. B. f.ngetse L 42 n t-340 .4 49 


71 /58 - S. ROS 

19. unora 1958. 

V6c: Vysledky mereni 

Dne 19. dnora 1958 provedli jsme za ucasti s. Kotta prezkouseni zarizenl pro 
prenos signalu pomoci elektromagnetickeho pole, urceneho pro pFenos gramofo- 
novych poradCi. V souvlslostl s dopisem min. spoju 0SR-$IR £. j. 666/1958 ze dne 
11. I, 1958 potvrzujeme, 2e vyse uvedene zaFizeni vyhovuje vSem pozadovanym 
hodnotam. 

Sprava radiokomunikaci Praha, stredisko ROS Cechy, Praha II, Lublahska 38. 

Jos. Nemec, vedouci strediska ROS £echy. 
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Ing. Jarosiav T. Hyan 

Vedlejsi dva dopisy jsou svym zpu- 
sobem historick6: poprv6 zpristupnuji 
pokusy s yysilacim zarizenim nejsirsimu 
okruhu zajcmcu. Vysilac pro bezdrdto- 
pfenos signalu z gramofonu do 
prijimace je tab jednoduchy, ze jej posta- 
vi i m6ne zbuseny amat6r; tato jedno- 
duchost vsak nejde tak daleko, aby se do 
stavby mohl pustit naprosty zafiatecnik. 
T^ch nekolik soucdstf, z nichz se sklada, 
Ize sice snadno navzajem propojit, avsak 
k tomu, aby byl pristroj tez uveden do 
provozu, vyhovujidho vsem pozadav- 
kum, je zapotrebi urcitych meridel a 
zkusenosti. Upozornujeme na to hned na 
zacatku proto, ze zname, jak velky 
zajem o vysilani je zvlaste mezi skol m' 
mladezi. Telekomunikacni fad, pravni 
ustanoveni a jiz sama zakladni pravidla 
slusnosti prikazujf vzajemne ohledy vsech 
uzivateld eteru. Vysilam-ii, tedynesmim 
rusit^ ostatni ~ a v tomto pripade je na 
miste zvlastni mira skromnosti, ncbof 
rozhodne vsechny ostatni druhy informa- 
ci.dopravovanych bezdratove, majipred- 
nost pred vysilanitn gramofonove hudby. 
Shrneme tedy znovu: toto zaFizeni muze 
stavet a provozovat jen clovfik krajne 
svedomit^, ktery je si vedom vsech du- 
sledku, ktere by mohlo vyvolat vyzaFo- 
vani mimo povoleny kmitocet a mimo 
povoleny vykon. Takovy svedomity 
amatd se pFi stavbe poradi se zkusenej- 
5imi soudrahy ze svazarmovskych ko- 
lektivek, kteri jsou ve vysilacf technice 
„doma Cf a pouzije jejich zarizenl k pFes- 
n6mu nastaveni na kmitocet, posiara se 
o dokonalou kmitoctovou stabihtu a 
v zadn6m pripade nepFekroci povoleny 
vykon. 

Abychom usnadnili splnenl vsech 
technickych pozadavku i t6m, kteri 
nemeli dosud k vysilaci technice pFistup, 
popgeme si jedno z Feseni tak dukladne, 
jak je to moznA 

ZaFizeni se sklada ze tri casti: napa- 
jeci, vysokofrekveneniho oscilatoru, kte- 
ry bude vyrabet nosny kmitocet, a mo- 
dulatoru, ktery ma za ukol vtisknout na 
nosny kmitocet prenasenou informaci. 

Napajeci cast 

S ohledem na maximalni povoleny 
vykon musime pristroj napajet pomerne 
nizkym napetim 90 V. Toto napeti se 
da snadno usmernitselenovym sloupkem; 
odpada tedy usmernovaci elektronka. 

Sifovy transformator, vhodny pro nas 
ucel, neni na trhu, proto jej musime 
vinout. Ve vzorku bylo pouzito jadra 
M55 o prufezu S ^ 3,4 cm 3 . Pro syceni 
1,3 T je pocet zavitu pro jednotliva 
vinuti uveden v tabulce. 

Protoze se transformator po delsim 
provozu zahreje a neni zadouci, aby 
sdilel teplo kostre, neni pripevnen pFirao 
na kostru. Je svorniky upevnen na ocelo- 
vy uhelnik, takze mezi jadrem a kostrou 
je vzduchova mezera, a mezi jadro a 
uhelnik vlozime novotexovou podlozku, 
kteri zde plni ilkol tepelneho isolatoru. 

Selenovy sloupek je slozen z 11 desti- 
cek o prumeru 17 mm. Mezi destickami 
je dvojnasobny pocet distancnich podlo- 
zek,_ aby desky byly dobre chlazeny. 

Filtraci obstarhva dvojity elektrolytic- 
k^ kondensator 2 X 16 na 250 V a 





odpor 2500 Qj 1 W. Protoze elektrolytic- 
ky kondensator by mohl mit indukcnost, 
t, zn, vysokou reaktanci pro vysokufrek- 
vencni proudy, je pfemosten jeste bezin- 
dukcnim svitkem 10 000 pF (C s ). 

Oscilator 

Tento dil je nejchoulostivejsi a proto 
nebude skodit, kdyz si probereme trochu 
teorie. Z toho, ze pro nase ucely byl 
povolen jen jeden pevny kmitocet, ktery 
je nutno dodrzet s velkou presnosti 
{13,56 MHz s presnosti ± 0,05 %, coz 
je v danem pripade ± 6,75 kHz), a 
nikoliv ur£itd pasmo, musime postavit 
oscilator co nejstabilnejsi, Idealni by byl 
oscilator fizeny krystalem. Je vSak 
prakticky nemo£n£ ziskat vhodny krystal 
a prebrusovani take neprichazi v uvahu, 
Existuje vsak nekolik zapojeni, kterd 
i bez krystalu poskytuji velmi dobrou 
stabilitu. Jednim z nich je Clappuv osci- 
Idtor. 

Vznikl z elektronovS vazan^ho 
oscilatoru, ktery- vsak pfed6i jednodu- 
chosti, nebod odpada zdlouhavd hleda- 
ni katodov6 odbocky, nakladn6 stabili- 
sovani napeti aj.Jinym vhodnym typem 
jsou oscilarory Ing. Vackare) pop sand 
v AR c. 1/58 a v tomto cisle. 

Kdo nekdy stavel zpetnovazebni pfi- 
jimac, dovede si vysvetlit vznik oscilaci 
v oscilatoru, ktery pracuje stejne jako 
pretazend zpdtna vazba. Proti zvyklos- 
tem ze stavby audionu vsak je u tohoto 
oscilatoru mfizkovy kmitavy obvod 
zapojen do serie, a to proto, aby bylo 
dosazeno co nejvdtsiho cinitele jakosti 
Katodova odbodka je pfipojena na 
kapacitnf delic, coz pro zfskani vf poten¬ 
tial u pro katodu je totdz, jako kdyby byla 
odbocka provedena rovnou na civce 
u paralelniho obvodu. Tento kapacitni 
delic je vSak treba tez zapocitat do ladici 
kapacity. 

Signdl byva obvykle odebiran z kato- 
dy, je vsak moznd jej brdt i z anody. Ne- 
vyhodou tohoto typu oscilatoru je pokles 
vykonu pri ladeni k vysMm kmitodtum, 
cod u nds nepripada v uvahu, protoze 
stejne budeme oscilator provozovat jen 
na jednom pevndm kmitoctu. 

Hoinotakondensatoru, tvoricich ka¬ 
pacitni delic, ovlivnuje stabilitu oscila¬ 
toru. Kapacita delide totiz zmiriiuje 
ucinek zmen vnitrni kapacity elektronky 
za provozu (ohrivanfm elektrod). Proto 
cim je vetsi pomer kapacity delice ke 
kapacite elektronky, tim menii je vliv 
otepleni na kmitocet. Na druhd strane 
vsak nemuzeme kapacitu delice zvysovat 
do nekonecna, protoze tim klesa Q ladi- 
citm obvodu a s horsim £) se zase horsf 
stabilita, Z toho vyplyva nutnost pouzit 
strmych elektronek s co nejmensi vnitrni 
kapacitou, aby bylo dosazeno co nejvys- 
Siho pomer u obou kapacit, nikoliv vsak 
na hkor stability. Z techto uvah vyply- 
nulo pouziti elektronky 6F32 a delice, 
slozeneho z dvou kondensatorii 700 pF 
(velikost tdchto kondensatoru byva v li¬ 
terature uddvana hodnotou 2 X 1000 pF. 
Protoze vsak dynamicka kapacita ele¬ 
ktronky 6F32 je pomerne mala, zvo- 
lili jsme mensi hodnoty vzhledem k vjde 
uvedenym duvoduin;. 

Kmitoctova stabilita oscilaci je vsak 
ovlivnovana jeste dalsimi ciniteli, Jsou 
to krome jinych 

a) mechanickd zmeny ladiciho obvo¬ 
du, jimA musime zabranit robustni 
konstrukei, 

b) zmeny rozmeru a tim i elektrickych 
hodnot prvku ladiciho obvodu vlivem 
kolisajici teploty. Jejich zmeny omezi- 
me tepelnou isolaci a kompensaci. 



Civku kmitavdho obvodu vineme 
s ohledem na vysokou jakost Q na dosta- 
teeny prdmer a pokud mozno kratkou. 
OptimAlni ddlka, mefend v ose vinuti, 
md byt as! 30-f 60 % prumeru, Silu drd- 
tu volime 60y-70 % stoupani zavitu. Vi¬ 
nuti bude z hol^ho mildendho dratu, kte- 
ry muzeme pripadne postfibrit. Pri volbd 
umisteni hledime, aby vinuti bylo co 
mozna vzdaleno od kovovych pfedmetu - 


to se tyka i plechov^ kostry a proto bude 
former na nozicee - a od zdroju tepla 
(elektronky). Indukcnost civky se ma co 
nejmdne menit starnutim materidlu, 
vlhkem a teplotou. Dobrych vysledku se 
dosahuje s civkami, vinutymi na keramic- 
kych kostrickdch napinanym drdtem. 
Mechanickeho vypnuti dratu se dosahne 
tak, ze se vine zahfdty na teplotu asi 80°. 
Po vychladnuti se smrsti; keramicka 


6F32 1/2 6CC42 



Sifovy 

Svorkovd napeti 

Vinuti 

0 drdtu 


Zavlty 

transfor. 

V 

V 

mm 

A 

N 

primdr 
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0,07 

1200 

220 
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0,12 

0,C3 

1000 

sekundar 

90 

90 

0,1 

0,02 

990 


6,3 

6,3 

0,85 

1,00 

70 




Konstrukce 



kostra ovsem must byt tak pevna, aby 
tah vinuti snesla, Vyhrati dratu behem 
vinuti lze dosahnout pruchodem proudu 
o veike intensite. 

Oba konce se must jeste za tepla 
dukladne zajistit pajenim nebo neko- 
likerym ovinutim. Tak to navinuta civ- 
ka pak pri zmenach teploty sleduje 
pouze roztahovam a smrstovani kera- 
micke kostry. 

Take realisaci kapacity ladicxho obvo- 
du musime venovat peci, ncbot’ je po 
civce druhym clenem z rady tech, ktei'6 
maji vliv na staiost kmitoctu bez ohledu 
na pouzitd zapojeni. Obvykle se pouziva 
baterie kondensatoru slozenych z kalitu 
a kondensy, cimz se tepelne koeficienty 
vyrovnavaji. Pri tom se musf dbat na to, 
aby kondensatory z kalitu (keramika, 
oznacena tmavozelenou barvou) tvofilv 
asi 4/5 celkove kapacity a zbyvajid 1 /5 
kondensatory z kondensy F (svetleze- 
lena). 

Modul&tor 

„Zesi]ovacovi t< ‘ amat^ri vedi, ze jed- 
notlive stupne byva nutno od sebe odde- 
lovat v rozvodu anodoveho napajeni 
filtrainlmi cleny, jinak nastava vazba. 
KoHsanim proudu jednd elektronky se 
rozhoupe napeti v ceRm rozvodu a ne- 
jsou-li jednotlivd stupne oddeleny filtry, 
zesilovac se rozhouka, protoze vestejnem 
rytmu se meni i napeti na anodach ostat- 
m'ch eiektronek. 1 eto vazby, tak ncrnild 
v zesilovaci, zde vyuzivame k modulo- 
vani nosndho kmitoctu. V anodovem 
privodu je zarazena modulacni tlumiv¬ 
ka, oddelujici obe elektronky od zdroje. 
KoHsanim odberu proudu v modulacni 
elektronce vzniknou na tlumivce vykyvy 
napeti, takze oscilacni elektronka neni 
napajena jiz stejnosmernym proudem, 
ale proudem, ktery ma stridavou slozku. 
Velikost kmitfi jf vyrdbenych se pak me¬ 
ni podle veiikosti napdjeciho napeti - 
a vf kmity jsou modulovany kmitoctem, 
ktery se pfivadi na mrizku modulacni 
elektronky. - V naSem pripade ma 
modulacni tlumivka TL indukcnnst 
2 H; je vinuta na jadre M42 o prifezu 
S = 1,4 cm® dratem 0,15 CuL a md asi 
4000 zavitu. Jako modulacni elektronky 
bylo pouzito poloviny 6CC42 (protoze 
pentoda 6F32 je stejne zapojena jako 
trioda, je mozno cely pristroj postavit 
sjedinou elektronkou, dvojitou triodou 
s oddelenymi katodami, ledy na pf. 
6CC42). 

Signdl prichazi na mrizku modu¬ 
lacni elektronky pres potenciometr, kte- 
rym se da fidit hloubka modulace tak, 
aby byl prenos neskresleny. 
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Prototyp byl pos- 
taven na duralove 
kostre z plechu o 
tloust’ce 1,5 mm. 
Jeji hlavni rozme- 
ry jsou 215 X 
78 mm. Otvory pro 
objimky eiektro¬ 
nek a dalsi duie- 
zitejsi kotyjsouza- 
kresleny v planku. 
Rozmisteni sou- 
casti je dobfe pa- 
trnd na lotografi- 
ich (Viz tez IV. 
stranu obalky, na 
nid je zapojovaci 
planek). Postupu- 
jeme-li zleva do- 
prava, vidime nejprve sifovou Cast 
s transformdtorem, selenovym usmer- 
novacem a dvojit^m elektrolytickym 
kondensatorem. Dale vpravo je mo¬ 
dulacni tlumivka. Pro zmenseni 
rozmerfl a vahy je jeden slou- 
pek jadra odriznut. Podminkou pro 
funkci pristroje to vsak neni. Zato vsak 
pozor na jinou vec: pri zkousenf hotove- 
ho pristroje se objevilo slab£ sifovd 
bruceni, kterd nereagovalo na " zadny 
z obvyklycb zasahu. Nepomahalo ani 
blokovaui zhaveni, ani zlepsovani filtra- 
ce. Bruceni bylo do nosnc vlny vmodu- 
lovano dokonce i pri vytazcn^ modulac¬ 
ni elektronce. Osciloskop ukazal, ze 
bruceni pusobi rozptylove pole sifovdho 
transformatoru, pro tinaj id tlumivku. 
Otocenim transformatoru o 90° byla 
vazba odstranena. Na fotografiich je 
zachycen sifovy transformdtor jeste 
v nespravne poloze, v zapojovadm plan- 
ku je vsak zakreslen spravne. (Ndchyl- 
nost k vazbe je lim vetsi, cim vetSi je 
magncticks syceni zeleza sit’ovdho trans- 
formatoru a cim vetsi je indukcnost 
tlumivky. Da se vlak najit vzdjemna 
poloha jader, pri niz vazba mizi). 

Na opacnem konci kostry, co nejddle 
od sit’oveho transformatoru, je kmitavy 
obvod. Civka je na velkem keramickdm 
formeru na „muri nozce“, oddelena od 
elektronky clonkou z duraloveho plechu, 
Brani primemu ohHvdni civky salavym 
teplem. Former ma prumer 35 mm a je 
na nem 7 zavitfl dratu o 0 0,9 mm 
CuL. Co nejblize civce je kapacita obvo- 
du, slozena z keramick^ho trimru z kon¬ 
densy F o kapacite 4-^20 pF, typ 2496, 
a z dvou kaiitovych tmavozelenych kon- 
densatorfi 50 a 35 pF. Trimrem se na- 
ladi oscilator na pfedepsany kmitocet. 
Uzcmnujeme rotor, aby se kapacita ne- 
rozla<Jovala jiz pouh^m pfiblizenim 
sroubovaku Na fotografii je videt, Se 
trimr je upevnen na plexitovou podlo2- 
ku. Nema zde funkci elektrickiho isola- 
toru, ale tepeln^ho; oddeluje trimr od 
plechov^ kostry, - Vsechny vodice kmi- 
taveho obvodu i privody k objimce 
elektronky musi byt z tuheho dratu, me- 
chanicky pevn^. 

Stejne dukladne uchytime i kapacitni 
delic na spodu kostry. Je slozen ze ctyf 
kusO kaiitovych kondensatoru tmaveze- 
lenych, po 350 pF. Mezi nimi keramic- 
kou pruchodkou prochazi mrizkovy kon- 
densator, keramicky z kondensy N 
(svetlehned^). 

Jako katodova tlumivka vyhovi jaka- 
koliv vysokofrekvencni. V prototypu 
bylo pouzito kfizove vinuti, se d\bma 
sekcemi, o indukcnosti 1,3 mH. 

■ Isolacni kondensator mezi antenni zdi f- 
kou a anodou je keramicky trubickovy. 


Uvadent do provozu 

Nenf-li nekde chyba v pajeni, kmita 
oscilator na prvni zapojeni. Ot&zkou je 
ovsem, najak^m kmitoctu. Naladimejej 
pomoci pfesne cejchovaneho komuni- 
kacniho pfijimace v kolektivce Svazar- 
mu nebo v okresnim ci krajsk^m radio- 
klubu. Na prijimaci se zapnuryrn zazne- 
jovym oscilatorern (BFO) hledame nosny 
kmitocet pristroje, jehoz identitu si overi- 
me pfiblizovanim ruky k oscilacni civce. 
Meni-Ii se pri tom vyska zazneje, mame 
,,nasi Cf vlnu a otacenim trimru ji dopra- 
vime do spravne polohy na 13,56 MHz. 
S uvedenymi hodhotami kmita osci¬ 
lator na kmitoctu 13,5—14,7 MHz, 
takze stanoveny kmitocet dosahneme pri 
skoro uzavfenem trimru. - O stabilite se 
presvedcime tim, ze ponechame priji- 
mac i pristroj delsi dobu zapnuty, aby se 
zahraly, zaznejovym oscilatorern nasta- 
vime nulovy zaznej a sledujeme, jak se 
vyska t6nu meni. Pri teto zkousce je 
nazorn^ videt, jaky vliv maji zmeny 
teploty; pohyb vzduchu pobliz kmita- 
veho obvodu okamzite zpusobi klouzani 
tonu. Kmitocet tonu je primou mirou 
rozladeni. 

Pote vyzkousime modulaci. Pro ano- 
dovou modulaci (zde pouzitou s tlu- 
mivkovou vazbou) potfebujeme urcity 
vykon, ktery modulator musi dodat. 
Ten to vykon se musi rovnat pro stopro- 
centni promodulovani priblizne polovi- 
ne stejnosmerneho prikonu vf oscilatoru, 
Je-li hloubka modulace vetsi nez 100 %, 
nastivd skreslovdni. Pro tento pripad 
mdme potenciometr ve vstupnim obvo¬ 
du. Jim si jednou pro vzdy nastavime 
hloubku modulace pro pouzitou pre- 
nosku (prenoskydavaji ruzne napeti). Je- 
li v gramofonu vestaven regulator hlasi- 
tosti, muze potenciometr Pj odpadnout. 

Pro prenos v byte staci elektromagne- 
tick£ pole, vytvofen^ jen civkou Ve 
vet Si vzdalenosti od prijimafie, kde je jiz 
pole civky slab^, pripojime do antenni 
zdirky asi 1 m dratu, ktery mfize volne 
viset za gramofonem. Zkousky vsak 
ukazaly, ze neni vubec nutne teto anteny 
pouzivat a signal je dostatecne silny 
i pro poslech ve vetSim byte. Staci do¬ 
statecne vybudit prtimerny rozhlasovy 
pfijimac. jedinou potizi je obtizne la- 
deni pfijimacu, ktere nemaji rozestrend 
kratkovlnna pasma. Na konci kratko- 
vlnneho rozsahu, kde lezi nase vlna 
v okoli 23 m, zdlezi jiz na sebemensim 
pohybu tadiciho knofliku. Take se zde 
nepHznive projevuje nedostatek selekti- 
vity v pripadech, kdy je v mfste silnd 
pole nejakeho vysilace, pracujiciho 
v okoli 13,5 MHz. 

A zaverem znovu upozornujeme: Jed- 
noduchost cele zdlezitosti nesmi svadet 
k bezohlednosti a k porusovani platnych 
pfedpisu. 
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spoleCne 

TELEVISNf 
ANTONY 

fng. Milan Cesky 
Uvod: 

Nutnost dokonal6 televisni ant Any 
byla v tomto casopise jiz vicekrat zdu- 
vodnena a nelze usuzovat, ze pH dalSira 
zkokonaleni se televise obejde bez na- 
kladnych anten asi podobne, jako dnes 
technicky dostatecne zvlAdnuty ampli- 
tudove modulovany rozhlas. Hlavnimi 
duvody, proc i nadale bude muset byt 
kazdy televisor napajen dostatecne vy- 
datnym vf signal era, jsou: 

1. Znacna sire prenasenCho kmitocto- 
vCho pasma (asi 8 MHz proti max, 9kHz 
u AM rozhlasu). Tim je nutne dana 
racnsi dosazitelna citlivost. 

2. Velky odstup rusivych signalu od 
zadouciho televisniho signalu — alespon 
1 : 100, zatim co u AM rozhlasu je 
mozno se* smifit i s pomerem signalu 
k ruseni 1:1. 

3. Pozadavek dokonalCho impedanc- 
mho prizpusobeni. Neni-li splnena tato 
podminka, je obraz rozmazany, neostry 
.a mA vice obrysu. 

Pokud bude nutno prenaset v kazdCm 
snirnku celou scCnu (postacilo by vsak 
prenaset jen zmeny mezi jednotlivymi 
obrazy a tech je nejvyge 15 % celeho 
obrazul), pak bude nutno prenaiet tCz 
znacne sirokC kmitoctovC pasmo. 1 

SirokC kmitoctove pasmo televisniho 
kanalu je v§ak velmi citlive na ruseni 
sumem a nezadoucimi signaly, coz je 
dano fysikalnimi zakony. I kdyz je roz- 
hlasovy prenos mene citlivy na rusivC 
signaly nezli prenos televisni, zkvalitnil 
se rozhlasovy prenos zavedenim kmitoc- 
tovC modulace. Tim se prakticky odstra- 
nil vliv ruseni na prenos rozhlasu. 

Obraz nelze vsak v dohlednC dobC 
prenaset kmitoctovou modulaci, protoze 
za jinak stejnych pfenosovych podminek 
musila by byt §ire prenasenCho pasma 
alespon 30 MHz, coz je neobycejne 
■obtizne a ani v III. televisnim pasmu 
nelze technicky provCst. Proto bude 
nutno i nadale privadet na vstup televi- 
-soru televisni signal s minimalnim od- 
stupem od ruHvych signalu alespon 100, 
I Ape vsak 300, 

Dokonale impedancni prizpusobeni 
na vstupu do televisoru tak, aby obraz 
byl prost vgech nezadoucich jevd, lze 
zarucit jen dokonalou antenni soustavou 
a instalacl. 

Nakladnost antenni instalace zavisi 
v podstate na sile elektromagnetickeho 
pole v miste pfijmu, tedy zhruba na 
vzdalenosti od vy si lace a na velikosti 
a charakteru ruseni, po pf. interferenci 
s nezadanymi stanicemi (na pf. Ostrava 
—Praha). V miste, kde je velikost poza- 
dovaneho signalu nad Sumovou hranici 
(viz dale), lze i dost ruseny obraz pecli- 
vou instalad antCny podstatne zlepsit, 
TakovC odruseni je vsak povetsine na- 
kladnC avyzaduje odborne skoleny per¬ 
sonal. Mimo to je prvf m piedpokladem 
■spravna volba mista instalace antenni 
soustavv, coz pri vice antCnach na jednC 
strese nelze zpravidla realisovat. Je 
znamo, ze ma-li antena zachovat svA 
vlastnosti, nesmi byt v okruhu 5—8 k 



jind antCna, nastavena na stejny kmito- 
cet, jinak se vzdjemne ovlivnuji, Z toho- 
to duvodu je vyloufieno, aby kazdy oby- 
vatel vetsiho cinzovniho domu mel svoji 
vyhovujici antdnu. 

S prihlddnutim na rozvoj televise v za- 
hranici a po zkusenostech z peti- 
Ietdho provozu televise v GSR lze vsak 
pfedpokladat, ze v budouenu bude nut- 
no umoznit kvalitni televisni prijem 
kazdd rodine. Resit tento pozadavek 
vystavbou individualnich antdn nelze, 
jak jsme ukazali, ani z hlediska elektric- 
kdho a zejmena ne z duvodu hospodar- 
skych a estetickych. 

Je obecnC znam souCasny stav insta- 
laci televisnich antdn, kterd jsou neuspo- 
kojujici a malo trvanlive. Prumerna 
instalace se symetrickym dvouvodicem 
ma zivotnost asi 2—3 roky, pak je nutno 
dvouvodiS vymenit. Tak6 nelze pfi- 
pustit mnozstvi neuspofddanych anten 
na strese a volne visici svody na fasddach 
cinzovnich dornu z bezpecnostnich 
i estetickych dfivodu. 

Jedinym fesenim je kolektivni rozvod 
vf energie z jednd antinni soustavy vsem 
bytovym jednotkdm. Jedind antdna na 
strese cinzovniho domu muze byt insta- 
lovana tak, aby ddvala i za obtiznych 
podminek jakostni obraz, odpovidala 
bezpecnostnim pfedpisum, nenarusovala 
stresni krytinu a byla trvanlivd. 

Oddelovaci stupen 

Napajime-li dva ci vice televisoru 
z jednd anteny bez vzajemndho impe- 
daneniho prizpusobeni a oddeleni, vzni- 
kaji na napajeci vlivem stojatych vln 
ztraty a reflexy, kterd obraz znehodnoti 
(rozmazand kontury a celkova ne- 
ostrost). Dale se takto napajend televi- 
sory vzajemne ovlivnuji; toto ovlivno- 
vdni se znacne komplikuje, jde-Ii o su- 
perheterodyny, u nichz nelze prakticky 
zabranit vyzafovdni kmitoctu vlastniho 
oscilatoru a celd smesi ostatnich knii- 
toctu (na pf. kmitoctu obrazovd mezi- 
frekvence, nasobku 15 625 a kmitoctu 
vzniklych v obrazovdm demoduldtoru). 

Abychom se temto jevdm vyhnuli, 
predfazujeme jednotlivym ucastnickym 
televisorhm oddelovaci (dekuplazni) 
stupne. Zdkladni pozadavky na takovy 
oddelovaci stupen jsou: 

1. musi zabranit vzajemndmu ovliv- 
iiovani televisoru tim, ze potlacuje vy- 
zarovani vsech nezadoucich kmitoctu 
z televisoru do rozvodnd site, 

2. musi umoznit bezodrazov^ prenos 
televisniho signalu tim, ze ma jak se 
strany rozvodu, tak se strany televisoru 
impedanci blizkou ebarakteristieke im- 
pedanci pouzitCho napajece. 


NapajeS 

Zdvaznym prvkem spoleCnCho roz- 
vodu je napajec, jehoz volba a zejmdna 
instalace ma podstatny vyznam pro do- 
konaly chod spolecne televisni antdny 
(ddle ST A). Z duvodu trvanlivosti 
a i z estetickych duvodu snazime se na- 
pajeCe, jimiz pfivadime vf energii uCast- 
nickyin televisorurn, vCst skrytC ve zdi. 

Protoze je nestineny symetricky dvou- 
vodifi pro ulozeni do zdi 6i trubek ne- 
vhodny, zbyva nAm proto z dneSnich 
televisnich napajeCu jen nesymetricky 
souosy kabel o charakteristickC impe¬ 
danci Zo ~ 70 Nesymetricky' rozvod 
vf energie mb vsak svC omezeni v pfena- 
gen6 sifi kmitoctovCho pdsrna. AntCnni 
soustavy i vstupy do modernich televiso- 
ru jsou vesmes konstruovany pro napa- 
je£ s napCtim symetricky rozlozenym 
vuci zemi, a tak pH pouziti nesymetric- 
k^ho napajece jsme nuceni jak u ant&iy, 
tak i u prijimacu provost symetrisaci. 
I kdyz symetrisaci u televisoru lze bez 
obtizi provost dostatecne sirokopasmo- 
vou, cmi v tomto smeru symetrisace 
u anteny potize. 

V soucasn^ dobe byl vSak ve Vyzkum- 
ncm ustavu kabelu a isolantu v Bratisla- 
ve vyvinut stineny symetricky dvouvo- 
dic, ktery svymi vlastnostmi predci zna- 
zahranicni ekvivalenty. Az bude 
tento symetricky stineny dvouvodic 
bezne na trhu, bude mozno provadet 
sirokopAsmovy rozvod vf energie pro I., 
II. i III. pdsmo. 

Zpusoby rozvodu 

Pro kolektivni rozvod pouzijeme vzdy 
jen nejkvalitnejsi antenni soustavy s do- 
stateenym ziskem. 

Nejjednodussi rozvod pro vice u£ast~ 
niku je na obr. 1, kde oddelovaci stupen 
je zapojen podle obr. 2a pro koaxialni 
napajec a podle obr. 2b pro symetricky 
dvouvodic. 

Hodnoty odporb v obr. 2a zjistime 
z rovnice 

R = Z*{n- 1 ) 



Obr. 1. Blokovi schema rozvodu. 





Pro obr. 2b plati: 

kde Zo = charakteristickd impedance 

napajece = vstupni impe¬ 
dance prijimace, a 
n = pocet ucastnick^ch pripojek. 





Obr. 3a. Xjprava k zamezeni odraz& pro 
souosj napajec. 


V nasem pripade, kdy n = 4, je 
v obr. 2a pro = 70 Q R = 210 Q a 
v obr. 2b pro Zo = 300 Q R x = R 3 = 
= 450 Q. 

Protoze cast vf energie se spotrebuje 
v odporech, ma utlumovy clanek podie 
obr. 2a i 2b utlum tJvnuv • tJoja — n. 
coz pfi n — 4 je 12 dB. 

Nevyhodou tohoto zpusobu oddeleni 
je, ze konec ucastnick^ pripojky musi 
byt zakoncen odporem rovnym Zo na¬ 
pajece, tedy bud 1 pfijimacem nebo odpo- 
rovou koncovkou. Protoze tento pfed- 
poklad nelze vzdy zarucit, volime k ome- 
zeni odrazu na napajeci oddelovaci stu¬ 
ped podie obr. 3a (pro souosy kabel) 
a 3b (pro symetrick^ dvouvodic"). 

Pro hodnoty odporu v obr. 3a plati: 


Pro obr. 3b je pak: 


n — 1 


*i = 3>- 


n „ p _ n 


2n -— 1 ' .1 

autlum&* ( : Vv$st = 2n — 1. 


Nevyhodou tohoto zpusobu oddeleni 
je kmitoctova zavislost, takze pfi pro- 
vozu v III. pasmu budou hodnoty Z 1)St 
a C , odlisnd. 

Zpusob rozvodu podie obr. 1, 2 a 3 
ma tu nevyhodu, ze od oddelovaciho 
stupne musi jit samostatny napajec ke 
kaiiddrau ucastnikovi. dim se rozvod 
komplikuje a naklady rostou. 

V tom ohledu je odboceni podie obr. 4 
vyhodnejsl a schema celdho rozvodu je' 
na obr. 5. 

Oddelovaci stupen se provede podie 
obr. 2 a ucastnicke odboceni ze stoupa- 
ciho vedeni se provede podie obr. 4. 
Aperiodicka alternativa odboceni podie 
obr. 4 je na obr. 6. 

Odpor R t a kondensator C urcuje veli- 
kost dekuplaze a soucasne velikost na- 
pdti ucastnika. R 2 je zatezovaci odpor 
pobodky. Velikost odpord je pfi Zo — 
— 70 Q asi 500 Q a C = 10 pF. 

Je samozfejme, ze kazde stoupaci ve¬ 
deni musi b'jli na konci zakonceno odpo¬ 
rem rovnym Zo> a by bylo zamezeno od- 
razum. 


V naznacenem pripade, kdy n — 4. ie 
pro - 70 72 v obr. 3a 

R, = 240 72; R, = 93 72 
Pro Za — 300 72 podie obr. 3b je pak: 

= 515 72; R 2 = 40012 

a utlum je 7, t. j. asi 17 dB, tedy pod- 
statne vice nez v pripade predesldm. 

Pomerne znacndmu utlumu v oddclo- 
vacim clenu Ize zamezit zapojenim podie 
obr. 4, Kondensator Cj oddeluje ucast¬ 
nika a urfuje velikost napeti u nej. C x 
musi byt volen tak, aby pri provoznim 
kmitoctu zatizil ucastnicky televisor 
stoupaci vedeni odporem 


Ochranny stupen 

Protoze an tdnni soustava musi byt zem- 
nena na blcskosvodnou sit’ (viz nove 
vysla norma CSN-342214 „Ochrana pfi- 
jimacich anten pred dcinky atmosierickd 
elektriny ff ) a cely ostatni rozvod musi byt 
zemnen na zemnid soustavu osobnf 
ochrany (nulovevodic),jenutnoobezem- 
nici soustavy galvanicky oddclit. Tim 
se soucasne chrani cely rozvod proti 
atmosferickemu pfepeti. K oddeleni 
obou soustav je mozno pouzit konden- 
satoru asi 500 pF, zapojenych v serii 
v zivem i zemnicim konci (viz obr. 7). 
Pfi znacnejsim pfepeti-shofi keramicky 
kondensator, cimz se spojeni uplne pfe- 
rusi. 


Rif = 2 n Zo 

kde Zo = charakteristicka impedance 
napajece (70 13) a 
n = pocet ucastniku. 

Indukcnosti L l kompensuji jalovou 
slozku Ci tak, aby vysledna zatez byla 
realna a rovna Zo = 70 £). Indukcnost 
Z- a = 27., a slouzi ke kompensaci na 
strane ucastnika. 

Ri ~ zatezovaci odpor pobocky — 
= Zo napajece — 70 Q. 

Na pr. pro 100 ucastniku a 2. kanal 
OIR (Praha—Ostrava) je: 

Cj = 3,7 pF; h = 0,0105 ^H; R x = 
= 70 73 a utlum Uvst ■ Uuiast 53,5 = 
= 36 dB. 


ZesilovaS 

Ztraty v rozvodu a oddelovacim stup- 
ni zmensuji podstatne napeti dodand 
antinni soustavou, takze pfi vetsim 
poctu ucastniku nebo slabsim antennim 
signalu by u ucastnika byl nedostatecny 
signal. 

K hrazeni ztrat v rozvodu slouzi zesi- 
lovac, ktery musi vyhovovat temto za- 
kladnim pozadavkum: 

1. musi dostatecne zesilovat pozado- 
vand kmitoctovd pasmo, 

2. musi mit minimalni vlastni sum, 

3. vstupni a vystupni impedance musi 
byt rovria Zo napajece k zamezeni od¬ 
razu na rozvodu. 
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K stanovem nutn4ho zesileni zesilo¬ 
vace slouzf graf na obr. 8. Du.ezitd vsak 
je, aby na zadnem miste rozvodu ne- 
klesl televisni signdl pod suraovou 
hranici. 

Sumovd hranice televisoru je takova 
11 roved vstupniho signalu, pfi niz se na 
stinitku obrazovky zacina projevovat 
Sura obycejne ve forme hrubeho zrna 
obrazu, PH 300 Q symetrickem vstupu 
je u beznych televisoru sumova hranice 
asi 450 juV, coz je prevazne dano sumem 
vstupni elektronky. 

Pfi zesilovaci STA Ize udrzet tuto hra¬ 
nici pod 300 «V. Proto i v miste, kde je 
obraz pfi prijmu na individual ni antenu 
zasumeU, mozno pH STA dosahnout 
kvalitniho obrazu. Kdyby vsak utlumem 
v napajeci od anthny k zesilovaci 
a v ochrannem stupni pokleslo napeti 
antfny pod sumovou hranici STA, je 
nutno ihned u anteny pfedfadit zesito- 
vacj ktery uroveh napeti na vstupu do 
napajece patricne zvednc. 

STA Tesla 

Kdyby STA mela byt tak sirobopas- 
mova, aby zpracovala I., II. i III. pas- 
mo pH minimalnim vlastnim sumu, mu- 
sila by byt osazena elektronkami typu 
E88CC neb PGC88. 

Protoze takove elektronky dosud ne- 
jsou na domacim trhu, je zesilovac STA, 
vyvinuty v Tesle Strasnice, osazen 
sedmikolikovfmi elektronkami a sice: 
6CC31 jako vstupni zesilovac s uzemne- 
nou mfizkou a 3 x 6F32.6CC31 s uzem- 
nenou mfizkou ma prcd kaskodnim 
zapojemm vyhodu jednak mcnsiho 
Sumu, jednak presneji definovatelne 

vstupni impedance , coz, 

jak dfive uvedeno, je velmi zavaznd. Cel- 
kovt* zesileni zesilovace (asi 55 dB) je 
dosti znacne, aby umoznilo pripojit 
znacne mnozstvi televisoru na jedinou 
antenu. Tohoto zesileni bylo ovsem do- 
sazeno jen pH nastaveni na jediny kanal 
prveho pasma, coz vzhledem k potizim 
s nesymetrickym rozvodem pine vyho- 


volnhho kanalu III. pasma s kmitoctem 
pomocndho oscilatoru. Vysledny signal 
na vystupu z konvertoru md pak kmito- 
det 2. ci 3. kanalu I, pasma. Ten to se 
pak podle potreby zesili v zesilovaci 
a rozvede k ucastnikftm. Cely rozvod 
i ucastnicky televisor pracuje pak jen na 
kmitoctu I. pasma. Pro rozvod to zna- 
mena mens! celkovy utlum v napajecich 
a vetsi zisk zesilovace. Ucastnicky te¬ 
levisor je prepnut na 2. ci 3. kandl a Ize 
tedy bez jak^koliv hpravy pouzit i star- 
siho typu televisoru (T40O1). Je samo- 
zrejme, ze odpadnou i predzesilovace, 
jsou-li pH individualni antene nutne, 

Celkovti schema rozvodu STA Tesla 
s konvertorem je na obr. 9a, b. Ochran- 
ny stupeh, konvertor, zesilovaf i oddelo- 
vaci stupeh jsou umisteny v zarubni roz- 
merh asi 750 X 500 o stavebni hloubce 
150 mm. Tuto zaruben Ize umistit v pud- 
nim prostoru nebo v nejvyssim podlazi, 
odkud se vedou stoupaci vedeni svisle do 
nizsich podlazi. K propojovani jednotli- 
vych dilT STA a pHpojeni televisoru 
slouzi souosy konektor. 

Pro pHpojeni prijimace se symetric- 
kym vstupern 300 Q slouzi symetrisacni 
a transformation clen 3PN05020, kter^ 
na principu 7/4 vedeni provadi syme- 
trisaci a soucasne transformaci 1 : 4. 

Tento symetrisacni clen se pripojuje 
ve forme pfipojneho kabelu mezi ucast- 
nickou krabici a televisor. Ocastnicka 
krabice se montuje do elektroinstalacni 
krabiee Lif „U“ a je opatrena bakelito- 
vym krytem se souosym konektorem. 

Gelkovh usporadani zarubne s dily 
STA je patrno z fotografie. Mala 
krabice vtevo je ochranny stupen, do 
jchoz horniho koncktoru se pfivede an- 
tenni napajec. Zakrytovany horni dil je 
konvertor. 

Odkry'tovany spodni dil je zesilovac. 
Vedle neho vpravo dole je privod site, 
nad mm je manipulacni zasuvka a nad 
ni proudovy jistic. 

Vpravo nahore je oddelovaci stupeh, 
na ktery se pripoji stoupaci vedeni. 
Dolni cast zarubne je ponechana pro 




Instalace STA v ocelove zarubni. 



Obr. 5. Rozvod se spoUSnym stoupacim 
vedenhn. 



Obr . 6. Aperiodkkd allernativa odboceni 
podle obr , 4. 
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Obr, Gabanicke oddeleni anieny od 
rozvodu , 


Obr. 8. Prubeh drovne signdlu v STA. 
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maximalm vystavbu STA s celkcm ctyf- 
mi zesilovaci podle obr. 9 b. 

Pri STA lze soucasne rozvddet nejcn 
televisnl signal, ale i FM VKV rozhlas 
a AM-DVj SV i KV rozsahy. 

Na vstupu do rozvodu se pozadqvand 
kmitocty sloucl ve slucovaei a u beast-, 
nika se opet oddeli a pfivedou jednotli- 


vym pfijimacum. Popis takoveho zarl- 
zeni se pro obsdhlost vymyka tomuto 
clanku, 

Z ekonomick£ho hlediska skytd STA 
zna£n£ investicni uspory. Pfi planova- 
n^ch 40 000 bytovych jednotkdeh rocne 
cim cclkov^ uspory proti jednotlivym 
antenam asi 17,000.000,— Kcs, Mimo 
to se uspoH znaend cast dovozniho alka- 


t^nu a podstatne se zvysi trvanlivost in- 
stalad. Tyto pr ednosti predurcuji, zejm£- 
na v planovandm hospoddfstvf, STA 
k hromadnemu pouzitf. 

Zavedenim dlouhozivotnych elektro- 
nek typu E88GG a symetrickeho stlnfi- 
n^ho avouvodice VUKI budou dany 
dalsf predpoklady pro vyvin vsepasmovb 
STA. 


ZKOISEXI A Sl lilZOVi\i OBBACECt 
FiZE V AF ZENILOYA^fCn 


Ke sprdvndmu chodu koncov^ho sou- 
merneho nf zesilovace je treba, aby pfed- 
chozi zesilovaci stupen doddval dve 
nlzkofrekven&u napetl, pokud mozno 
stejne vysoka a v opa£n6 fazi. Pri zjiSfo- 
vanl, zda tomu tak skuteCne je, se zpra- 
vidla postupuje tak, ze se m6H obe do- 
ddvand napetl vuci zemi a jejich vza- 
jemny fdzovy posuv. Takovb mefeni je 
ovsetn pro praxi zdlouhav^ a vyzaduje 
i vybavenl prlstroji. 

JednoduSsi zpusob takovdho zkouseni 
byl neddvno popsan v casopise „Radio- 
scliau" c. 10/56. Vystacf se pfi nems jed- 
noduchou pomuckou - Iinearnlm poten- 
ciometrem 20 kQ a sluchdtky nebo re-, 
produktorem. Obe tyto souedstky se do 
obvodu zesilovace zapojujl podle ob- 
rdzku. 

Potenciometr je tfeba nejprve pre- 
zkouSet a nalezt jeho pfesnou stfedovou 
polohu, ktera se vyznacl vhodnym zpu- 
sobem. Po zapojenl do zkousendho pfl- 
stroje se potenciometrem otdcl, az se 
najde poloha, ve kter<£ je slyset signdly 

1M — 


ye sluchatku s minimalnl hlasitostf. Tim 
je stanoven bod, ve kterem se ob£ napetl 
vzdjemne kompensuil u£inkem opac- 
n^ch fazl. 

Jsou-li obe napetl stejne vysokd,bude 
se tento bod shodovat s elektrickym stfe- 



2/apojenl obracece fdze s pfldavnyin zkuseh~ 
nlm obvodem , sestavajidm z potenciometru 
20 kQ tin a ze sluchdtek (ve schemata za- 
kreslmo tlusisi tarou). 


dem potenciometru a zkouseny obvod je 
v pofddku. Nenl-li ,tomu tak, lze podle 
polohy bezee potenciometru a jedno- 
duchou uvahou snadno zjistit, ktery 
z obou budiclch syst&nu dodava vyssl 
napetl a provdst napravu zmenou hod- 
noty odporu R s . 

Vyvdzenl obraceCe fdze lze provost 
i tak, de oba odpory a R, se nahradl 
potenciometrem, jehoz celkovf odpor se 
rovna souctu R x a R*. V tomto pflpade 
se kondensdtor Cj zapoji na bezee po¬ 
tenciometru, b£zec zkusebniho poten¬ 
ciometru se nastavl do elektrickeho stfe- 
du a poslechem se nastavl spravnd od- 
bocka na potenciometru, nahrazujlclm 
odpory R 1 a R,. 

Je-li tfeba vyvdzit obracefi fdze, ve 
kterem se obe budicl napetl odeblrajl 
na velkych odporech v anode a katode 
triody, je tfeba menit hodnoty techto 
odpord. 

Mlsto sluchdtka nebo reproduktoru 
lze pouzlt stfldav&io voltmetru, na 
n^mz lze stanovit mini m um signdlu 
pfesneji nez pfi pouhdm poslechu. 

Radioschau 10/56 Ha 









vysilaC pro 2 metry 

Jaroslav Prochazka, OKI AKA 


Pri konstrukci jakostn[ho vys(la£e pro 
amaterske pas mo 2 m bylo pouSito stan- 
dardnEho zapojenf s minimilmm poctem 
elektronek a soucasti. Pou^itim jakostnEch 
elektronek pro VKV jsou u vysiiace doko- 
nale splneny pozadavky na dobrou ticinnost 
a dostatecny vykon. Z vysledku, ktery ch 
bylo dostsd na pasmu 2 m dosaieno, ]e videt, 
ze price na tomto pasmu dostava pribliine 
stejny charakter jako dx price na nizsich 
amaterskych pasmech. Z praxe je videt, ze 
v soucasne dobe Ize za normalnEch podmmek 
s jakostnEm zaFEzenim uskuteCnit spojenE do 
vzdaienosti 200 km. Vyskytnou-li se dobre 
podmEnky pro sEFenE VKV, Ize navazovat 

1 dalkovi spojenE. Tento provoz je tak jako 
na pasmech nizsich telegraficky, s preruSo- 
vanou nosnou vinou. V dnesni praxi doka- 
zeme postavit jakostnf prijimacE zarfzenE 
kombinacE dobreho komunikacnEho prijE- 
mace a konvertoru. Cinitel, se kterym sva- 
dfme boj, je v tomto prlpad^sumove ctslo F, 
ktere udava pomer uzite£n6ho signalu 
k vlastnEmu sumu pFijEmace. jelikof sum je 
zayisiy vedie jinych cinitelCi i na pFenasene 
SErce pasma, pouzEvame za konvertorem 
uzkopasmoye mezifrekvence se zaznejovym 
oscilatorem pro prEjem nemodulovanych 
signalu. 

Z techto duvodu je nutnd pouzEvat stabil- 
nfho vysElacEho zarfzenE, ktere nam zarucE, 
ie dokonaleho pFijimacEho zaFrzenE bude 
naiezite vyuzito. je uceine pouifvat vysiiace 
rizen4ho krystalem a udrzovat si tak „svQj'‘ 
kmitoCet v pasmu; je take velmi vyhodni 
hledat stanice podle znamych kmitoctO. Po- 
pisovany vysflac pouzivajE jiz skoro rok 
stanice OK1KDF a OKI AKA s dobrymi 
vysledky. Autor se proto rozhodl predat 
zkusenosti sirsEmu okruhu VKV pracovnEku 
a umoznit jim tak, aby si doplnili svoje za- 
FEzenE podle novych konstrukcnich principfi, 
nebo pouiili clanku pri navrhu noveho vysE¬ 
lacEho zarEzenf. 

Navrh vysiiace 

Pri navrhu vysElace pro amaterske pasmo 

2 m vychazEme z hodnot, ktere urcujE poza¬ 
davky na pouzite zarfzenE. V nasem prEpade 
byly pri navrhu respektoviny tyto para- 
metry; 

a) dokonala stabilita kmitoctu (s ohledem 
na dalkovy provoz) 

b) dobra dcinnost a dostatecny vykon 
(pro pracE ze staleho stanoviste) 

c) dostupne soucasti, perspektivnftuzem- 
ske. 

S ohledem na poiadavek dokonale stabi¬ 
lity musfme pouzEt vysiiace rEzerteho kry¬ 
stalem. S volbou vhodn^ho kmitoctu je to 
za rsaSich pomeru horsE a jsme ve vetsine 
pFEpadech nuceni pouzEt krystalu, ktery je 
po ruce a jehoi nasobky padnou do amater- 
skeho pasma 2 m. NejrozsErenejIE kmitocty 
pouiivan^ch krystalO pro amaterske vysE- 
lace jsou 4 MHz, 8 MHz a 24 MHz. S krysta¬ 
lem 4 MHz Ize dosahnout kmitoctove sta¬ 
bility <1,5 kHz. Pokud je mozna volba 
krystalu, je vyhodn6 pouzEt zakladniho kmi¬ 
toctu 24 MHz. Ve stabilite proti krystalu 
niSsEch kmitoCtu nenE velkych rozdEiO a use- 


trfme tak daisf nasobice, ktere po strance 
ekonomicke nelze pri nivrhu vysiiace pre- 
hlizet. S ohledem na stabilnE provoz je 
nutne uceine rozmistenE soucastek a doko¬ 
nale mechanicke provedeni zaFEzeni jako 
celku. Nutno take pamatovat na dukladne 
provedeni stinenE budicich stupnO vysiiace 
a vyvarovat se tak nadmernerrtu skodlivemu 
vyzarovanE, ktere potom rusi komercni za¬ 
rEzeni. (Na 144 MHz by nemelo platit, ze 
kdyz vysEla televise, nevysilame my.) 

V otazce dostatecneho vykonu jsme ome- 
zeni koncesnimi podmEnkami a dostupnou 
eiektronkou pro koncovy stupen vysElace. 
V naSem pFIpad£ by! uvazovan piny povo- 
leny prfkon ve tFEde B, 50 W. Chceme-li pri 
zachovanE prikonu dostat co mozna nejvetSE 
vykon, musEme pouzEt takove elektronky, 
ktera ma na kmitoctu 144 MHz jeste dosta- 
tecne dobrou ucinnost. Elektronky, ktere 
se na koncovych stupnEch mezi nasimi ama- 
tery nejvEce pouzivajE, jsou LD15, LS50, 
GU29 a GU32. Prve dve elektronky nejsou 
jiz pro tyto kmitocty idealni a jsou pouzi- 
viny jen z nedostatku jinych. PoslednE dve 
elektronky jsou jiz pro nase dcely vhodne 
jen s tou pFipormnkou, ze u elektronky 
GU32 nevyu^ijeme pine povoleneho prE- 
konu.i kdyz ma podstatne lepsE dcinnost nez 
prvni dve elektronky. U vsech popsanych 
typu je pro stabilnE chod koncoveho stupne 
nutna neutralisace. V posledn! dobe se u nas 
na trhu vyskytuje nova dvojita svazkova 
tetroda, Tesla REE30B, ktera je ekvivalen- 
tem elektronky QQVC4/60. Teto elektron¬ 
ky hodne pouzivajE zahranicni amat4Fi ve 
VKV zaFEzenEch, Ma dokonalou konstrukci 
systemu s ohledem na vysoke kmitocty 
a vlastnf neutralisad, provedenou uvnitF 
banky. Je schopna pracovat i na daisEm ama- 
terskem VKV pasmu 70 cm. Pri pouziti na 
2 m dosahuje ucinnost koncoveho stupne 
s touto eiektronkou kolem 60 %. Fotografie 
vhodnych elektronek pro VKV vysflaCe jsou 
uvedeny na obalce a hodnoty v tabulce I. 
Vyslia£ se da jiz za soucasneho stavu pine 
realisovat z tuzemskych soucastek a elek¬ 
tronek a zaleii na initiative OstrednEho 
radioklubu, aby narokoval u obchodu po- 
trebny material a elektronky pro radio- 
amatery. 

Zapojeni 

Ze zapojeni vysila£e, uvedeneho na obrazku 
je zrejme, ze jde o tristupnov^ vysElac, osa- 
zeny na prvem a druhem stupni elektron- 
kami 6L41, a na koncovem stupni dvojitou 
svazkovou tetrodu REE30B. Elektronka E4 
je zapojena jako zaverna elektronka pro 
ochranu koncoveho stupne vysElace. Prvni 
elektronka 6L41 pracuje jako trEbodovy 
oscildtor, jehoz kmito£et je udrzovan kry¬ 
stalem 24 MHz, zapojenjfm do FEdicE mrizky. 
Obvod s kondensatorem Cj je nastaven 
na kmitocet krystalu, t. j. na 24 MHz. Od- 
bockou katody Ize nastavit velikost zpetne 
vazby tak, aby oscilace byly dostateEne pFi 
zachovanE dobre stability krystalu. V anode 
elektronky je resonancnf obvod, slozeny 
z kondensatoru C 4 a civky JL S , ladeny na 
tretE harmonickou zakladniho kmitoctu 
krystalu, t. j. na 72 MHz, StEnEcf mrEzka je 


napajena pFes odpor R s a vysokofrekvencne 
je uzemnena pres kondensator C 3 , VytvoFene 
vysokofrekvencnE napeti na anodov6m 
obvodu oscilatoru je pres vazebnE konden¬ 
sator C s privedeno na daisf elektronku 
6L41, ktera pracuje jako zdvojovac ve trfde 
C, Abychom dosdhli dobre dcinhosti naso¬ 
bice, je nutn6, aby predchazejEci stupen daval 
dostatecny vykon, potrebny k vybuzeni 
zdvojovace. PredpetE pro FEdicE mrEzku zdvo- 
jovace vznika automaticky na mrEzkovem 
odporu 75 kH. Mezi deiic, sloieny z odporO 
R s a R 6 , se pripojuje merici prEstroj pro 
kontrolu velikosti mFEtkoveho proudu 
zdvojovace. V nasem prEpade tekl odporem 
R s mFEzkovy proud 1 mA a vytvoFene pred- 
petf bylo 75 V. StinicE mrEzka elektronky E2 
je napajena pFes pFedradny odpor fi 7 a vy¬ 
sokofrekvencne uzemnena kondensatorem 
C 8 . Do prfvodu k odporu R 7 zapojujeme 
pri CW provozu telegrafnf klfc. V anode 
zdvojovace je ladeny obvod na 144 MHz, 
slozeny z civky Lg a kondensatoru C 10 . 
Obvod ma provedenu umelou symetrisacr. 
Stejnosmerne napeti pro napajenE anody 
elektronky E2je pFivadeno nastred civky L s 
' pres tlumivku TJlj a pFedradny odpor R 7 . 
HornE polovina civky L a je s parasitni kapa- 
citou anody elektronky 6L41 ladena na 
144 MHz a spodnE polovina dvky ma para- 
sitni kapacitu nahrazenu lad id m kondensa¬ 
torem C 10 . Po stranach anodove civky L s 
je po dvou zayitech mrizkove civky L,. Tato 
civka s mrizkovymi kapacitami elektronky 
REE30B je vyladena na144 MHz. VylatfovanE 
civky L t se provadf roztahovinim nebo 
stlacovanim zavitu. PredpetE pro elektronku 
E3 vznika na retezu, ktery je slozen z odporfi 
R 0 , R^aRjj, pripojenych pres tlumivku Ti 2 
na stred civky L t . V anodach koncoveho 
stupne je symetricky resonancnf obvod, 
provedeny vedenfm A/4, ktere tvorE dve 
mosazne trubky o prfimlru 10 mm s osovou 
vzdaienosti 27 mm. Na konci vedenf je po- 
suvny zkrat, jimz zhruba nastavujeme kmi¬ 
tocet obvodu. K jemnemu vyladenE pouzE¬ 
vame kondensatoru C 14 , ktery je konstruk- 
£nE soucasti ladiciho obvodu koncoveho 
stupne. KonstrukcnE usporadani ladiciho 
obvodu koncoveho stupne je videt na foto- 
grafiich na obalce. Antena se pFipojuje na 
koaxialnE konektor 60 Q. Vazba na anodovy 
obvod je provedena smyckou, ktera ma tvar 
vlasenky a ,na jednom konci je uzemnena 
pres dolatfovaci kapacitu C 1B . Pri provozu 
CW klEcujeme stfnicf mFI2ku druhe elek¬ 
tronky 6L41. jelikoz pri rozepnut6m klici 
je koncova elektronka REE30B bez buzenE 
a na mrEzkovem svodu nevznikne predpetf, 
je nutne provest ochranu k zamezenE pFe- 
krocenf anodove ztraty, coz by melo za na- 
sledek zniCenE elektronky. Tuto funkci za- 
stava zaverna elektronka 6L31, zapojena 
jako promenny odpor ve stfnicE mFEice 
elektronky REE30B. Ve stavu, kdy elek¬ 
tronka koncoveho stupne je bez buzent, 
nedostava zaverna elektronka predpetE 
a zacne jE prochazet velky proud, Na pred- 
radn6m odporu vestEnicE mrEzce elektronky 
REE30B vznikne ilbytek napeti a anodov^ 
proud klesne na hodnotu, kdy nenE prekro- 
cena anodova ztrata. Tato ochrana staci 
a nenE proto treba, aby zaverna elektronka 
snizovala napeti na stinicf mrEzce koncov6 
elektronky na hodnotu, kdy anodovy proud 
zanikne uplne. 

Modulace 

U vysilacu pro VKV se nejvEce pouziva 
anodove vykonove modulace. To klade 
n£rok na pouzitf v^konnych modulatory, 
ale soucasne prinasf podstatne vykonove 
vyhody proti zpOsobtim jinych druhQ mo- 
dulacE. Na VKV pasmech se pracne dosahuje 




Tab. E. Hodnoty elektronek pouzivanych na koncovych stupnich vysilacu pro 2 m 


Oznaceni elektronek 

Maximalni hodnoty 

Shaven i 

.. . 

Rapacity 

Zahranicni 

oznaceni 

Anodova 

■— 11 ztrata 
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0 t, 

3 
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Ztrata 
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•—' stfn, mrizky 
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'4J E 

XL) 

rt £ 

*- VI 

[V] 

3 Mezni 
kmitocet 

>0 

[V] 

-O 

O 

L. 

Q. 

[A] 

Cg/k 

IPF] 

Cg/a 

[PF] 

Ca/k 

m 

REE30B 

40* 

600 

6 

250 

400 

6,3 

12,6 

2,5 

1,25 

12 

0,08 

4 

QQV06/40 

REE30A 

40* 

750 

7 

250 

200 

6.3 

12,6 

2,25 

1,125 

14,5 

0,12 

7 

GU29 

829B 

GU32 

15* 

500 

5 250 

200 

6,3 

12,6 

1,6 

0,8 

7,5 

0,05 

3,8 

832 

6141 

12 

300 

2,5 | 250 

170 

6,3 

0,75 j 9,5 

0,3 

5 

5763 


* Pro oba systemy 


veikych vykonu a snazime se proto ziskany 
vykon udrzet a modulaci zvysit. Naproti 
toinu ostatni druhy modulaci, jako tnfi^kova 
nebo zavernou elektronkou, pracuji na 
ukor vf vykonu. U popisovaneho vysilace 
je pouzito anodove modulace koncoveho 
stupne. 

Modulacni napeti je privadeno na elek- 
tronku REE3CB pres modulacni transfor- 
mator, jehoz jedna strana je zapojena do 
pn'vodu anodov^ho napeti 500 V. Vstupni 
impedancetransformatoru je200ilasekun- 
darnf 3 kO, s nekolikaodbockami pro presne 
pfizpusobenf a univfersalni pouziti. Pfi 
vstupnE impedanci 200 Q, a vykonu 50 W je 
modulacni napeti 100 V, ktere je norma! iso- 
van^m vystupem modernfch zesilovacu. 
V modulatoru je na koncovem stupni po¬ 
uzito dvou elektronek EL51, ktere pracuji 
ve tride AB a jsou schopny odevzdat az 70 W 
stridaveho vykonu pfi 6% skreslenf. Pfi 
spravnem sefizeni vysilace obdrzime iinefirni 
modulaci s hloubkou kolem 90 %. 

Konstrukce 

Celkove konstruk^ni provedeni vysi- 
face je v id et z fotografi i. Vysilac je vesta ve n d o 
normaiisovane panelove jednotky o vysce 
4 pj. Na celnim panelu jsou vyvedeny 
vsechny oviadaci prvky a umisteny dva me¬ 
ric! pristroje pro kontrolu mnzkovych 
a anodovych proudd koncovdho stupne. 
K panelu jsou pfisroubovany dve bocnice, 
mezi kterymi je vEastni kostra pristroje. Na 
jeho vrchni zakladne je prisroubovan ple- 
chovy kryt, ve kterem je koncova elektron- 
ka a anodov^ obvod s vystupni smyckou. Po 
prave strane krytu jsou dva odpory pro sti- 
nicr mrizku REE30B. Za krytem je volne 
mlstq pro dodatecne zamontovani ztrojo- 
vace a koncoveho stupne pro 430 MHz. Ve 
spodni casti Icostry je obdelnikovy kryt, 
ktery na vnejsi strane smerem k panelu 
tvori zikiadnu pro etektronku 6L31, (crystal 
24 MHz a dv£ eiektronky 6L41. Vedle kry- 
staiu je nezapojend elektronka, ktera mela 
tvorit daisi nasobic pfi pouziti krystafu 
o nizsim zakladnim kmitoctu. Uvnitr 
krytu jsou civky oscilatoru a nasobice s do- 
ladovadmi kondensatory. Na fotografii je 
detailni pohled naanodovou cfvku zdvojova- 
ce a mrizkovou civku koncoveho stupne. 
Zakladnl konstruEccnr rozmery kostry jsou 
uvedeny na vykresu.Zhavicia vsechny ostatni 
privody jsou provedeny ze stfneneho dratu 
k zamezeni nezadouciho vyzafovani. 
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Uvedeni do chodu 

Popisovany vysilac svou jednoduchou 
konstrukcf neklade pfi uvadenf do chodu 
^adnych zvlastnich narokii. Pfi oiivcvani 
vysilace postupujeme od oscilatoru. Kon- 
troinim mericim pfistrojem,zapojenym mezi 
odpor fij a R % , se presvedcime, zda osciiator 
kmita. Velikost mfizkoveho proudu oscila¬ 
toru Ize nastavit odbockou katodoveho pri- 
vodu na civce 4 a vyladenim kondensatoru 
C 4 . Kmita-li osciiator, klesne anodovy proud 
asi na jednu tretinu sv6 pfivodni hodnoty. 
Zasuneme daisi elektronku 6L41, u ktere 
pferusime pfivod napeti pro stinici mrizku 
a merici pristroj prepneme dodruhe polohy 
mezi odpor R s a R 0 . Za pomoci vlnomeru 
vyladime obvod v anode oscilatoru na treti 
harmonidcou, t. j. v nasem pripade na 
72 MHz. Hrub6 vylad^nf provadfme stlaco- 
vanim nebo roztahovanim civky i 2 , jemne 
ladicim kondensitorem C 4 , Pfi .spravnem 
vyladeni bude kontrolni mefici pristroj uka- 
zovat hodnotu mrizkoveho proudu (kolem 
1 mA). Zasuneme koncovou elektronku E3, 


u ktere pferusime pfivod napetf pro stinici 
mrizku a zacnemes nastavenlm resonancniho 
obvodu v anode eiektronky E2. Mefici kon¬ 
trolni pristroj prepnemedodalsi polohy mezi 
odpory R ]0 a R tl a propojime pfivod napeti 
pro stinici mrizku eiektronky E2. Nejprve 
vyladime civku L s a kondensator C 10 na 
maximalni vychylku kontrolniho mericiho 
pristroje pfi kmitoctu 144 MHz. Potom 
roztahovanim a stiacovanim mfizkove civky 
i-4 vyladime mrizkovy obvod koncoveho 


Hodnoty proudu elektronek 



Osciia¬ 

tor 

1 Zdvo- 
: jovac 

Konc. 

stupeh 

Igi 

[mA] 

0,5 

1 

8 

ia 

[mA] 

32 

33 

180 

Ug a 

[V] 

250 

250 

170 

igs 

[mA] 

3,5 

j 4 

18 



Rj = M!i0,5 W, Ro, R, = 470 Q 10,25 W, R SI R, = I2k5j0,5 W, R 4 , R a = } 80 Qj0,5 W, 
R & = 75kj0,5 W , R SJ R 10 = 4kj0,5 W, R n = lOQjO,25 W, R ia = tOkjlO W, R 13 = !00Q 10,5 W, 
R 14 = 320 Q’0,5 W, R 1S = {20/0,5 W, C v C 4 , C 10 = vzduchovy 25 pF, C 3 , C, = 5000 pFjSOO V, 
C s , C 5 , C a , C e , C n , C u = WOO pF/500 V, C c = 67 pF/500 V, C 1S = 1000 pFIl kV, C 14 = 2 terce, 
0 30 mm, C 1B = vzducf). trimr 25 pF max,, Lj = 8 zoV/tu dratu Cu o 0 0,6 mm na keramickem 
telisku o 0 15 mm, odbocka u 3. zdvitu od studeneho konce, L = 9 zdvitO dratu Cu postfibr. 
0 0 1,5, 0 civky \0 mm, delka vinuti 22 mm, L — 4 zdvity dratu Cu postfibr, o 0 1,5 mm, 
0 civky 10 mm, $ vyvedenym stredem, L t — 2x2 zdvity po strandch 1 3 , drat Cu postfibr, 
o 0 1,5 mm, = vedeni 2/4, dve mosaznd trubky o 0 JO/8 mm, delka 170 mm, vzddhnost 
mezi trubkami 27 mm., 4 = vystupm' dvka, tvar vlasenky, delka 50 mm, s/'fe 27 mm, 5 mm 
nad 4, T4 74 = 30 zavitO drdtu Cu 0 0 0,4 mm na 0 dporu 0,5 W,EI, E2 = 6L4I,E3 = 
= REE30B, £4 a= 6L3J, Mj = miliamp6rmetr t mA ss, A1 2 = m iliampirmetr 250 mA ss. 



Cislo 

porad. 

PojmenovanE 

Material 

Kusii 

1 

Trubka10/8mm 

mosaz 

2 

2 

Hranol 15x30x20 mm 

mosaz 

2 

3 

Stayed sroub M4x25 mm 

mosaz 

1 

4 ; Terd 0 30x2 mm 

mosaz 

2 

5 

Matka M4 

mosaz 

1 

6 

Ladici hridel se zav. M6 

mosaz. 6 mm 

1 

7 

Isolacni hranol 10x20 mm 

mica! ex 

2 

8 

Sroub M4x10 mm 

mosaz 

8 

9 

Hranol 10x20 mm 

mosaz 

1 

10 

Sroub M3x5 mm 

mosaz 

2 



stupne do resonance. Pri spravnem vyladeni 
se pohybuje hodnota mrizkoveho proudu 
oko!o 8 mA. Pri manipulacr s civkou L 4 mu- 
sinne dat pozor na to, aby nenastal jeji zkrat 
s anodovou ctvkou elektronky 6L41, Nyni 
jiz miiieme pripojit napdtE pro anodu a sti- 
nici mrizku koncove elektronky a nastavit 
anodovy obvod do resonance, Hrube nasta- 
venf provadime posuvnym zkratem na konci 
tycoveho vedenf ajemne diskovym konden- 
satorem. 

PH spravnem vyiadeni ukaze merici 


pristroj citelny pokles anodoveho proudu 
diky dobrym vlastnostem elektronky 
REE30B a dobrd jakosti pouziteho reso- 
nancniho obvodu. Po pripojenianteny proud 
stoupne na jmenovitou hodnotu. Kondensa- 
torem ve vazebni ci'vce nastavime takove 
pomdry, ze pripojemm anteny se anodovy 
obvod nerozladujea modulace jde,,nahoru“. 
Hodnoty proudu elektronek jsou uvedeny 
v tabu Ice. 

O funkci zaverne elektronky se pre- 
svedcime, kdyz rozpojime prt'vod ke sti- 


100 so 



nici mrizce elektronky zdvojovace. Anodovy 
proud koncove elektronky ma poklesnout 
na takovou hodnotu, aby soucin anodoveho 
napetl a proudu nepresahl hodnotu 40 W. 
Z bezpecnostmch duvodu vollme tuto hod¬ 
notu jeste o neco mensi. V nasem pripade 
byla anodova ztrata 35 W. K dokonalemu 
klicovanl vysilace je dobre pouzft normalni 
kllcovaci filtr nebo kllcovat pomoci relatka. 
Neutralrsaci v koncovem stupni nerd potreba 
provadet, protoze elektronka REE30B ma 
velmi malou vnitrni kapacitu a neutralisace 
e provedena primo uvnitr systdrmi, 

Zaver 

jak Jiz byio v uvodu uvedeno, tento clanek 
mel umoznit nasim VKV pracovnikum po- 
uzit nekterych prvkd a £ po strance kon¬ 
st ru ken i nebo elektricke k doplneni nebo 
zkvalitneni zarfzenf. Presto, Se popis je 
dosti podrobny, nema byt detailnim kon- 
strukcnim navodem se vsemi kotami. Kva- 
litu popisovan4ho zarizeni urcujt predevsim 
soudastky. Je dobrym jevem, ze se jiz muze- 
me opfrat o vlastnl soucastkovou zakladnu 
a prestat pouzivat „inkurantu“. Popisovany 
vysilac pracuje jiz skoro rok a neprojevily 
se zadne Zctvady, ktere by mluvlly v nepro- 
spech pouiite konstrukce, Podle zEskanych 
zkusenosti je predpoklad, ze by na konco- 
v6m stupni se dala pouzit i elektronka 
REE30A nebo GU29. V zapojeni by se nic 
zasadniho nezmenilo, bylo by jen nutne pro¬ 
vest v koncovem stupni neutralisaci. O nut- 
nosti pouzivat pro praci na VKV kvalitnich 
zarizeni je presvedcena velka vetsina nasich 
amaterfi, Je to videt i na vysleddch nasi 
prace. 

Nesmfme zfistat stat na miste a ne- 
chat se predbdhnout ale uhajit dobre 
mfsto, ktere na VKV pasmech v Evrope 
mame^ 


* 

.Podle zprdvy v casopise „Funkschau“ 
hodld postovni sprava v NDR zverejnit 
seznam vsech amaterskych vysilacich 
stanic se jmeny a plnymi adresami kon- 
cesionaru. DalSEm uvolnenim v provozu 
kratkovlnnych radioamattd'skych stanic 
ma byt pripravovane naKzenij podle 
nehoz ma byt zahranicnim konccsiona- 
rdm pri navstevS v NDR dovoleno vy- 
silat ze stanic domacich amateru. 

Ha 
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Ve vSech oborech slaboproude elek- 
trotechrsiky tnuzeme zaznamenat pre- 
chod od mechanickych splnadch, pfe- 
pmacich nebo ovladadch prvku k ciste 
elektromckym. Uvecfme jen clcktronic- 
k6 regulatory proudu a napeti, thyra- 
tronov<5 spinace a pod. Poslednim obo- 
rem^ kde vylucne prevladala mecha- 
nicka rebi, spinace a volice, byl obor 
automatickych telefonuich ustreden, 
Tyto dstredny ovsem selhavaly nebo 
vykazovaly znacne zavady za ztizenych 
pod mi nek, na pf. zvysene vlhkosti, otre- 
sech nebo zmenach polohy, jez se hlavne 
vyskytujf v mobilnich zarizemch na lo- 
dxchj v letadlech a pod. 

se v mnoha statech pracuje na 
yyvoji bstreden a pocitacich strojd pro 
fizeni palby bez pouziti mechanickych 
prvku. Pfed nedavnem byla v Parish 
predvedena ^automaticka elektronicka 
telefonni ustredna, pouzivajici vylucne 
magneticke kfopne obvody, polovodi- 
cov6 diody a triody (transistory). Prace 
na ustfedne. urcene pro vdlecne namof- 
ni lodi, si vyzadaly pres 10 let. 

Na lonske strojirenske vystave v Brne 
vystavoval Vyzkumny ustav telekomu- 
nikad elektronickou tistrednu, pouzi- 
vajid vyluine doutnavky a germaniov£ 
diody. £ 

Peitschrift fur Post und Fernmeldewesen 
3/57. 


* 

Ve spolupraci se spravou spoju orga- 
nisuji holandsti amateri-vysilaci celo- 
statni nouzovou spojovaci sluzbu, ktera 
by slouzila k predavani zprav v prlpade 
nepredvfdanych prirodnich katastrof. 
Podnetem k teto akci se stala zatopa 
primorskych nizin v r. 1953, kdy ama- 
teri-vysilaci zachranili mnoho lidskych 
zivotft. C. 

Radio und Fernsehen, 5jl957. 


Delate to take tak? 



Sledovat zahranicm Mteraturu je 
nutne, prekfadat clanky, ktere mohou 
naJemu Ctenari neco noveho Fid, po- 
trebne. je vsak Skoda prace, vynalozene 
na preklad s horou slovniku a minimem 
vecnych znalosti. 

„Wackeiuv kontakt" se dnes jiz stal 
klasickym ditem pPekladateiske prace 
se slovnikem v race, jak^ udiv se vsak 
cloveka zmocnf, kdyz sedovida novinky 
o „halogenovem jevu" nebo o „volnych 
svrchnich vinach"! Teprve po delsfm 
hloubani se objevi, ze v originate stalo 
„Hallefekt“(Halliiv jev) a„Oberwel!en- 
freiheit“ (vysilani ma byt proste har- 
monickych). Tim je vec sice vysvetle- 
na technicky, ale nikoliv s prekladate- 
lem. 
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Rubriku vede jindra Macoun, OK1VR 


JEDNOTN]! SOUTfiZNl PODMlNKY PRO 
VKV SQUTEZE 1958 

(Plati pro vSechny soutefe subregionalni, 
EVHFC - Evropsky VHP Contest a s jistymi 
malymi v^jimkami i pro n£s Den rekordu) 

1. VseohecnS: Prvni tfi soutS?,e jsou 2 a- 
vody narudm, ctvrtou soutezi je EVHFC - 
Evropsky VHF Contest, poradany letos ho- 
landskou amaterskou organisaci VERON. 

2. Soutt2n£ kategorie: 

a) provoz na jednom p&smn - stdle QTH 

b) provoz na nfikolika pasmech - stale QTH 

c) provoz na jednom pdsmu - prechodne 
QTH 

d) provoz na n£kolika pismech - prechod- 
n£ QTH 

Stanice pracujicl z pfechodncho QTH ne- 
sm£ je b£hem zavodu zmfenlt. Dale musi 
upravit svou znacku povolenym zpusobem 
(.,./p). Kaida stanice mu^e byt obsluhovana 
n£kolika operAtory, musi vsak byt pouzivdno 
jen jednA znafky, Kombinovanych znacek ne- 
mA b^t pouzivdno. 

3. Data soutczi: 1./2. bfezna, 3./4. kv6tna, 
S./6. Cervence, 6./7. zafi. 

# 4 - Cas: Ka£d& soutei trvA nepfetrzite od 
1800 SEC v sobotu^do 1800 SEC v nedeli. 

S. Po£et spojenf: S ka£dou stanici mute 
byt nav&z&xto jen jedno bodovane spojeni. 

0. Drub provozu! Al, A2 a A3. 

skupina: Behem spojeni 
musi byt vym£n£na kontrolni skupina. se- 
stavajici z RST nebo RS a pofadoveho £lsla 
spojeni po£ina}e 001. Spojeni plati jen tehdy, 
byla-li kontrolni skupina oboustranne pri- 
jata. Spojeni sc tasluji za sebou bez ohledu na 
pasma. Neni tedy povoleno vysilat na n£kolika 
pasmech soucasnC 


8. BodovAni: 


VzdAlenost 

Body 

145 MHz 

435 MHz 
a vysc 

0-100 km 

1 

10 

100-250 km 

2 

20 

2451}—500 km 

4 

40 

500-700 km 

8 

80 

700- a v£se 

10 

100 


Ro£et bodd: Celkovy poSet bo dll je 
dan souitem bodd za jednotlivA spojeni. Bu- 
dou-li mit dve nebo vice stanic stejny pocet 
bo dd, budou mit spolecnd poradi. 


10. Deniky: Deniky musi odpovidat pfe- 
depsanAmu vzoru (viz AR 4/57). Lze je objed- 
nat na URK. Sout£5ni deniky musi bjt ode- 
slAny VKV odboru nejpozdeji druhou nedeli 
po soute^i. Z Evropskcho VHF Contestu musi 
b^t zaslan denik ve dvojim vyhotoveni. Po 
pfedb£2n£m vyhodnoceni bude jedno vy~ 
hotovenf zaslano poradateli - holandske ama- 
terske organisaci VERON. Poradatel je od- 
pov£dny za konecne vyhodnoceni a jeho roz- 
hodnuti je konecne. 

11. Ceny: VitSz kazde kategorie Evrop- 
skeho VHF Contestu obdrzi diplom, stanice 
s nejv£tsim poctem bodu bude odmSnena 
putovni cenou, kteri zilstane 1 rok v jejim 
dr£eni. 

12. Diskvalifikace: Ka£dA stanice, ktera 
poruSi soute^ni podminky, bude diskvalifi- 
kovana. Mens! prestupky mohou zpusobit 
ztratu urciteho po£tu bodu. 

UpozornSni!! Druheho deniku z Evrop- 

I skeho VHF Contestu bude pouzito pro 
vyhodnoceni naScho Dne rekordu. Obe 
soutezc jsou tedy p of ad Any za naprosto 
shodnych podminek, jedin^ rozdil je ve 
zpusobu vyhodnoceni. Den rekordii bude 
hodnocen ve dvou kategoriich - stale QTH 
a prechodne QTH, ale na kazdem pasmu 
zvldst. Stanice pracujici na nckolika pas¬ 
mech budou tedy hodnoceny v pfislusne 
kategorii tolikrat, na kotika pasmech se 
souteze zucastni. BodovAni zhstAvA stejnA 
jako pfi PD - 1 bod na 1 km. 


* * * 


Z podminek je vid&t, £e zflstavi v platnosti 
state bodovani se silnf nadhodnocenym pasmem 
435 MHz, co-2 je pro nase stanice znacnou v^- 
hodou, a je vice nez pravdepodobtie, ze se nam 
podari obhajit, patme jiz po tied, nase prvenstvi 
(lonske vyslcdky zatim jeste znftmy ncjsou, vse 
vsak nasvediuje tomu, 2e jsou opet velmi priznive). 
I kdyz je tedy pro nSs zpftsob bodovani znacnS 
vyhodny, nepoklidAme jej za sprAvny, nebof hlav- 
nf v kategorii stanic pracujidch na nekolika pas¬ 
mech nevystihuje koneinf poradi v mnoha pri- 
padech skutccny pomer sil, Je vsak nutno si uve- 
domit, it. autoti podminek chteli touto Apravon 
piispet k vfesi popularite pasma 435 MHz, ktere 
zacinii v zahraniii tcptve ted vice ofivat, Pouzi- 
vanl zafizeni jsou vsak dokonala, t, j. stabilni vy- 
silaCe a konvettory. Budcme-Ii si chtit i v pilStich 
lctech udrfet na tomto pasmu prevahu, bude nutno 
i u nAs zacit se stavbou narocniijSich zafizeni, v prve 
radf se stabilnimi vysOaci. To jiste neb ode tak 
obtiinA, jak se mnohym zdl, nebot' vftaina uasich 
stanic je jii vybavena stabilnimi vysilaii pro pasmo 
145 MHz, a tech je mozno s vyhodou pouzit i na 
70 cm, pripojime-Ii k nim jednoduche ztrojovace. 
Osadime je dvojici nJkter^ch inkurantnich elektro- 
nek, kterych je stale jefite dost nebo jeste lepe po- 
moci mene cetnejsich 832, GU32, REE30B a po- 
dobnych. Mensi vykon vysilacu na t£chto kmito- 
ctech je zase vyvazovan pouzitim anten s vitsim 
ziskem. Uspechu pochopitelne dosAhnou pfedevsim 
ti, kteii se pe clive pfipravi jii doma. Nejlepsi a take 
osvfdceny zpusob je pravidelnA prace od krbu. 
Podafilo-li se nim v pomernS kratke dobe zpopu- 
larisovat a rozsirit tuto cinnost na 2 m, podari se 
to jiste i na 70 cm. 

K uvedenym podminkam jeste poznamenAvAme, 
fe novy zpilsob bodovAni bude pojat do podminek 
az pristi rok, nebot je nutno, aby byl scbvalen na 
zasedani PVHFC (Permanent VHF Coroitee), 
ktere se letos kona v Bad Godesbergu v NSR ve 
dnech 21. ai 26, cervna soucasnS s cdosvetoyon 
konferend IARU. Na zasedAni PVHFC bylo po- 
dobne jako v minulem roce pozvano i Ceskoslo- 
vensko, ZAIeif tedy na vlivu tJRK, bude-li vyslan 
na toto zasedani nAs dclegat. 


fieskoslovenske rekordy na VKV 


50 MHz 

OK1FF 

(stav k 28. 

FA8IH 

86 MHz 

OKI KUR/p 


145 MHz 

OK3DG/p 

OKIVR/p 

HB1IV 

220 MHz 

OKIKRC/p 


435 MHz 

OK3DG/p 

OKIVR/p 

DL3YBA 

1250 MHz 

OKIKRC/p 


2300 MHz 

OKIKAX/p 
dosud zadne QSO 

3300 MHz 

OK2KBA 



OK2KBR 



II. 1958) 


1800 km 

3. 6. 1948 


378 km 
630 km 

21. 8.1955 
4. 9.1955 

PD55 

EVHFC 

286 km 
312 km 

5. 7. 1953 

8. 9. 1957 

PD53 

EVHFC 

200 km 

5. 9. 1954 

VKV 54 

500 m 

25. 6. 1955 





ZaUzeni KH6UK 
v Kahuku na ostrove 
Oahu v Hawajskem 
souostrom. Odtyd by- 
lo navdzdno spojeni 
na 144 MHz na 
vzddlenost 4078km . 


NaSe cinnost na VKV pasmech 


V pravidebte praci na 2m pas mu nedoslo 
v uplynulem mesici k £&dne ,,mimoradne 
udalosti", kterd by zpusoblla zmenu v ne- 
ktere z nasich tabulek. Podminky jsou stale 
jeste zimni, t. }. pom erne chudd na vyskyt 
ruznych inversnich vrstev, kter£ Jsou pro 
ddlkova spojeni nutn£, 9. a 10. II H kdy se nad 
naSim uzemim rozkl&dala pomerne rozsdhlS 
tlakovi vyse, bylo sice uskutecneno spojeni 
mezi Prahou a Gottwaldovem, ale do Flzne 
ui to neslo. Mohutna polarai z&re dne 11. U. 
rano zustala take bez „ndsledku“, snad prave 
proto, it se objevila az rano, Bezesporu to 
vSak byla jedna z nejvetsich, jake zatim se 
billern tolioto slu nef nilio maxima vyskytly, 
Byla pozorovdna praktlcky v cele Evrop£, 
Byl-Ii v t<5to dobe dosaieno nejak^ch mimo- 
fadnych spojeni, zatim nevime. 

Jedinou zajimavou zpr&von zust&va tedy 
dopis od Jendy ~ OKI EH, kter£ se krome 
145 MHz venuje jeste 50 MHz pdsmu a pfi 
tom staci jeste stavfet nove a vykonn£ zairizeni 
na 435 MHz s REE30 B na PA, s kter^m chce 
brzo zahajit pravidclne vysilani od krbu. 
OK1EH pise: „Jiz nekolik tydnu sieduji pod- 
minky na 50 MHz a miirio prazske televise 
nebylo na tomto pasmu dosud nic jineho 
slyset. Az v nedili dne 26. ledna. V 15,25 SEC 
jsem zapjal pfijima£. Okamzite jsem zjistil, 
SEe se na pdsmu n£co deje. Nekolik slabych 
nosn^ch vln, velmi stabilnich - a ti6h1e 
v 15,30 se na kmitoctu 50,1 MHz objevuje 
v bur£cive sile W4KKU, jak pracuje s nejakou 
SM stasief, ktera vsak nebyla zaslechnuta. 
Po skonceni spojeni jsem W4KKU volal, ale 
bohukel jsem se nedovolal. Ladim dale, a tu 
znovu W3 stanice. Volam opet, ale opet 
marne. JegtjS nekolifcrdt volam CQ telegra- 
ficky, ale itistl mi nepfalo. Bud mych 50 W 
na to nestaiilo, nebo jsem mil spise volat na 
28 MHz. Je totiiE mozne, ze W stan ice praco- 
valy s SM stanici crossband a jd jsem si to 
v£as neuvedomil. Cclkcm jsem napocital 
asi 10 stanic z W3 a W4. Pracovaly vitSin ou 
fone. Podminky byly dobrd celych 130 minnt, 
a ty nejsilnijsi stanice jsem slysel stale s 9 + -j- 
tejefonicky. W stanice, pracujici CW, jsem 
prijimal v takovych silach, 2e se mi prijimai 
dplne zahlcoval, jako by vysiiajici stanice byla 
nikolik set metrU ode mne. 


Tcntokrat se mi to tedy nepovedlo, ale 
verim, £e po druhe to bude lepsi. Proto se jii 
dnes pripravuji na pekni podminky lepe, nei 
jsem byl pripraven tentokrdte. 1 * 

Veiime, jendo, ze se Ti to podari a drzinu 
Ti palce. Zarizeni 1EH je takove: TX - 8 MHs 
xtal, LV1, LV1 (fd), 2 LS50 (ppa), inpt 50 W 
kmitocet 50,08 MHz. 

RX - Fug 16 predeland na 50 MHz, pHpo- 
jena ke KV superhetu, ktery je naladin ns 
mezifrekveneni kmitoiet Fug 16, t. j. tu 
3 MHz, 


Ant - 4 prvkova Yagi. 

Pristi snad jiz bude tech zajimavejiich 
zprav vice, je ovgem treba, aby si je nasi 
VKViste nenechdvali pro sebe, ale aby ndm 
je napsali. 


Ze zahrani£i 

Svycarsko. Na zddost svycarske amaterski otga- 
msace USKA byla pro araatersky provoz uvolnena 
tato pasma: 

50-54 MHz; max. 50 W a jen v dobi, kdy ne- 
vysfld televise, 

71,0—71,5 MHz, max 50 W. 

Povoleni pro praci na techto pdsmeeb plati do 
30 cervna 1959, 

Svyearsti VKVistd se dohodli, 2e stanice 
pracujici z preebodnyeb QTH, t. j. HB1 - 
stanice budou zdsadnS pouiivat kmitoctu 
mezi 145-146 MHz, zatim co stanice pracu- 


jicl ze stalych QTH, t. j. HB9, budou uHvat 
kmitoctu v prve polovine pdsma. V prvd po¬ 
lo vine pasma pak mohou pracovat jeste ty 
HB1 stanice, ktere uzivaji QRP vysilacu na- 
pajenych z baterii. 

Provoz od krbu je v HB zaveden vzdy 
v litery, ve dtvrtek a v sobotu. 


Rakousko: Take v Rakausku byla uvolnSna pro 
amatersky provoz cast 70 MHz pasma, a to 70,3 
az 70,4 MHz. Dnes tedy vypada situace na 70 MHz 
v Evrop£ takto: 


70.2- 70,3 

70.2- 70,4 

70.3- 70,4 
70,575-70,775 
71,0-71,5 
72,0-72,8 

70,6 a 72,0 piesne 


OH 

G 

DL, FA, OE, ON 

El 

HB 

YU, F, FA 
LA 


Prakticky v cel£ Evrope jc tedy toto pasmo jii 
uvolneno pro amatersky provoz. 


Rakousti VKViste se jii nyni pe£liv£ prl- 
pravuji na letosni PD. S velkou radosti uvi- 
tali upravu souteznich podminek, a zdd se, ie 
jejicb (least letos pfedci vsechny predesle. 
Mdlokomu je jiste zname, ze rakousti VKViste 
se zudastnili jiz sesti predcbozich rocniku, 
OE1EL se dokonce zucastnil PD jii sedm- 
krdt. Prve spojeni OK-OE na 145 MHz bylo 
uskuteCneno take o PD, a to 7. 7. 1951 mezi 
OK3IA a OE1HZ. Tenkrdt sice slo o neofici- 
dlni u£ast rakousk^ch amateru, ale bezesporu 
to byli oni, kteri se nejvetsi merou pricinili 
o zmezindrodn£ni naseho PD. O tom, ze se 
letos chteji stdt jedn£mi % nejuspesnejslch 
zahranicnich ucastniku sv£d£i to, ze VKV 
odbor rakouske amaterskd organisace pri- 
pravuje pro vsechny ucastniky hldskovaci ta- 
bulku a slovnicek cislic a nejnutnejsicb slov. 
Bylo by spravae, aby si nasi amatefi dali 
skutecne zdleiet pfl spojcnich s OE stani- 
ccmi na pfedavdni kontrolnich skupin, a spo¬ 
jeni ukoncili teprve tehdy, ai se pfesvSdct, ze 
protistanice kod spravne pfijala. Tak nejldpe 
dokdii, Se si jejich ucasti na nasem PD sku- 
tc£n£ vditme. 


Austrdlie: V pfedminulem Eisle AR jsme ozni- 
mili, ie australsti amateri pracuji jako jedini 
v pasmu 56-60 MHz, kdyi 50 MHz je vyhrazeno 
televisi. Njmi se dovtdame, ie i v Austr^lii bylo 
amatdrum povoleno po dobu trviini MGR nil vat 
op£t kmitoctu mezi 50 a 54 MHz, Na 6 m pracuji 
v sou£asn6 dobe i amateri v Hongkongu a Indii, 
V Japonsku pracuje na 6 m asi 900 stanic, 

IGY. V rdmcl MGR pracuji pravidelne na 
2 m pasmu tyto stanice: 

OZ7IGY, kteri zacala vysilat jako prvni, 
kmitocet 144,04 MHz. 

OE7IGY/OE7AR pracuje na kmitoctu 
144,9 MHz na Patscherkofelu v Tyrolich. 
Pracuje nepi-etrzite a vysild tento text: 
CQ DE OE7IGY/OE7AR QTH INNSBRUCK 
PSE RPRT EDR OEVSV VIENNA. 

GB3IGY pracuje dennS od 19,00 GMT do 
0100 GMT kazdoti celou a kaldou pul hodinu 
po dobu peti minut na kmitoctu 145,00 MHz. 

LH2A je stanice norskd, ktera pracuje na 
kmitoctu 145,500 MHz. 

DL0IGY byla uvedena do chodu 17. II. 58. 
QTH nedaleko Detmoldu. 

Antdny techto stanic jsou nasmerov&ny 
trvale na sever a jejich vysilani slousEi ke 
studiu odrazu od polarni zare. 

DL0IGY ml byt v krdtke dobe opatfena 
zarizenim na plynule otdeeni anteny, tak aby 
se tato otocila za jednu hodinu o 360°. Kromi 
studia aurora effektu bude pak tato stanice 
jeste slouzit amatdrdm k urdovani vhodnych 
podminek pro dalkovd spojeni. 

OKI IGY - stanice ceskoslovenska, kterd 
stale jeste nevysila. 
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Vysiladl: 


OK1FF 

232(254) 

OK1VA 

105(126) 

OK 1MB 

231(254) 

OK3EE 

99(141) 

OK1HI 

210(220) 

OK2KBE 

96(118) 

OK1CX 

195(205) 

OKIKDR 

86(113) 

OK1KTI 

179(213) 

OK1ZW 

85 (93) 

OK1VW 

178(208) 

OK2GY 

81 (97) 

OK1SV 

169(189) 

OK2KTB 

79(120) 

OK3HM 

169(186) 

OKIKPI 

78(104) 

OK3MM 

165(190) 

OK1KLV 

78(101) 

OK1CG 

156(183) 

OK3ICBT 

77(102) 

OK2AG 

154(173) 

OK1KCI 

71(108) 

OKI AW 

154(168) 

OK3HF 

71 (88) 

OK1XQ 

150(174) 

OK2KJ 

69 (83) 

OK3DG 

150(161) 

OK1KRC 

68 (88) 

OK1NS 

145(158) 

OK1KPZ 

68 (81) 

OK1NC 

143(175) 

OK1BY 

67 (90) 

OK3EA 

137(153) 

OK1EB 

64(100) 

OKIKKR 

136(147) 

OK1MP 

64 (98) 

OKI JX 

134(163) 

OK1KDC 

63 (83) 

OK1KTW 

121(140) 

OK1KKJ 

62(108) 

OK1VB 

117(153) 

OK2ZY 

59 (81) 

OKI AKA 

115(120} 

OIC3KFE 

52 (75) 

OK3KAB 

113(152) 

OK1KMM 

52 (73) 

OK1GB 

112(129) 

OK2KLI 

50 (92) 

OK1FA 

107(116) 




Posluchacl: 


OK3-6058 

192(238) 

OK2-5663 

71(158) 

OKI-407 

179(251) 

OKI-5726 

67(201) 

OKI-1307 

120(179) 

OK2-3947 

66(153) 

OK2-5214 

113(197) 

OK3-9586 

64(127) 

OK3-7347 

102(195) 

OK2-3986 

60(133) 

OKI-11942 

101(201) 

OKI-8936 

59(102) 

OKI-5693 

101(165) 

OK3-9280 

57(155) 

OK3-5842 

95(213) 

OKI-9567 

57(129) 

OK1-782D 

84(174) 

OK3-9951 

54(140) 

OKI-5873 

83(175) 

OK3-1369 

51(182} 

OKI-5977 

80(163) 

OK2-7890 

50(171) 

OK3-7333 

72(171) 




Z tabulky vystupuji OKI-407, s, Karel Krbec ml„ 
ktery dostal koncesi OK1ZU a OKI-1307, s, Walter 
Schon, nynl OK1WR. Blaboprejctne a doufame, ze 
oba budou stejne usp^Snymi vysilaii, jako byli po- 
sluchaci. 


Diplomy a souteze 

Holandsky diphm PACC za spojeni se 100 rfiz- 
nych PA stanic je moino ziskat pri ucasti v jednom 
PACC-Contestu, kterv pofdda kaMorotnS holand- 
ske radioamaterske ustredi V, E. R. O, N. Jelikoi 
jsme dosud zde neuverejnili nic o tomto zavodu, 
fckneme si neco o podminMch platnych take 
letosni rok: 

1. tJdast amatera celeho sv&a, Jde o naviiz4ni 
spojeni s co nejvetiim poctem PA-stanic. 

2. Doba zavodu: Cist CW — posledni sobota— 
nedele v dubnu. Cast fone — prvni sobota—nedele 
v kvetnu. Vzdy 36 hodin od 13,00 SEC v sobotu do 
0100 v pondeli. 

3. Zivodi se v pasmech 1,7—3,5—7—14—21— 
28 MHz. 

4. Vyzva do zavodu: CQ PA. 

5. S kazdou stanici je povoleno pracovat na ka2- 
dem pasmu jen jednou. Smeji se opakovat jen ne- 
uplna spojeni. 

6. Vymeiia kodu: pfedavi se skupina 6 iisel (na 
fone jen 5) obsahujicl report RST (RS) a poradove 
cislo spojeni pocinaje 001. 

7. Holandske stanice piedavajt je5t£ mimo to za 
kazdynt k6dem skupinu 2 pismen jako oznaceni 
ptovincie — FR, GR, DC, OV, GD, UT, ZH, 
NH, ZL, NB a LB. Toto jsou nisobiie, je jich 
celkem tedy 11 a pocitaji se na kaiidem pasmu 
zvlast!. 

8. Bodovani: za kazde uplne spojeni 3 body. Za 

netipln£ 1 bod v pripade nepHjeti kodu a 2 body za 
potvrzeny kbd. Pres to ale se pocitd 1 bod i v pri- 
padS, ze kody byly na obou strandch. vzaty ne~ 
sprdvnS. Kone£ne score je soucet vsech bodu za 
spojeni, ndsobeny souctem nasobicu ze vSech 
plsem (max. 66). . 

9. Logy musi byt odcslany pres URK do 15. 
cervna na PA0VB, Contest Manager, c/o VERON, 
Keizerstr, 54, Gouda, Netherlands. 

10. Zvlastni diplomy budou udSIeny vit£zi 
v kazde zeml zvlasi za CW a fone. Vysiedky celeho 
zavodu budou uverejneny v holandskem casopise 
Elektron a take zas liny k uverejneni vSem ustre- 
dim zu^astnenych zemi. Kazdy ucastnik se pod- 
robuje rozhodtiuti VERON-Contest-CommiEtee, 


IO 


125 






I kdyi se pletu do mbriky OK 1MB, nemohu 
od°!at, Nepatfi u» totii do mbriky diplomu, ale 
mezi zajima'"osti — oviem velmi pochybne, Na 
sv6t6 se sbird vsechno: reklamni ndlepky, ndiepky 
s krabicek od zdpaiek, pohiednice, Snad bychom 
pn dobre vfili a shovivavosti naSIi trochu smyslu, 
trebas u pohlednic — zemevMneho. A ted je vse 
pfekonino: Japonci vyddvajf diplom XAC pro 
posluchade, ktefi si vymSnili aJespon s 10 po- 
sluchafi s ruznych zemi sve QSL, Naklad — 
maliikost, 10 IRC, Tak nasi mill posluciiafil, tento 
amok zasahl i nds, zatim jen co adresdty. Dva RP’s 
mi ukazovali Hstky od francouzskych posluchacu se 
Sddosti o QSL. Byli bezradni a pritomiai v CfRK 
takd. Toz hurd, tady Je vysvftleni. AS takove QSL 
dostanete i vy, QSL-sluJba je s va3i prislusnou po- 
zndmkou ochotne vrdti odesilateli. Hi, 1CX 


Ruzne z DX-pasem 

PY7AN/0 na ostrovu Fernando de Nbronha byl 
uznAn jako novd zem pro DXCC. Podie sdfleni 
ARRL bude ale zapoiitivdn as po 2. kvftnu 1958. 

Zdhadnd stanice, pracujfd pod znadkou KF6AA 
a ud&vajfci QTH ostiov Lisianski v Pacifiku, je 
v soufasni dobe zamEruvdiia stanicemi FCC 
z Hawaie a z ostrova Midway, 

Nase stanice v Damasku YK1AT je od 22. linora 
novou zemi — Spojenou Arabskou reptiblikou. 
Prefixy SU1 a YK1 byly prozatim ponechdny, ale 
poi'ita se s pfidelenim noveho spolecneho prefixu 
SY1 v nejbliisl dobe. 

Behem mesice brezna m£t zahdjit vysilinf stanice 
CEOZA z ostrova Juan Fernandez. Jelikoz tento 
ostrav led na polovicni ceste mezi pevninou Chile 
a Velikonodnfmi ostrovy, pofiitk se s nim jako 
s novou zem! pro DXCC. 

YQ4EO, ktery pofdda DX-expedici zem fmi 
VQ3, VQ5, OQ5, FF8, ZD2, FQ8, 9GI, ZD1, 
ZD3, VQ2 a ZD6, vysild v techto dnech kaJde r£no 
od 0600 na 14 325 pod znackou VQ4EO/FQ8, 
telegraficky. 

I1AMU z films hlasi, Je vatikinski stanice 
HV1CN bude pracovat kazdouptfedu a sobotu od 
2000 do 2200 a dennf od 0710 do 0740 na 14 125 
fone. 

Dosly QSL z Albanie, HA5AM/ZA pracoval od- 
tamtud ve dnech 9.18 a 26 ledna. Pres to, Je s dalJi 
dinnosti se pocitalo aJ v dubnu, ozval se opet dne 
21. tinora mezi 0700 a 1600. HAS AM je navigato- 
rera mad’arskc letecke spoleinosti. 

Radioamaterskou svdtnvou sensacl je objeveni 
stanice JT1YL. Zahdjila vysilani dne 4, unora 
v 1130, kdy zavolala stanici OK1MB. Operdtorcc 
Milade je 24 let a je manfelkou Ludvika JT1AA. 
Vybrala si dva kmitocty: 21 030 a 14 020 a pracuje 
dennd, Zadm navazala pfes 200 spojeni se v?,emi 
kontinenty. Dne 18. ilnora jsem zaslechl spojeni 
JT1AA s JT1YL. Obe stanice byly v UMnb&tani 
a vzdileny od sebe ponhe 4 km. Jsou to v soucasne 
dobe jedind dve stanice v zone 23 a proto si timto 
zpfisobem zajistiiy spindni podminek pro diplom 
WAZ. Poiet spojeni stanice JTIAA se bUJi 5000. 

W7PHO navSzai spojeni se ZL1ABZ na ostrovu 
Kermadec, jehoJ prikon je 10 W, Slo o cross-band 
spojeni 14/3,5 MHz. ZL1ABZ pracuje pravidelne 
denne na 3690 kolem 0800, fone i CW; zatim jen 
na 3,5 MHz, jeiikoz je to zac&tefnik. Povofeni na 
'jin^ pdsma mu bude rozifreno bdhem 2 mesicfl. 

VQ8HAY pracuje pravidclnd kaJdou nedeli na 
14 320 ma sked se stanicemi VQ4ERR a VQ4AQ 
a sice od 0400 SEC. 

FK0AD, operator Ben, tvrdi, Je je na ostrovu 
Chesterfield. JeKo kmitoSet je 14 010 a pracuje 
korem 0700. 

CR6AY podnikne vypravu na ZD7, ostrov Sv. 
Heleny bShem brezna, dubna. Ai usiySite na pdsmu 
stanici CR6AY/MM, bude jiJ na cestA 
_ VK9XM odjlzdi na Vdnocni ostrovy. MS pry 
vetli vysilai a tak jii ncbudeme odkizini na QRF 
stanice ZC3AC. 

VP0RT vysilai jii dvakrfite z ostrova Anguilla 
v KaribskSm mofi. Prozatim jen pokusni a nyni 
£eki na uznSni ARRL jako novS zemS. Podnikl by 
pak vlastni ezpedici. Je to znSmy W6ITH, Reg 
Tibetts. 

_ Podie sdileni stanice OK1YG byly signily ame- 
rick£ druiice Explorer zachyceny v Zip. Nemecku 
stanicemi DL1JS, DL1UU, DL3NQ a DL6EG. 
U nis nemdme zpriv o amatdrskem poslechu. 

Due 16. unora bylo uskute£n£no v 1815 spojeni 
v krouzku stanic OK1MB, UPOL7 a UA1KAE. 
Tedy od severni k jizni to£n£ pfes CSR. Pfikon 
stanice UPOL7 je pouze 20 W. 

Dne 12. ilnora jsem navizal p£kne spojeni se sta- 
nici KL7FLA. Je to polarni expedice IGY, na plo- 
vouc£ kre 200 km od severni toiny sm£rem k Mysu 
Barrow. Kra md 3 km v prfimeru a siiu 2 metry. 
Posddka 17 muJu a 2 psi. Sleduji poiasi a mofske 
proudy. Podivaji dennl zpravy na Mys Barrow, 
Jsou na kre jii 5 m£sicd a operator stanice Vern 
tvrdi, ze na nic se netegi tak jako na slunce. Maji 
tedy zrejm£ polamf noc. 

V dnorovem QST na str. 83 je peknd fotografie 
JTIAA s domorodci. 

ZK1AK je novou stanici na ostrove Aitutaki ve 
skupini Cookovych ostrovd, Jeho pfikon je 175 W 
a pracuje na 14 020 od 0700. 

VR1C na ostrovi Gilbert v Facifiku dostal kry- 
staly od W7PHO a jiz se take objevil na CW na 



novych kmitoctech 14 002 a 14 104. Zadind denn£ 
na 14 180 fone a pak precMzi na CW. Jeho pfikon 
je podie napeti v siti 10—20 W z jedne 807. QSL 
listky md jiz natistene. 


Zpravy z pasem 


14 MHg 


Evropa: CW — UPOL6 na 14 050, UPOL7 na 
14 055, ZB2X na 14 020, UOSIT na 14 010, 
HA5AM/ZA na 14 030, 3A2CE na 14 060, a fone 
3A2CD na 14 330 kHz SSB. 

Asie: CW — C9XF (Mukden) na 14 050, 
XZ2TH na 14 085, HS1JN na 14 060, HS1C na 
14 020, JT1YL na 14 020 YA1XG na 14 002, 
HS1WR na 14 095, UM8KAA na 14 030, HL9KS 
na 14 005, ZC3AC na 14 110, DU1RTI na 14 025, 
ZC5AL na 14 090, XW8AI na 14 020, XV5A na 
14 030, VS2DW na 14 060, JZ0HA na 14 112, 
HL2AJ na 14 045, VS9AD na 14 050. Fone: 
HL2AM na 14 150, ZC3AC na 14 111, MP4KAC 
na 14 120, HZ1SD na 14 180, MP4KAM na 14 320 
SSB, MP4BCC a MP4KAA na 14 125, 4S7YL na 
34 200, KC6CG na 14 220, AP2U na 14 110, 
JTIAA a JTIYL na 14 090, VS4JT na 14 310, 
VK9YT na 14 120, VK9AD na 14 115, VU2RX na 
14120, VS9AJ na 14 190, UA0LA na 14 200, 
VS6AZ na 14 300, OD5AB na 14 150. OD5BZ na 
14 310, HL9KS na 14 145, VS2DW na 14 170, 
YA1AA na 14 310. 

Afrika: ZS8R na 14 050, CR7CI na 14 040 3 
ZD3G na 14 085, 9G1BQ na 14 097, 9G1CM na 
14 065, FL8AC na 14 060, EL1WC na 14 025, 
VQ4EO/FQ8 na 14 320, FB8ZZ na 14 030, FB8YY 
na 14 040, FB8XX na 14 040, FB8CD, (Comoro) 
na 14 015, FB8BF na 14 075, FD8BD na 14 060, 
CR4AR na 14 035, VQ8AQ na 14 050, VQ8AP na 
14 045. Fone: OQ5CG na 14 200, EL2L na 14 160, 
5A2TZ na 14 340, FB8BC na 14 145, VE3MB/SU 
na 14 170, ZD6DT na 14 115, CR6AU na 14 135, 
VQ5EO na 14 320. ZS8I na 14 180, VQ6ST na 
14 155, 9G1BL na 14 150, VE3BQL/SU na 14 150, 
CR7ID na 14 210. 

Amerika: CW — VP5AR na 14 020, F07BD 
(Clipperton) na 14 020, HP9FC (stanice IGY na 
Cap Horn) na 14 055. FY7YF na 14 055, KL7FLA 
na 14 042, CX5CO na 14 015, XE2FL na 14 035, 
XE2FA na 14 043, ZP5HK na 14 060, VP8CY na 
14 005, FY7YI na 14 045, LU4ZD fShettlandy) na 
14 004. Fone: CPI AM na 14 150, FS7RT na 14 320, 
YS1JR na 14 205, CE0AG na 14 210, VP3AD na 
14 185, YS1LA na 14 205, HKOAI na 14140, 
TG9AD na 14 312. 

Oceania: CW — VK9RH (Ostr. Norfolk) na 
14 320, YJ1DL na 14 039, VR3N na 14 055, 
VR5AZ na 14 055, KW6CB na 14 030, KF6AL 
na 14 006. FOSAB na 14 080, KA0IJ na 14 040 
(Iwo Jima), a fone: ZM6AF na 14 145, VR2BC 
na 14 175, FK8AS na 14180, BV1US (Formosa) 
na 14 165. VR6TC na 14 150, VK9AD (Norfolk) 
na 14.145. 


Zpravy posledm minuty 


ZLlABZ, ostrov Kermadec, md pouze dva krys- 
taly - 3690 a 3844 kHz. Navizat s nim spojeni neni 
tak snadnf. ZL2GX sjednd cross-band spojeni 
3,5/14 MHz, oviem podmlnky pro 80 m DX jii 
dlouho nevydrii. 

YK1AT, Jednotnd arabskd republika, bude pry 
uzndna jako novd zem pro DXCC. Datum, od kdy se 
bude pro DXCC pocitat, nebylo jeStS stanoveno, 

DX - expedice na ostrov Socorro, XE4, se md 
uskuteCnit koncem bfezna, Expedice na ostrov 
St, Andres, HKO, bude podniknuta ve dnech 
11.—14, dubna. Clenem skupiny bude takd VE 
3MR. VQ4AQ jede s vysilafem na Zanzibar a 
W9EVI na ostrov Clipperton. 

FB8YY, Adelina zem£, Antarktida, pracuje dost 
pravidelni na 14018 kHz. QSL listky pfijdou vSak 
pry az v roce 1959. HL9KS opousti Koreu a jede 
do Grbnska. Zndmy Danny Weil ex VR1B se 
vydavd na novou cestu kolem sveta. Frvni zastdvky 
spojeni s vyslldnim budou ostrovy Navassa, Gala¬ 
pagos a Clipperton. 

WS6AG jeznackamanielky Billa Kellena, KS6AD 
na ostrovu Amer, Samoa. ZC5AL v Sev, Bomeu 
uzavlrd stanici koncem kvetna, DL3VI jede do 
Afganistanu a bude pracovat pod znaikou YAlAB. 
V Irdku byla radioamaterskd cirmost na rok zasta- 
vena. Byvaly YI2AM dostane nyni znacku HN3AA 
a bude pracovat na 14,21 a 28 MHz. HN3DS bude 
jen na 1,7—3,5 a 7 MHz, ZC3AC je nyni pravidelne 
na 14107 kHz, ate pronikd teiko rusenim fbnickymi 
stanicemi, Upozorf.ujc, Je ladi o 100 kHz niie, 
tedy na zacitku pasma. Je Haseno mnoho pirdtfi 
pracujicich pod znackou ZC4 - Cyprus. Povoiene 
stanice jsou cyto: ZC4MH, IP, CK, WR, PW, CH, 
NS, FX, AM, GT, BN, CA, BE, JX, JU, OP, IK, 
QK, CB, DT, TH, BL, AG, BA, WV, JL, FM, 
PM, PN, FL, JB, DA, PT, BW, FB, AW, PR. 


SOZetU 


Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM. 

SlunecnS finnost v zimnim obdobl proti 
situaci z lita a podzimu ponekud poklesla, 
i kdyi relativni cislo slunecnich skvm zustd- 
valo vzdy vetsi nci 100, prece jen to bylo zndt 
zejmina na pobtu Dellingerovj<ch efektd. Bylo 
jich totiz velml mdlo a anl neprIpominaly ma¬ 
ximum sluneini Cinnosti, kter^m nyni pro- 
chfizfme. Kritlcke kmitocty vrstvy F2 zustavaly 
vsak i pfes den velml vysoke a — jak bylo oce- 
kdvdno — posledni hodnota fasto pfesahovala 
15 MHz, takze ani na pasmu 14 MHz nebylo 
v tu dobu zadne pdsmo ticha. Vysoke kritlckd 
kmltofty mely ovsem za ndsledek velml vy¬ 
soke hodnoty MUF, takze pasma 21 a 28 MHz 
zustavala denne otevfena az do vecernich 
a prvnich nofnich hodln. Ne&dy dokonce na- 
stdvaly v odpolednich hodindch podminky ve 
smeru na vychodni pobrezl Spojenych stdtfi 
severoamerickych i na pasmu 50 MHz. O tom 
jsme prinesli zprdyu jii v minuldm cisle 
a vim*, Je jii nfkteri Ceskoslovenstl amatdfi 
tSehto podminek vyuzili. 

Snizenjr utlum v dennich hodinach mel za 
nasledek, ze po vychodu Slunce byvaly ponifr- 
ne dobre podmlnky i na nizkych pasmech. 
Tak bylo moJno jako vzdy v tuto rocni dobu 
pracovat se zamorim na pasmu 80 m ve druhe 
polovine noci ve smeru na USA a k rdnu to 
nekdy bylo moino i na pasmu 160 m. V nekte- 
rfch dnech byly dobre podminky i na Australii 
a Novy Zeland krdtce po vychodu Slunce, nez 
se vytvorila vrstva E. Vzhledem k teto okol- 
nosti trvaly tyto podminky pouze velmi kratce 
a daly se tlldiz dost obtizne vyuiitkovat ze- 
jmena na pasmu 80 m. Naproti torau v prvnf 
poloVinf noci a vlastne jii pozdeji odpoledne 
bylo teoreticky pdsmo 3,5 MHz otevfeno ve 
smeru na Ddlny VJ’Chod, Indii a pod., avsak 
vzhledem k to mu, ze v tfto oblast i v tuto dobu 
stanice temff nepracuji, unikly tyto podminky 
pozomosti, 

Mimorddna vrtsva E se vyskytovala v zim¬ 
nim obdobi — jak tomu kaidorocnf bjwd — 
pouze velmi zfidka. Jen okolo 4, ledna byl jeji 
vyskyt mnohem vets!, coi souvisi s meteo- 
rickym rojem, jehoi drahou Zeme v tuto dobu 
prochazi. Tak byla 4. ledna zachycena anglickd 
a Italskd televise, jak tomu byvd v letnich 
mfsicich. 

Ionosf£rickych poruch bylo vzhledem k po¬ 
nekud pokieslf slunecni finnosti pomerne dost 
male; za zminku stoji zejmena porucha 
v noci z 10. na 11. linora, ktera prisla dost nc- 
iekane a pfinesla I v naSlck kraj inach viditel- 
nou p old mi zdri. 

Predpovecf podmfnek na duben 19S8 

Bfezen skoncoval s typicky zimnimi pod- 
mtnkami a tak behem dubna budou tnit pod¬ 
minky jii nSkterd letni vlastnosti. Budou to 
vlastnostl ponekud nepfijemne, v tom, £e se 
zafne objevovat ntmosffrickd ruseni (QHN), 
zejmdna na ni£§ich pdsinecli, Utluni bfhena 
dne bude jii zretelne vets! (coi bude pozoro- 
vateind zejmdna na 160 m). Tak pomalu 
skonfime Hmni DXy i na osmdesdtce. Pf item 
vSak budou kritickd kmltoSty vrstvy F2 bfhem 
dne ponekud niisi nez tomu byvalo v zimnim 
obdobi. I tento dkaz je znakem bliJiciho se 
leta, a tak zejmena ve druhe polovinf mfsice 
bude tato sbutefnost ponfkud patma na pas¬ 
mu 10 m, Pdjdc snad o nfco hure nef v zimS, 
ale vzhledem k prodluiujicimu se dnu vydrzi 
podminky ddle do nod a na pdsmu 21 MHz 
nSkdy snad dokonce po celou noc. Jinak ovsem 
podminky dalkoveho spojeni zasahnou vsedh- 
ny svetadily i na 20 m a tak to nakonec piece 
jen nebude nejhorsi. 

Mlmofadna vrstva E se bude jeste stdle vy- 
skytovat pomerne zfidka, takie nelze o£eka- 
vat pfichod obvykle „letni“ sezony, kdy lze 
pfijimat zahraniSni televisni vysilaCe skoro 
denne. Na to si pockdme jestf cely mfsic, 
i kdyi snad koncem dubna se prvni takove 
podminky pfihlasi. 

Jinak prindSime obvykly diagram, v ncmz 
najdete doby nejlepsich podminek do hlavnich 
smeru. 
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- dokre neba mens pravt'delne . 

- spatne nebo nepravidelne. 


Zpravodajstvi MGR 

Does se strtrcne zminime pouze o dvon 
zpriivach, kterd se neprimo tykaji zdjmu 
a mater *. 

V Geofystkalnim listavu CSAV v Pruhoni- 
cich zahdjili 7. ledna pravidelnd sledovanl 
ionosffrlckych hvizdu. Nedlouho nato zaha- 
jila podobna pozorovdni, avsak jen jednou 
denne, ionosfirickd stanice v Panske Vsi. 
Ionosferick£ hvizdy jsou slysitelne jako zvuky 
padajici bamby v pdsmu ISO—12 000 Hz a sou- 
viseji pravdcpodobni s atmosferlckymi pras- 
koty, siri-li se cdst jejich energie poddj geo- 
rnagneticke silocary. Pozoruji se podle pro- 
gramu MGR kaide dve hodiny (v ndkterych 
urcen^ch daech kafdou hodinu) vidy po dobu 
15 minut. Na jejich vyskytu je zajimave prede- 
vsim to, ze b£hem nekolika dn* nenl ndkdy 
chycen ani jeden hvlzd, zatim co v jm^ch daecb 
byvd zaznamendno 1 600—700 hvizd* za Stvrt 
hodiny. Souvlslosti vyskytu ionosfdrickych 
hvizd* nejsou doposud zcela jasnd a jsou pred- 
mdtem dalsich vizkumfi. 

Drahi a pro dneiek posledni zprdva je 
rovn£S z ionosfericke observatofc CSAV 
v Pruhonlclch, Sov£tsk^ svaz vinoval totbt 
koncem roku Ceskoslovenske komisi pro MGR 
jako dar protdCeci aparaturu pro v^zkum 
ionosfery. Aparatura je od bfezna t, r. v pra- 
videlndm provozu a zaznamenM automatic- 
ky na filmovy pas podle pfedem nastaveneho 
casovdho program u zdkladni udaje vSech 
ionosferickych vrstev (na pf, vysky a kritlcke 
kmito£ty). Tak konefne mnme, diky pomoci 
Sovetskdho svazu, 1 v CSR ionosferlckou pro¬ 
tract aparaturu. Mi vykon kolem 10 kW 
a vysila za viefinu 50 impulsu na kmitoctech 
1,5—18 MHz, ktere preladi as! za 20 vterin. 


Clasopis DL-QTC oznamuje, ze ama- 
t6rske stanice DL1JY (Diiren), DL9UJ 
(Ulm) a DL7AX (Berlin) vysilaji v uve- 
denem pofadi kazdou 1., 3. a 4, nedeli 
v mesici cejchovnf kmitocty v pasmu 
80 m. V 9 hod. 45 min. se stanice fonicky 
ohlasi na 3600 kHz, v 10 h 10 m. za- 
pocne vysilani kmitoctem 3600 kHz a 
skonct v 10 hod. 35 min. na kmitoctu 
3800 kHz. C. 

Funkschau , 13jl956, 



„OK KROUZEK 1957" 

Stav k 31. 12. 1957 z 15. 2. 1958 

a) pofadi stanic podle soudtu bodil ze vSech 
pasem: 


Stanice 

body 

1. OK3KES 

11 694 

2. OK1KSP 

11 454 

3. OK1KDQ 

10 449 

4. OK2KEH 

7 695 

5. OK1KHK 

7 694 

6. OK2KZT 

7 416 

7. OK1KUR 

7 248 

8. OKIICCG 

7 218 

9. OK1EB 

6 952 

10. OK1KAM 

6 873 


Limitu 1000 bodu dosahly jeSte stanice: 
OK2KTB-6452, OKlKOB^6336, OK1KLV-6334, 
OK1ICFL-6174, OK2KFP-5919, OK2NN-5796, 
OK3KFY-5310, OK1KPB-3292, OK IBP-5202, 
OIClKCI-5020, OIC2KFT-4968, OK2KYK-4962, 
OK3KAP-4674, OK2HT-4608, OK1EV-4410, 

OK1QS-4249, OK2KRG-4216, OK1GS-4148, 

OK2KBR-4068, OK1KPJ-3906, OIC3KHE-3886, 
OK1GH-3816, OK2HW-3780, OIC2KCE-3711, 
OK1JH-3672, OK2KCN-3594, OK1KKR-3564, 
OK2UC-3564, OK3KFE-3468, OK1KCR-3434, 
OK 1GB-3094, OK1KDR-3069, OK2KBH-2940, 
OK2KDZ-2898, OK3KFV-2844, OK3KGI.2790, 
OK2KZ0-2790, OK1YG-2725, OKI TB-2700, 

OIC2KEJ-2431, OK2KZC-2159, OK2KHS-1872, 
OK1KC2-1736. 


b) pofadi stanic na pismu 1,75 MHz (3 body 
za 1 potvrzenc spojcni): 


Stanice 

po£et 

pocet 

pocet 


QSL 

kraji 

bodd 

I. OK1KKR 

66 

18 

3564 

2. OK2KEH 

69 

15 

3105 

3. OK1EB 

63 

16 

3024 

4. OK1KSP 

60 

14 

2520 

5. OK1KDQ 

45 

15 

2025 

6. OK2KTB 

47 

14 

1974 

7. OK1KLV 

45 

14 

1890 

8. OK1KOB 

40 

15 

1800 

9. OK1KCG 

46 

13 

1794 

10.OK1KUR 

43 

12 

1728 


Limitu 30 QSL dosdhly jeste stanice: 

OK3KES-1470 bodfi, OK1KAM-1419, 
OK2KYK-1368, OK2KCE-1155, OK1KHK-I122 
a OKIYG-1116 bodfl. 


c) pofadi stanic na p&smu 3,5 MHz (1 bod 
za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

po£et 

QSL 

poiet 

kraju 

pocet 

bod* 

1. OK2KZT 

412 

18 

7416 

2. OK1KSP 

378 

18 

6804 

3. OK3KES 

366 

18 

6588 

4. OK1KDQ 

346 

18 

6228 

5. OK1KFL 

343 

18 

6174 

6. OK2NN 

322 

13 

5796 

7. OK2KFP 

309 

18 

5562 

8. OKIKAM 

303 

18 

5454 

9. OKIKUR 

293 

IS 

5364 

10. OK1KPB 

294 

18 

5292 


Limit 50 QSL ddle splnily stanice: 

OKI BP-5202, OK2KFT-4968, OK3KFY-4950, 
OK2HT-4608, OK1KCG-4500, OK1KHK-4423, 
OK1KOB-4410, OK2KEH-4338, OK1KLV-4284, 
OK1GS-4148, OK3KAP-3978, OK2KTB-3906, 
OK1GH-3816, OK3KHE-3816, OK1JH-3672, 

OK1KCI-3780, OK2KRG-3618, OK2UC-3564, 
OK3KBR-3438, OK1KCR-3434, OK1KPJ-3258, 
OK1QS-3222, OK2KYK-3162, OK2HW-3108, 
OK1EV-3060, OK2KBH-2940, OK2KDZ-2880, 
OK3KFV-2844, OK3KFE-2790, OK2KZO-2790, 
OK3KGX-2790, OK2KCN-2754, OK1TB-2700, 
OKI KDR-2669, OIC2KCE-2556, OK1EB-2466, 
OK2KEJ-2431, OK2KZC-2159, OK2KHS-1872, 
OK1KCZ-1736, OK1YG-1417. 

d) pofadi stanic na p&smu 7 MHz (2 body 
za 1 potvrzene spojeni): 


Stanice 

pocet 

QSL 

podet 

kraji 

po£et 

bod* 

1. OK3KES 

101 

18 

3636 

2. OKIGB 

91 

17 

3094 

3. OK1KDQ 

61 

18 

2196 

4. OK1KHK 

67 

16 

2144 

5. OKIKSP 

71 

15 

2130 

6, OK1EB 

43 

17 

1462 

7. OK1EV 

46 

15 

1380 

8. OK1KCG 

42 

11 

924 

9, OK1QS 

29 

13 

754 

10. OK3KAP 

29 

12 

696 


Limitu 20 QSL dosdhly jeitf tyto stanice: 


OK2HW-672 bodu, OK3KFE-672, OK1KPJ-648, 
OK2KRG-598, OK2KTB-372, OK1KCI-484, 

OK2KYK-432, OK1KDR-400, OK3KFY-360, 
OK1KLV-160, 

OK1CX 

Zmfny v soutfiich od 15. ledna do 15. unora 
1958 

„RP OK-DX KROU2EK": 

I. trida: 

Diplom £. 2 dostal OKI-1307, s. Walter Schon 
z Prahy. — B'altoprejeme.! 

II. trida: 

V tomto obdobi nebyl vydan zddny diplom. 

III. trida: 

Dalsi diplom obdrzd Josef Filipi z Prahy, 
OKI-1277. 

„S6S“: 

Bylo vydcino dalsich 33 diplomfi za CW a 7 za 
feme. (V zfivorcc pasmo doplnovaci znStnky): 

CW: £. 458 HA1KSA z Gyoru, £. 459 HA5BU 
z BudapeSti (14), c. 460 UR2AR z Tallinn (14), 
c. 461 UB5KCA z Odesy (14), c. 462 UP2KCB 
2 Sjauljaj (14), &. 463 OK2HW z Holesova (14), 
c. 464 OK ILK ze Smific, 6. 465 YU1KD z Cacaku 
(14), c. 466 SP9CS z Tarnova (14), c. 467 OK2TZ 
z Roznova pod Radh. (14), £. 468 DM2 AD N 
z Karl-Marx Stadt (14), c. 469 DJ1WF z Milspe 
(14), 6. 470 UA9YP ze sovchozu Uglovskij na 
Altaji (14), £.471 UQ2AKzRigy (14),£.472 0K2KJ 
z Gottwaldova (14), £. 473 0Z2OF ze SOkeborgu 
(14), c. 474 OZ5JE z Bronderslevu (21), c, 475 
OK1KRP z Bitova (7), c. 476 UA3WZ z Kursku 
(14), 6. 477 W3ZSX z Morisville, Pa„ c. 478 
SM5YG z Brommy (14), £. 479 SM7EH z Husk- 
varny (21), c. 480 OK2XA z Roinova pod Radh. 
(14), £. 481 W6YC ze San Franriska (14, 21), £, 4S2 
W3RSR ze Springdale, Pa. (21), £. 483 K9GZK 
z Riponu, Wise, (21), £. 484 OK1VR z Prahy (14), 
c. 485 OK1BK z Prahy, £. 486 SM5BCE z Hud- 
dinge (14), c, 487 DM3KHA z Rostocku, £. 488 
DM3KML z Drafdan, £. 489 DM2AJG z Karl- 
Marx Stadt a £. 490 OK1KMM z Prahy. 

Fone: £. 79 OK3ICGI z KomArna (21), £. 80 
F7DD z Dreux (14), C, 81 F8GB z Conflans (21), 
£. 82 OZ2JF Z Nakskova, £. 83 OZ3WK z Aarhusu 
c. 84 I1TC z Cremony (14) a £. 85 YV5ABD z Ca- 
racasu (14). 

Doplnovad zndmku obdrieli za CW UB5CI 
k £. 237 za 21 MHz a za fone Y03VI k c. 60 za 
21 MHz. 

„100 OK": 

Bylo odeslSno dalsich 5 diplomd: £. 78 DM3KEL, 
£. 79 DM2ABD, £, 80 SP6IR, £. 81 SP6JU a c. 82 
YU3BDE, 

„P-100 OK“: 

Diplom c, 61 dostane DM-0611/L z DraHan, 
£. 62 SP8-530 z Lublina a £. 63 (3) OKI-1307 
z Prahy. 

„ZMT“: 

Bylo vydino 12 diplomh £. 125 a2 136 v tomto 
pofadi: ON4TX, OK1EJ, OK3EE, HA5AM, 
UA3WZ, UA1KFA, UA3AN, SM5CCE, UA9AK, 
SM5BCE, SP8CP a OH3TH. 

V uchazeiich o diplom ZMT m& stanice SM5YG 
a OKI AKA jiz 38 QSL, OK3KFE 37, OK3KGH 
30 QSL. 

„P-ZMT“t 

Novf diplomy byly udSleny tSmto stanicim: 
£, 182 PY2-9735 (Jacinto A, Rocha )>., Sao Paulo — 
piie £esky), £. 183 SP3-049, 6. 184 UA3-3245, 
£, 185 OKI-5693 a £. 186 Y02-212, 

V uchazeGch si polepSila stav stanice OKI-2455, 
kteri fhd ji2 23 QSL, Pfihlisila se stn OKI-1277 
s 20 a Y02-983 s 25 QSL. 

ZprAvy a zajimavosti z pdsem 1 od krbu. 

Od mnoha stanic dostSv^me upozornfni na 80 m 
p4smo, kde i s malymi prikony se daji navSzat 
pekn^i spojeni. Tak OKIMG s vfo (fd) pa 25—40 W 
ant, 40 m, navazal kromS spojeni s W take QSO 
s LU5CG, UP2, UA9CM, UA9DN, UNI AO, 
OY7 atd. Zaslechl tez JA2BX V 0020 SEC rst 579, 
QSB 449 ve spojeni s VE1ZZ, dale CN8, UD6 
a nekolik I’s. — Podobne zkuSenosti maji OK1LY 
a OK1PI, ktefi pracuji v poccive C tridS (kolem 
0500 W a VE). — OK1KLV si libuje: pr$v£ dostal 
listek pro OKK 1956 od OK1FB. Tak prece. — 
OKI-11942 dostal sovStsktf diplom £. 2 „S6K". 

Podle zpravy OK2-5663, ktery dostal Svedskf 
HAC, odeslala OK1KKJ listky pro DLD 130 a na- 
vazala, ptavdepodobne prvni v CSR spojeni s po- 
kusnym transistorovym vysilacem. Nebo jini take ? 
Cek&rae na zprivy, 

OK1CX 
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V DUBNU 


13. probiha zavod krajsktfch druzstev na 1 73 a 
3,5^MHz. Doha: 0001^0600 SE<5. Posluchaci, ’mate 
moznost se t&z zucastnit! 


• - • tak jako po vsechny m£sice je tfeba pravidelne po- 

slouchat OK1CRA. Co kdyz budou oznameny pod- 
inmky nekter^ho zajimaveho zahranicniho z&vodu? 

• ■ • 2., 1872 zemrel Samuel Morse. 


1 '' r°^ u ss nar odil Christian Huygens, holand- 
sky fysik, matematik a astronom. 

... 15. dubna 1765 zemrel M. V. Lomonosov. TShoz dne 
roku 1452 se narodil Leonardo da Vinci. 

... 17., roku 1790 zemrel Benjamin Franklin. 

... 22. dubna 1870 se narodil V. I. Lenin. 

... 30. dubna 1945 zavlala nad Reichstagem sovetska 
vlajka. 


... do 1. kvgtna musite odeslat pfihlasky na 
JUBILEJNl X. POLN! DEN! 



ceskoslovensti radiooperat£ri amaterskych 
i profesiontilnich stanic. Soutfz md za likol 
vyuiSit a vyhodnotit pokud mo3no vsechny 
lidaje o dalkovych spojenich, jez byly ziskany 
Za cel6 dosavadni obdobi provozu jak vysila- 
cich tak i prijimacich stanic od i. ledna 1923 
do 31. proslnce 1957. Vysledky provozu budou 
srovnavany s krivkami dlouhodoh#ch pred- 
povedi siren! radiovych vln podle pozorova- 
neho relativnfho £!sla slunecni cinnosti 
v obdobi prijmu nebo spojeni na techto dra- 
hacht Praha-Bejrdt, Praha-Buenos Aires, 
Praha-Kahlra, Praha-Lima, Praha-Nov# 
York, Praha-Peking, Praha-Rio de Janeiro 
a Praha-Sanghaj. Materidly pak budou sta- 
tisticky vyhodnoceny, aby bylo mo£no sta- 
novit korekce kfiveh a pripadn£ urcit znrenu 
metody predpovedi. 

Vysledky budou vyhlaseny dne 7. kvetna 1958 
na zakladS zhodnoceni komise Slovene ze zd- 
stupch ministerstva spoju, Ceskoslovenske 
akadetnie ved a Ostredniho radioklubu Svazu 
pro spoluprici s armadou. 


Radio (SSSR) c. 2/58. 

Radiste v sovStske ar* 
mitli - DOS AAF - verni 
striz sovetske mod- Radio 
v partyzanskem oddile - 
Slavna bojovi cesta — Ar- 
rnadni radiste jako orga— 
nisatoii radiokrouikfl - 
15 let staiingradske bitvy- 
30. brezna se konaji vSe- 
svazove zdvody mladych 
VKVistu - U cinskych 
pratel - Interview s mi- 
mstrem spoju Dr. Aloisem Neumannem - Prefixy 
amat&akych stanic - KV pfijlmac pro zac&tefniky - 
Kapesni zarizeni pro 420 MHz - Radiolokacni 
techmka — Zfcusenosti z proyozu televisorft v roce 
1957 - Amat^rsky televisor - Fotodioda z pIo5n£ho 
transistoru - SignSlni generator - Vykonovy zesi- 
lovac nf s vysokou licinnosti - Prmosny magneto- 
fon - Kufiikove zafizenf pro automadcke vysilani 
telegrafnich textu - Novinky ze sv&za - Zarizeni 
pro viSrnou reprodukd - Madarske merici pristroje. 


Malf oznamovatel 


TiskovS r4dka je za Kcs 3,60, Castku za inserat si 
sami vypoctete a poukaZte na diet c. 44 465-01/006 
Vydavatelstvi casopish MNO, Praha II., Vladisla- 
vova 26, Uzdyerka vzdy 20, t. j. 6 tydnu pied uve- 
rejn&um. Neopomente uvest prodejni cenu. 
Insertnj oddSleni je v Praze II., Jungmannova 13. 
IIIp. 


SOUTEz KE „DNI RADIA** 

Ministerstvo spoju vypsalo ke Dni radia 
7* kvitna 1958. soutcz, jejimi ciletn |e prov£ro- 
vani dlouhodob^ch piedpovidi glreni krdtkych 
vln o femitoctech 3-30 MHz na velke vzddle- 
nosti. Teto souteze se mohou zuiastnit vsichnl 


teurni 



Budou udileny tyto ceny: 


PRODEJ: 


1. ceaa 1000 Kcs 

2. cena 750 Kis 

3. cena 500 K£s 


a to zvlasf v kategorii amaterskych a profe- 
siondlnich stanic. 

Vsem soutezicim budou udeleny diplomy 
ministerstva spoju s uvedenim pofadi v sou- 
a ziskaneho poi-tu bodu. Formulate je 
mozno si vj’zadat u ministerstva spoju, 
1JSR-SIR. Vysledky budou uvefejneny v caso- 
pise Ceskosiovenske spoje. 
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^'^RADIOi 


(.300/, ivupa, rrancouzska 11, Praha 12. 

Magn. adaptor Tesla v zaruce CI100), radio Dali 
bor r. 54 (1000), civk, soupr. pro jednoobv. prij 
kr„ dl„ str. vlny rtovl (50), elektronky EL11, AF3 
ECH4 (4 30), RV12P2000 (g 18), RL2,4P2 s ob 
jimkami (k 18), novy schod. automat 6A (50), jedno 
p61 autom. 6a 10 A (a 25). J. Fiala, Jihlava, Bedfi 
chov 87. 


, LV3 s objimkou (a 25), STV280/80 (I 32' 
STV280/40 (a 32), 4x RVT1 + 2x T2 + objim 
ky (4 10), frez. kond, v keram. 3 ks 120 pF (a 25' 
repro 0 20 (40), vrfst. trafo 2 x EL12/50 W (45 ; 
vstupni civky Acord SV-DV (a 4), etektronkov 
rizen^ stab, zdroj 804-210 V/100 mA, neb 
804250 V/80 mA Ri = 10 Q po risecich ply 
nule iizeny 0—150 V, Shav, 4—6,3 V’2A ,vestaven 
meridla (mA, V), strikana skrtt. Milan Kepri 
Cesky Brod, Nam. 76. 


Komunikacn! Rx—0,75—25 MHz-5 rozsahfl 
z gonia (450), Tx Emil (300), GDO. VKV kompl. 
(200), kondens. mikto s predzesilovaiem (200), 
vibrator k autoradiu kompl. bez krytu (70), nahravai 
na gramodesky ke gramu (150), 2 x RD12Tf (a 20), 
4 X RV12P4000 (k 10), kompl. mf east s 2 X smei. 
bez el, (150). Na pozadam pollu podrobny popis. 
O. Vybulka, H, Ceska 2, Znojmo. 

Vazane! Radioamater 3941—48, Kritke vlny 
1948—52, Amat radio 1953, Elektronik 1948—51, 
Sdelovad technika 1953 (a 35). Vymena za foto 
mozna. Kaucky, Praha 3, U Skolicky 1912a. 

UKWEe Emil (320), FUGe 16 (300), vibra£, 
menii 2,4 V—130 V (150), mA-metr tepel. (50). 
A. Jungmann, SobJslav MNV, 

Nove STV280/80, STV280/40 (a '50), LS50 
(i 40). AF100 (a 30) RL12P10, RL12T1, LV1, 
RFG5 (a 20), P2000, LG3, LG4, (k 10). J. Drozd, 
Praha 13-1077. 

LS50, 20 ks nepouiivane (a 20) i jednotlivS. J. No¬ 
votny, Praha 3, Pobrezni 16, tel. 61380. 

Autoradio stavebnice 6V, 4 elektron. superhet mf 
125 kHz, 7 lad. obvodu, podr, staveb. n4vod, kom- 
plet vcet. elektronek, vibratoru a skriftky (480), 
zvetgov^k Multifax special 6x6, Benar 4,5, f — 7,5 
bezvadnf (325), orig. hoiand. Philips, plomb. 
EBL21 (i 22), ECH21 (is 20), EF22 (14), EBF2 
(k 18), EZ2 (13), EBC3 (15), EL3N (20), AZ1 (6), 
nut. usmer. 451, 452 (a 50), AZ12 (10), EM4 (15) 
nahl. sluch. (30), kond. trial Philips (20), tlumiv. 
5H, 60 mA (5), vyst. trafa (10), vibratory WG12,4a 
s obj, ,MZ6001, WGU2c, 12b, D12, Philco, Modry 
Bod (25), reproduktory 14 cm (25), 13 cm (20), 
20 cm (30), motorek 24 V (20), ampermetr 0—30A, 
stej. i str. (20), trafo Erka 220—12V (80), trafo 
120/220V—100VA (40), RV12P2001, 2000, 4000, 
RL12T1, T2, RL12P10, RL2,4P2, 6A8, 6F7, 6E5, 
12Q7, 6K6G, EBL1, AF7, EF9, EK2,KB2 (15), 
RV2,4P700 (25), kond. Ducati 0,1 ftF, 2 //F/250V 
(6), Bosch 1 f-'l'/lbOV (a 3) rhz. potenciometrv 
(a 5), prij. ultrakr. 42-48 MHz(80). Ing. J. Svatek 
Libusina 5, Praha 2 - Vysehrad. 

Funktechnik (zip. N6m.) roe, 54, 55, 56 (a 125), 
roc, 53 c, 6—24 (60). Balas, Praha 7, Janovskeho 17. 

Zesllovac pro magnetofon i s hlavami 1+5 elektr 
(800), motory 16 VV (150), 5 W (60). Matijka, 
Deein II., Ul. 7. listopadu 18. 


KOUPE: 

Clevkovii supravu a novu stupnicu (skio) na 
Pionier. M. Jandura, Martin, celulbzka. 

Schema t. gen. RC Summer Type SRV BN4081. 
A. Tuiinsky, Praha II., Na Poffei 35. 

Navigacni sextant Hughes ova vzoru, uplny (by! 
ve vyprodeji), dale iasopisy SI. O, c. 5/1957, SI. O. 
e. 5/1956 a STV c. 4/1955. Joachim Praha 13 — 
Sporilov 918, 

Zesilovac 25 W s prisl., vhocny pro jazz, hudbu. 
V. Blaha, Slavkov u Uh. Brodu, 

X-taly 6,5, 10, 17, 24, 30, 31 MHz a 3450, 500, 
499, 501 kHz, E. Vavro, Mtra, Molotovova 42. 

100% el. KK2, KBC1, KF3, ICC3, KDDI. J Ho- 
lena, Kotesova-Bytca. 

Orig. schema zapojeni bat. prijimace Markofon 
MB452, nebo dam elektr. EZ12, NF2, RV12P2000 
a j, J. John, Krnov, Max. Gorkeho 28. 


VYMfiNA: 

Nov# svajSiarsky mer. pristroj Multimetr III 
za bezv. MWEc, EZ6 a pod, prip, doplatlm. 
L. Licko, Senica n, Myj. 361. 

Benz, agreg. 12—16 V 400 W za Avomet neb Torn 
Eb s prisl. B. Pnicha, Beroun IV. 262. 

EK10 csaz. s elim. (400 a 50), rozestaveny 7 el. 
super, s karus. (200) za pmmitaiku 8 mm nebo 
prod. J. Dolezal, Jihlava, Vrchlickeho 34. 


Upozornujeme, ze vyslfatj 
Ustredniho radioklubu Svazar- 
mu OK1CRA vysila nyni opet 
ve stredu v 1600 a v nedeli v 0800 
hodin na kmitoctech 3650, 3720 a 
7024 J(Hz. Nezapomente v tyto 
dny pravidelne poslouchat zpra- 
vy, ktere vas jiste budou zajfmat. 





